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                                                 NOTAS GENERALES

 1.- CHECAR COTAS Y EJES EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y EN LA OBRA.

 2.- ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA

      UNIDAD.

 3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA SACADA A ESCALA SERA

      BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

 4.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN CONCRETO REFORZADO EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.C.I. 318-95.

 5.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN ACERO ESTRUCTURAL EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.I.S.C.

 6.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA EL CONSTRUCTOR DEBERA

      APEGARSE A LAS NORMAS TECNICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL

      REGLAMENTO DEL ESTADO O EN SU DEFECTO AL REGLAMENTO DE

      CONSTRUCCIONES PARA EL D.F. QUE ESTEN VIGENTES.

 7.- EL ESPESOR MAXIMO DE HORMIGONES SERA DE 10cm PARA AZOTEAS.

 8.- SE EMPLEARA CONCRETO  TIPO 1, T.M.A. = 3/4" Y REVENIMIENTO DE 12CM.

                                              CALIDADES DE LOS MATERIALES

 9.- CALIDAD DEL CONCRETO(f'c):

             CIMENTACION Y CONTRATRABES                                             250 kg/cm² .

             MURO DE CONCRETO                                                                  200 kg/cm² .

             CASTILLOS Y CADENAS                                                               150 kg/cm² .

             LOSA                                                                                               200 kg/cm² .

             COLUMNAS                                                                                    200 kg/cm² .

10.- EL  ACERO  DE :

            VARILLAS  G-42                                                          CON  f y = 4200 KG/CM²

            MALLA ELECTROSOLDADA                                      CON  f y = 5000 KG/CM²

            ALAMBRÓN #2                                                            CON  f y = 2300 KG/CM²

            PERFILES IR, LI Y PLACAS A-36                               CON  f y = 2530 KG/CM²

            PERFILES CF                                                              CON  f y = 3520 KG/CM²

           SE EMPLEARA SOLDADURA DE LA SERIE E-7018.

11 .- LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LA ESTRUCTURA SE EJECUTARÁ DE LA

           SIGUIENTE FORMA:

           A) LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST)

                ACABADO COMERCIAL.

           B) SE APLICARA EN TALLER UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE

                EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS    SOLIDOS SECADO RÁPIDO

                MACROPOXY  646 MARCA SHERWIN WILLIAMS

           C) UNA VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA EL ACABADO

                FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO

               ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS.

12.- EN CIMENTACIÓN SE USARÁ UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE CON

      f'c=100 KG/CM² Y ESPESOR DE 5CM.

13- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE EN UNA PLATAFORMA FIRME DE

      TERRENO DE SUELO CEMENTO DE ESPESOR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE

      MECANICA DE SUELOS CORRESPONDIENTE O SE VERIFICARA EN CAMPO

      QUE SE TENGA UNA RESISTENCIA DEL TERRENO MÍNIMA = 10.00 TON/M² .

14.- EL MORTERO PARA MAMPOSTERIAS TENDRA UNA RESISITENCIA A LA

      COMPRESION NO MENOR A 40kg/cm². Y DEBERA ELABORARSE CON ARENA

      DE RIO, PROPORCION RECOMENDADA  1:5 (CEMENTO:ARENA).

15.- EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS PENDIENTES

       DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

16.- LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL DE

       BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA BANQUETA .

17.- EL PUNTO DE INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE  EN

       OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.
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NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJ O.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN  CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
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NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJ O.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN  CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
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A L U M B R A D O  T E C H U M B R E

C A S E T A S  D E  A C C E S O  -  P L A N T A

10.- EL SOPORTE DE LAS TUBERÍAS SERÁ TIPO CLEVIS PARA LAS TUBERÍAS 

GABIENTE, CAJA DE PASO U OTRA TERMINACIÓN CUALQUIERA.

1 m DE CADA CAJA DE SALIDA, CAJA DE TERMINALES, CAJA DE DISPOSITIVOS,

 A CADA 2.50 m. ADEMÁS SE DEBERÁ SUJETAR FIRMEMENTE A MENOS DE

7.- LOS SOPORTES DE LA TUBERÍA CONDUIT SERÁN INSTALADOS COMO MÍNINO

d) DE PUESTA A TIERRA AISLADA:  COLOR VERDE.

b) NEUTRO:  COLOR BLANCO O GRIS CLARO.

a) DE PUESTA A TIERRA:   DESNUDO.

c) DE CORRIENTE:  CUALQUIER COLOR DIFERENTE A LOS ANTERIORES.

6.- TODA LA TUBERIA SERA DE 25mmØ A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

INTERNACIONAL IEC, Y SU EQUIVALENCIA ES LA SIGUIENTE:

9.- LA DESIGNACIÓN DE LAS TUBERÍAS ESTÁ DE ACUERDO A LA NORMA 

2.- LAS COTAS RIGEN SOBRE EL DIBUJO.

5.- EL CÓDIGO DE COLORES PARA LOS CONDUCTORES DEBERÁ SER EL SIGUIENTE:

3.- ESTE PLANO SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA INSTALACIONES.

a) 16 mm = 1/2"

b) 21 mm = 3/4"

c) 27 mm = 1 "
f) 53 mm = 2"

e) 41 mm = 1-1/2"

d) 35 mm = 1-1/4"

1.- ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS.

MODIFICARSE EN CAMPO A JUICIO DEL INGENIERO RESPONSABLE Y CON EL

4.- LAS RUTAS DE LAS CANALIZACIONES MOSTRADAS SON INDICATIVAS, PUDIENDO

VISTO BUENO DEL SUPERVISOR.

Y DE LOS CONTACTOS A 0.40m A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

8.- LA ALTURA DE MONTAJE (H.M.) DE LOS APAGADORES SERA DE 1.20m SNPT 

g) 63 mm = 2-1/2"

h) 78 mm = 3"

i) 103 mm = 4"

NOTAS

BANQUETA

CARRIL

DE

ACCESO

N.B.+0.20 

BANQUETA

N.B.+0.20 

FOTOCELDAS

Centro de Distribucion 

 Alumbrado Exterior

BANQUETA

PLANTA  GENERAL ARQUITECTONICA

PROYECCION

DE CUBIERTA

CARRIL

DE

ACCESO

CARRIL

DE

ACCESO

N.B.+0.20 

N.B.+0.20 

MODULO DE INSPECCION

PEATONAL DE SALIDA

BANQUETA

N.B.+0.20 

FOTOCELDAS

Centro de Distribucion 

 Alumbrado Exterior

TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN PARA

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS.

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA EN mm

CALIBRE DEL CONDUCTOR (AWG)

CALIBRE DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

1-12t

25Ø

2-10

NÚMERO DE CONDUCTORES

NÚMERO DE CONDUCTORES

APARENTE, CON CONDULET

TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO

LUMINARIA PARA ALUMBRADO INDUSTRIAL, MONTAJE COLGANTE,

PARA LÁMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS DE 250 WATTS, CON

BALASTRO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, ALAMBRADO PARA

OPERAR A 220 VCA,  60 HZ, REFLECTOR DE CRISTAL PRISMÁTICO,

DE 16" DE DIÁMETRO, MARCA HOLOPHANE,  LÍNEA PRISMALUME,

SERIE NPRL/NPS HIGH BAY, CAT. Nº NPRL-250MH-62-PD-L, O

EQUIVALENTE, CON BULBO INCLUIDO.

FOTOCONTROL AUTOMÁTICO (FOTOCELDA) DE LEXAN PARA ALTA

RESISTENCIA AL IMPACTO, PARA INSTALACIÓN EN TUBO CONDUIT

DE 16 MM, CON CELDA DE SULFURO DE CADMIO, EPÓXICAMENTE

SELLADA DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, CON RANGO DE

ENCENDIDO DE 10 A 54 LUX, Y AJUSTE DE ENCENDIDO/APAGADO,

MARCA TORK

VISTA  A-A

ALTURA DE

MONTAJE 5.00 m

DETALLE

MONTAJE DE LUMINARIA TIPO CAMPANA

UNICANAL

ABRAZADERA "C"

DE 25 mmØ

ROLDANA PLANA, DE

PRESIÓN Y TUERCA

HEXAGONAL DE 3/8"Ø

COLGADOR DE 

RÓTULA TIPO "UNJ"

25mmØ

TUBO CONDUIT DE

LUMINARIA DE 250W

220V, 2HILOS

ADITIVOS METÁLICOS

PROYECTO

CONDULET SEGÚN

UNICANAL

ROLDANA PLANA, DE PRESIÓN

Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/8"Ø

Ø SEGÚN PROYECTO

ABRAZADERA "C"

VARILLA ROSCADA

3/8" Ø

CONDULET SEGÚN

PROYECTO

VARIABLE

ROLDANA PLANA, DE

PRESIÓN Y TUERCA

HEXAGONAL DE 3/8"Ø

CON EMPAQUE DE NEOPRENO

Y ESPUMA DE POLIURETANO

TAMAÑO 25mmØ

VARIABLE

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

TUBO CONDUIT Ø

SEGUN PROYECTO

SIMBOLOGIA

esc. grafica

0.00 1.00 2.00 10.00 mts.4.003.00 5.00 7.50

ESCALA 1:50
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8T 76mm

2T 76mm

2T 76mm

2T 76mm

2T 76mm

2T 76mm

2T 76mm

2T 76mm

2T 76mm

PLANTA  GENERAL CASETAS

INSTALACION ELECTRICA

A
C

C
E

S
O

N.B.+0.20 

N.B.+0.20 

A
C

C
E

S
O

N.B.+0.20 

ISLETA

N.B.+0.20 

CASETA

N.B.+0.20 

A
C
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N.B.+0.20 
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E
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O

N.B.+0.20 

BANQUETA

N.B.+0.20 
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8T 76mm
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N.B.+0.20 
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m

2T 76mm
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N.B.+0.20 

N.B.+0.20 

A
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C
E

S
O

4T 76mm

2T 76mm

2T 76mm

A
C

C
E

S
O

N.B.+0.20 

Registro  de media tensión en banqueta tipo 3. Norma

CFE - RMTB3, de 116 x 116 x 90 cm.

Registro  de baja tensión en banqueta tipo 2

Norma CFE-TN-RBTBCC-2, de 100 x 66 x 90 cm.

Tablero Eléctrico.

Contacto eléctrico duplex polarizado de 15A a 127 volts.

serie Matix marca Bticino.

Apagador sencillo de color blanco de la serie Matix marca

Bticino.

Caja de conexiones cuadrada para diversos diámetros

LUMINARIA Para alumbrado interior, montaje en plafón,

de 60 x 60 cm, modelo montoya marca tecnolite catalogo

LTL-3142/65.

Poliducto por losa o muro

Tuberia de PVC Tipo Pesado para línea eléctrica

(subterránea)

Canalización Interior PVC Tipo Pesado por piso para

línea eléctrica diametro indicado

CALIBRE DEL CONDUCTOR (AWG)

CALIBRE DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

1-12t

2-10

NÚMERO DE CONDUCTORES

NÚMERO DE CONDUCTORES

Registro de media tension en banqueta tipo 4, Norma

CFE-TN-RMTB4,  de 150x150x150 cm.
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Tuberia de PVC Tipo Pesado para

Regulado/Emergencia (subterránea)

Canalización Interior PVC Tipo Pesado para

Regulado/Emergencia diametro indicado

Contacto eléctrico duplex polarizado de 15A a 127 volts.

color naranja con su tapa leyenda "tierra aislada" modelo

Matix Mca. Bticino.

Tablero eléctrico.

UPS trifasico

CALIBRE DEL CONDUCTOR (AWG)

CALIBRE DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

1-12t

2-10

NÚMERO DE CONDUCTORES

NÚMERO DE CONDUCTORES

R-ER

Registro  de media tensión en banqueta tipo 3. Norma

CFE - RMTB3, de 116 x 116 x 90 cm.

Registro  de baja tensión en banqueta tipo 2

Norma CFE-TN-RBTBCC-2, de 100 x 66 x 90 cm.
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MANZANILLO
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INTERIOR

SAN PEDRITO

PREDIO 
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PACIFICO

esc. grafica
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Salida de voz  en cableado estructura 2 jack categoria 6

con Face Plate de 2 ventanas de la serie minicom de panduit

Tuberiade PVC Tipo Pesado para Voz y Datos

(subterranea)

Canalización Interior PVC Tipo Pesado para Voz y

Datos diametro indicado

Registro para voz y Datos empotrar en muro tipo

himmel.

Rack de telecomunicaciones de 7FT de dos postes

con organizadores horizontales de 7FT

Salida de Datos en cableado estructura 2 jack categoria 6

con Face Plate de 2 ventanas de la serie minicom de panduit

CALIBRE DEL CONDUCTOR (AWG)

CALIBRE DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

1-12t

2-10

NÚMERO DE CONDUCTORES

NÚMERO DE CONDUCTORES

Registro  de Voz y Datos en banqueta tipo 3. Norma

CFE - RMTB3, de 116 x 116 x 90 cm.

Registro  de voz y datos en banqueta tipo 2

Norma CFE-TN-RBTBCC-2, de 100 x 66 x 90 cm.

JALIPA

HOTELERA

SANTIAGO

MANZANILLO
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INTERIOR

SAN PEDRITO

PREDIO 

CARR.

OCEANO

PACIFICO

esc. grafica

0.00 1.00 2.00 10.00 mts.4.003.00 5.00 7.50

ESCALA 1:75
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SALIDA PARA CONTACTOS O LUMINARIAS

DETALLE 

SIN ESC.

MURO DE MAMPOSTERIA

POLIDUCTO POR LOSA O PLAFOND

LÀMINA DE ACERO 

CAJA DE REGISTRO DE

GALVANIZADO AHOGADA

EN LOSA

VIENE DEL TABLERO

NORMALES

DE CONTACTOS 

SALIDA ELECTRICA

PARA LUMINARIA

SALIDA ELECTRICA

POLIDUCTO POR MURO

Acometida con 4 tubos de

2" PVC t/pesado

Acometida con 4 tubos de

2" PVC t/pesado

Registro eléctrico regulado

y emergencia.

Registro para Datos

regulado y emergencia.

 tubos de  PVC t/pesado

DETALLE DE CANALIZACION  DE 

ACOMETIDA A MODULOS

Caja Registro telefónico de

datos 30X30X12 cm. para

distribución TI

Caja Registro telefónico

eléctrico 30X30X12 cm.

para distribución TI

"Disparos" sobre loza para

sistema VIVA

0.10

BANQUETA CIRCULACIÓN PEATONAL

ENCOFRADO DE TUBERIA

ENCOFRADO CON 

EXCAVACIÓN COMPACTADO

PRODUCTO DE LA

0.20

como mínimo

0.40

0.20

como mínimo

0.10

CORTE  B-B

SIN ESCALA

TUBOS DE PVC TIPO PESADO

PARA CANALIZACIONES

CAMA DE ARENA.

TERRENO NATURAL

BANQUETA

RELLENO CON MATERIAL 

 CONCRETO f'c=200 kg/cm2

EN CAPAS DE 20 CMS.

AL 90% PROCTOR. 

2-10

16Ø

TUBOS DE PVC TIPO PESADO

PARA CANALIZACIONES.

CONCRETO f'c=200 kg/cm2

ENCOFRADO DE TUBERIA

CAMA DE ARENA.

TERRENO NATURAL

CARPETA ASFALTICA

0.50

como mínimo

0.40

0.10

TERRENO NATURAL

CORTE A-A

SIN ESCALA

VIALIDAD CIRCULACION

VEHICULAR

N.R. ±0.00

0.10

BANQUETA CIRCULACIÓN PEATONAL

ENCOFRADO DE TUBERIA

ENCOFRADO CON 

COMPACTADO EN CAPAS

PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN

0.20

como mínimo

0.40

0.20

como minimo

0.10

CORTE  C-C

SIN ESCALA

TUBOS DE PVC TIPO 

PESADO PARA

CANALIZACIONES.

CAMA DE ARENA.

TERRENO NATURAL

BANQUETA

DE 20 CMS 90% AL PROCTOR

CONCRETO

RELLENO CON MATERIAL
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Tuerca galvanizada

tipo sapo 1/2" Ø

ahogada en colado

A A

 VISTA  EN PLANTA

0.93

Tapa de concreto pólimerico

   84 - B con doble tornillo

CABLE

CORREDERA

ADOSADO AL MURO

DEL REGISTRO

ENTREPAÑOS

ISOMETRICO

ACOTACIÓN: MM

160

180

180

180

180

180

180

160
0

.

3

6

20.5

MENSULA CS 35

tacon de hule

Armado E.M. 6 x 6 - 4/4

F'y = 588399 kpa (6000 kg/cm2 )

1.50

1.50

           PLANTA TAPA

Registro de media tensión en banqueta

tipo 4, Norma CFE-TN-RMTB4, de 150

x 150 x 150 cm. Acometida principal de

telecomunicaciones TELMEX.

SIN ESCALA

leyenda

Tapa de concreto

pólimerico 84-B

de doble tornillo

Carcamo sellado

1.50

1.15

1.50

Armado E.M. 6 x 6 - 4/4

F'y = 588399 kpa (6000 kg/cm2 )

Orificio para ducto

Concreto

0.10

0.08

SECCIÓN  A-A

SIN ESCALA

Carcamo sellado

1.50

0.83

Concreto

Tapa de concreto

pólimerico 84-B

de doble tornillo

Carcamo sellado

Orificio para ducto

SECCIÓN  B-B

SIN ESCALA

Armado E.M. 6 x 6 - 4/4

F'y = 588399 kpa

(6000 kg/cm2 )

Tapa de concreto pólimerico

84 - B con doble tornillo

de 1/2" Ø galvanizado

Isometrico

   tipo sapo

1.50

0.835

detalle colocación de

aro  

SIN ESCALA

Tapa de concreto

pólimerico 84-B

de doble tornillo

0.835

1.50
1.50

1.50

Cuando el proyecto

marque mas entradas para

ducto deberan considerarse

en la fabricación del registro

(tomar en cuenta el

armado).

carcamo sellado

Tapa de concreto

pólimerico 84-B

de doble tornillo

           ISOMETRICO

Registro de media tensión en banqueta tipo 4, Norma

CFE-TN-RMTB4, de 150 x 150 x 150 cm. Acometida

principal de telecomunicaciones TELMEX.

SIN ESCALA

Armado E.M. 6 x 6 - 4/4

F'y = 588399 kpa (6000 kg/cm2 )

1.50

1.50

leyenda

Tapa de concreto

pólimerico 84-B

de doble tornillo

           PLANTA TAPA

Registro de media tensión en banqueta

tipo 4, Norma CFE-TN-RMTB4, de 150

x 150 x 150 cm. Acometida principal en

baja tensión CFE.

SIN ESCALA

Carcamo sellado

1.50

1.15

1.50

Armado E.M. 6 x 6 - 4/4

F'y = 588399 kpa (6000 kg/cm2 )

Orificio para ducto

Concreto

0.10

0.08

SECCIÓN  A-A

SIN ESCALA

1.50

0.83

Concreto

Carcamo sellado

Orificio para ducto

SECCIÓN  B-B

SIN ESCALA

Armado E.M. 6 x 6 - 4/4

F'y = 588399 kpa

(6000 kg/cm2 )

Tapa de concreto

pólimerico 84-B

de doble tornillo

1.50

0.835

detalle colocación de

aro  

SIN ESCALA

Tapa de concreto

pólimerico 84-B

de doble tornillo

0.835

1.50

1.50

1.50

Cuando el proyecto

marque mas entradas para

ducto deberan considerarse

en la fabricación del registro

(tomar en cuenta el

armado).

carcamo sellado

Tapa de concreto

pólimerico 84-B

de doble tornillo

           ISOMETRICO

Registro de media tensión en banqueta tipo 4, Norma

CFE-TN-RMTB4, de 150 x 150 x 150 cm. Acometida

principal en baja tensión CFE.

SIN ESCALA

CONJUNTO DE CORREDERA Y

MENSULA DE FIERRO GALVANIZADO

ACOTACIÓN: MM

MENSULA CS 35

CORREDERA

ENTREPAÑOS

VISTA LATERAL

ACOTACIÓN: MM

VISTA PLANTA

ACOTACIÓN: MM

MENSULA CS 35

CORREDERA

ENTREPAÑOS

4.3

9.5 Ø

3/8"

20.5

13/16
"

36

76.2

3"

                PLANTA

1.16

1.16
Ø0.79

Registro de media tensión en banqueta tipo 3

Norma CFE - RMTB3, de 116 x 116 x 90 cm.

M M

N

N

1.16

0.785

0.90

0.30

0.08

0.11

0.08

0.08

0.08

0.10

0.30

Malla electrosoldada

6x6-6/6

Concreto

f´c= 200kg/cm2

tuberia pvc

pesado para

canalizaciónes

           CORTE  M - M

Tapa de concreto

pólimerico 84 B

con doble tornillo

1.16

0.08

0.08

0.78

0.83

DETALLE COLOCACIÓN

       ARO Y TAPA

Tapa de concreto

pólimerico 84 B

con doble tornillo

0.90

1.16

1.16

0.21

0.12

0.785

           ISOMETRICO

Registro de media tensión

en banqueta tipo 3 Norma

CFE - RMTB3,

de 116 x 116 x 90 cm.

 CORTE  A-A

0.83

0.79

0.94

0.03

0.02

0.05

1.00

0.05 0.05

0.05

0.05

0.12 0.12

0.12

0.56

0.66

0.90

0.06 0.15 0.15
0.060.150.15

0.12

PLANTA

A A

Registro de baja tensión en banqueta tipo 2

Norma CFE -TN-RBTBCC-2, de 100 x 66 x 90 cm.

0.90

1.00

0.80

0.23

0.50

0.18

0.28

CORTE  A-A

Malla electrosoldada

6x6-6/6

Concreto

f´c= 200kg/cm2

tuberia pvc

pesado para

canalización de

energia electrica

0.13 0.13

DETALLE TAPA

Manijas

0.14

0.01

0.140.14

0.08

DETALLE MANIJAS

1.00

0.66

0.90

0.25

0.04

0.10

0.12

0.37

TAPA PARA REGISTRO

ISOMETRICO

0.98

0.64

Registro de baja tensión en

banqueta tipo 2 Norma

CFE -TN-RBTBCC-2,

de 100 x 66 x 90 cm.

Tapa de concreto pólimerico

84 - B con doble tornillo

Isometrico

Asas de hierro redondo

de 1/2" Ø galvanizado

Detalle tuerca

   tipo sapo

1 1/2"

3/4"

3/8"

Ø 1/2"

1.16

0.785

0.90

0.30

0.08

0.11

0.08

0.08

0.08

0.30

Malla electrosoldada

6x6-6/6

Concreto

f´c= 200kg/cm2

           CORTE  N - N

Tapa de concreto

pólimerico 84 B

con doble tornillo

16Ø

VoIP

16 UTP INT/EXT
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16Ø

VoIP

16 UTP INT/EXT

F. O.

2 F.O.  6 HILOS T-3"

MDF 1  SITE DE TELECOMUNICACIONES

16 UTP

INT/EXT

2 F.O.  6 HILOS T-3"

T-3" (RESERVA)

IDF 1  SITE DE TELECOMUNICACIONES

LAP-TOP

LAP-TOP

LAP-TOP

LAP-TOP

LAP-TOP

LAP-TOP

LAP-TOP

LAP-TOP

RACK No. 1

F.O.

RACK No. 2

RED DATOS

CASETA No.1

CASETA No.2

CASETA No.3

3 TERMINALES (3 VoIP)

1 IMPRESORAS

16 UTP

INT/EXT

RACK No. 2

RED DATOS

CASETA No.4

CASETA No.5

CASETA No.6

MODULO PEATONAL INSPECCIÓN

SALIDA

RACK No. 3

F.O.

MODULO PEATONAL INSPECCIÓN

ENTRADA

3 TERMINALES (3 VoIP)

1 IMPRESORAS

3 TERMINALES (3 VoIP)

1 IMPRESORAS

3 TERMINALES (3 VoIP)

1 IMPRESORAS

3 TERMINALES (3 VoIP)

1 IMPRESORAS

3 TERMINALES (3 VoIP)

1 IMPRESORAS

3 TERMINALES (3 VoIP)

1 IMPRESORAS

3 TERMINALES (3 VoIP)

1 IMPRESORAS
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MODULO PEATONAL INSPECCIÓN

Número

Descripción

CARGA CARGA INSTALADA Corriente Calibre de Conductores

Faseo

A/A A/A CONTAC

TO

DUPLEX

LAMPARA

2x32W

UPS LAMPARA

4x32W

LAMPARA

250W
FASE FASE FASE TOTAL Tensión Fases Hilos Nominal

Corregida Activos(s)

Neutro Tierra Protección CARGA

0 W 0 W 0 W 0 W
A B C

Negro

Blanco AWG A B C TOTAL

1,000 W 1,600 W
450 W 64W

31,500 W
128 W 250 W

(W) (W) (W) (W) (VA) (V) (A) (A)

AWG / KCM AWG / KCM kCM Polos

Amper (W)

1 CASETA 1

1

1 2

950 628
1,578 1,753

220

2 4

7.97 8.48

2H-

6

1H-

6 8

2

x

40 1 1

1,578

2 CASETA 2 1 1 2

628 950
1,578

1,753

220

2 4

7.97 8.48

2H-

6

1H-

6 8

2

x

40
1 1

1,578

3 CASETA 3 1 1 2

628 950
1,578 1,753

220

2 4

7.97 8.48

2H-

6

1H-

6 8

2

x

40 1 1

1,578

4 CASETA 4 1 1 2

950 628
1,578

1,753

220

2 4

7.97 8.48

2H-

6

1H-

6 8

2

x

40
1 1

1,578

5 CASETA 5 1 1 2

628 950
1,578

1,753

220

2 4

7.97 8.48

2H-

6

1H-

6 8

2

x

40 1 1

1,578

6 CASETA 6 1 1 2

628 950
1,578

1,753

220

2 4

7.97 8.48

2H-

6

1H-

6 8

2

x

40
1 1

1,578

7 ACCESO PEATONAL 1 1 8 5

1,440 3,600 800
5,840

6,489

220

3 5

17.03 18.12

3H-

6

1H-

6 8

3

x

70 1 1 1

5,840

8 ACCESO PEATONAL 2 1 8 5

3,600 800 1,440
5,840

6,489

220

3 5

17.03 18.12

3H-

2

1H-

2 6

3

x

70
1 1 1

5,840

9 ALUMBRADO EXTERIOR 18

2,250 2,250
4,500

5,000

220

3 4

13.12 13.96

2H-

6

1H-

6 8

3

x

50 1 1

4,500

10 UPS ENERGIA REGULADA 1

10,500 10,500 10,500
31,500 35,000

220

3 5

91.85 97.71

3H-

6

1H-

6 8

3

x

150
1 1 1

31,500

11 CUARTO MDF 1 2 4

1,400 756
2,156

2,396

220

3 4

6.29 6.69

2H-

6

1H-

6 8

3

x

30 1 1

2,156

12 CUARTO IDF 1 3 4

756 1,850
2,606

2,896

220

3 4

7.60 8.08

2H-

6

1H-

6 8

3

x

30
1 1

2,606

13 CUARTO DE ENERGIA 2 4

1,156
1,156

1,284

127

1 4

10.11 10.76

1H-

12

1H-

12 14

1

x

20 1

1,156

8 2 29 24 1 10 18

20,852 20,306 21,908
63,066 70,073

183.89 195.63

9 8 11

63,066

Desbalanceo =

21,908-20,306

X 100
= 7.31%

21,908

TOTAL

CUADRO DE CARGAS GENERAL

B     N

CASETA 1

B     N

9

11

3

5

7

A

1

B

10

12

4

6

8

2

C

15

17

13

16

18

14

CASETA 2
CASETA 5

RESERVA

RESERVA

RESERVA

CASETA 3

CASETA 6

CASETA 4

21

23

19

RESERVA

RESERVA

RESERVA

22

24

20

RESERVA

29

27

25

RESERVA

RESERVA

30

28

26

INT. PRINCIPAL

3x50 A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

Número

de

Circuito

Descripción

CARGA
CARGA INSTALADA Calibre de Conductores

LUMINARIAS 2X32

64 W

1 CASETA 1

2

2

CASETA 2

2

3

CASETA 3

2

4

CASETA 4

2

5

CASETA 5

2

6

CASETA 6 2

3,028

CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO, 30 POLOS, 220V/127VDETALLE 1

Polos x Ampers

2x40

2x40

2x40

2x40

2x40

2x40

Protecciones

0.00 %X 100 =

-3,0283,028

Desbalanceo =

1,578

118
61H-

6
2H-

8.13

7.65

42

220

1,6821,514

1,014

500
1

1

1,578

118
61H-

6
2H-

8.13

7.65

42

220

1,6821,514

1,014
500

1

1

1,578

118
61H-

6
2H-

8.13

7.65

42

220

1,6821,514

5001,014

1

1

1,578

118
61H-

6
2H-

8.13

7.65

42

220

1,6821,514

1,014

500

1

1

1,578

118
61H-

6
2H-

8.13

7.65

42

220

1,6821,514

1,014

500

1
1

1,578

118
61H-

6
2H-

8.13

7.65

42

220

1,6821,514

500

1,014

1

1

(W)
kCMAWG / KCMAWG / KCM

(A)(A)(V)(VA)(W)(W)(W)(W)
450 W

1,000 W

TOTALCBAAWGBlanco

Negro

CBA

CARGATierraNeutro

Activos(s)Corregida

NominalHilosFasesTensiónTOTALFASEFASEFASE

CONTACTOSA/A

Fases

A/A 

B     N

9

11

3

5

7

A

1

B

10

12

4

6

8

2

C

15

17

13

16

18

14

RESERVA

RESERVA

RESERVA

3x40 A

INT. PRINCIPAL

ALUMBRADO

CONTACTOS

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

Número

de

Circuito

Descripción

CARGA
CARGA INSTALADA Corriente Calibre de Conductores

Faseo

LUMINARIAS

4X32

A/A CONTACTOS

FASE FASE FASE

TOTAL

Tensión
Fases

Hilos

Nominal

Corregida Activos(s)

Neutro Tierra Protección CARGA

A B C

Negro

Blanco AWG A B C TOTAL

128 W
1,600 W

450 W
(W) (W) (W) (W) (VA) (V) (A) (A)

AWG / KCM AWG / KCM kCM Polos

Amper (W)

1 AIRE ACONDICIONADO

1 800 800

1,600 1,778 220 2 3 8.08 8.60 2H- 8 14 2 x 30 1

1,600

2 ALUMBRADO 4X32W

5

640 640 711 127 1 3 5.60 5.96 1H- 12 1H- 12 14 1 x 20 1

640

3 CONTACTO DUPLEX 8 3,600 3,600 4,000 127 1 3 31.49 33.07 1H- 12 1H- 12 14 1 x 40 1

3,600

1

CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO, 18 POLOS, 220V/127VDETALLE 2

Int.

Termomagnetico

Bifasico 40A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 40A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 40A

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 63m

I= 8.13A

e= 0.6%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 81m

I= 8.13A

e= 0.8%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 71m

I= 8.13A

e= 0.7%

Transformador 112.5kVA

13,200/220/127V Delta Estrella

Pedestal Norma J y Ance

Tablero de Distribucion I-Line

3 Fases, 4 Hilos, 30 Circuitos

600A, 600VCA

Tablero de

Distribucion

30 Circuitos

220v/127v 3F

60 Hz

Int. Principal

3 x 120A

Int. Principal

3 x 150A

U

P

S

Tablero de

Distribucion

18 Circuitos

220v/127v 2F

60 Hz

Int. Principal

3 x 70A

Tablero de

Distribucion

18 Circuitos

220v/127v 2F

60 Hz

Int. Principal

3 x 70A

5 Lamparas

Fluorecentes

4x32w

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fase Cal 10 AWG

Neutro Cal 10 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 40A

8 Contacto

Duplex

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Aire

Acondicionado

2 TON

A/A
Aire

Acondicionado

2 TON

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

8 Contacto

Duplex

Int.

Termomagnetico

Monofasico 40A

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

5 Lamparas

Fluorecentes

4x32w

A/A

Tablero Caseta 1 4

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 4

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 4

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Tablero Caseta 1 4

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 4

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 40A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 40A

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 34m

I= 8.13A

e= 0.3%

Int.

Termomagnetico

Bifasico 40A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Tablero Caseta 1 4

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Acceso Peatonal

Derecho

Acceso Peatonal

Izquierdo

Int. Principal

3 x 50A

Tablero de

Distribucion

18 Circuitos

220v/127v 2F

60 Hz

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

3 Hilos

Fases Cal 10 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fase Cal 10 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

3 Lampara

Industrial

250w

Alumbrado

Exterior de Casetas

2 Contactos

Duplex

2 Contactos

Duplex

2 Contactos

Duplex

2 Contactos

Duplex

2 Contactos

Duplex

2 Contactos

Duplex

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 10m

I= 49A

e= 0.6%

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 24m

I= 33.88A

e= 1%

5 Hilos

3 Fases Cal 2 AWG

1 Neutro Cal 2

AWG

1 Tierra Cal 6 AWG

L= 80m

I= 33.88A

e= 1.3%

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

DETALLE 1

DETALLE 2

Int. Principal

3 x 150A

Tablero de

Distribucion

30 Circuitos

220v/127v 3F

60 Hz

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

2 Contactos

Duplex

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

2 Contactos

Duplex

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero de

Distribucion

18 Circuitos

220v/127v 2F

60 Hz

Int. Principal

3 x 40A

Aire

Acondicionado

1 TON

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

2 Contacto

 Duplex

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

4 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

A/A

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 6m

I= 10.5A

e= 0.1%

Tablero de

Distribucion

18 Circuitos

220v/127v 2F

60 Hz

Int. Principal

3 x 40A

Aire

Acondicionado

1 TON

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Contacto

 Duplex

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

4 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

A/A

5 Hilos

3 Fases Cal 2 AWG

1 Neutro Cal 2

AWG

1 Tierra Cal 6 AWG

L= 101m

I= 14.6A

e= 0.7%

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Caseta 1 Caseta 2 Caseta 3 Caseta 4 Caseta 5 Caseta 6

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Aire

Acondicionado

1 TON

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Contacto

Duplex

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

2 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Contacto

Duplex

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

2 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

A/A

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Aire

Acondicionado

1 TON

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Contacto

 Duplex

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

2 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

A/A A/A

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Aire

Acondicionado

1 TON

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

2 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

2 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Aire

Acondicionado

1 TON

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

A/A

Contacto

Duplex

Aire

Acondicionado

1 TON

Contacto

Duplex

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

A/A

2 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Contacto

Duplex

Aire

Acondicionado

1 TON

A/A

CENTRO DE DISTRIBUCION GENERAL

ELECTRICO

CENTRO DE DISTRIBUCION GENERAL

I-LINE

MDF
IDF

CENTRO DE

DISTRIBUCION

GENERAL

ELECTRICO

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

4 Contactos

Duplex

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

4 Contactos

Duplex

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

4 Contactos

Duplex

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

4 Contactos

Duplex

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 40m

I= 8.13A

e= 0.3%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 47m

I= 8.13A

e= 0.4%

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

2 Contacto

Duplex

4 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

1 Fases Cal 12

AWG

1 Neutro Cal 12

AWG

1 Tierra Cal 14

AWG

Cto. de Energia

3 Lampara

Industrial

250w

3 Lampara

Industrial

250w

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

4 Contactos

Duplex

5 Hilos

3 Fases Cal 2 AWG

1 Neutro Cal 2

AWG

1 Tierra Cal 6 AWG

L= 10m

I= 49A

e= 0.6%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 65m

I= 8.13A

e= 0.6%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 83m

I= 8.13A

e= 0.8%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 73m

I= 8.13A

e= 0.7%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 36m

I= 8.13A

e= 0.3%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 42m

I= 8.13A

e= 0.3%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 49m

I= 8.13A

e= 0.4%

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 26m

I= 33.88A

e= 1%

5 Hilos

3 Fases Cal 2 AWG

1 Neutro Cal 2

AWG

1 Tierra Cal 6 AWG

L= 82m

I= 33.88A

e= 1.3%

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 8m

I= 10.5A

e= 0.1%

5 Hilos

3 Fases Cal 2 AWG

1 Neutro Cal 2

AWG

1 Tierra Cal 6 AWG

L= 103m

I= 14.6A

e= 0.7%

3 Hilos

Fase Cal 10 AWG

Neutro Cal 10 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Aire Acondicionado

Transformador

A/A

Tablero General

S I M B O L O G I A

Contacto Duplex

Lampara

Interruptor Magnetico

U

P

S

UPS

L Longitud

I

e

Corriente

caida de tensión
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Aire Acondicionado

Transformador

A/A

Tablero General

S I M B O L O G I A

Contacto Duplex

Lampara

Interruptor Magnetico

U

P

S

UPS

L Longitud

I

e

Corriente

caida de tensión

Int.

Termomagnetico

Bifasico 40A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 40A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 40A

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 63m

I= 8.13A

e= 0.6%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 81m

I= 8.13A

e= 0.8%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 71m

I= 8.13A

e= 0.7%

Transformador 112.5kVA

13,200/220/127V Delta Estrella

Pedestal Norma J y Ance

Tablero de Distribucion I-Line

3 Fases, 4 Hilos, 30 Circuitos

600A, 600VCA

Tablero de

Distribucion

30 Circuitos

220v/127v 3F

60 Hz

Int. Principal

3 x 120A

Int. Principal

3 x 150A

U

P

S

Tablero Caseta 1 4

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 4

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 4

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Tablero Caseta 1 4

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 4

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 40A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 40A

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 34m

I= 8.13A

e= 0.3%

Int.

Termomagnetico

Bifasico 40A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Tablero Caseta 1 4

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

2 Contactos

Duplex

2 Contactos

Duplex

2 Contactos

Duplex

2 Contactos

Duplex

2 Contactos

Duplex

2 Contactos

Duplex

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 10m

I= 49A

e= 0.6%

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

DETALLE 1

Int. Principal

3 x 150A

Tablero de

Distribucion

30 Circuitos

220v/127v 3F

60 Hz

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Caseta 1 Caseta 2 Caseta 3 Caseta 4 Caseta 5 Caseta 6

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Aire

Acondicionado

1 TON

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Contacto

Duplex

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

2 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Contacto

Duplex

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

2 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

A/A

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Aire

Acondicionado

1 TON

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Contacto

 Duplex

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

2 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

A/A A/A

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Aire

Acondicionado

1 TON

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

2 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

2 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Aire

Acondicionado

1 TON

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

A/A

Contacto

Duplex

Aire

Acondicionado

1 TON

Contacto

Duplex

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

A/A

2 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Contacto

Duplex

Aire

Acondicionado

1 TON

A/A

CENTRO DE DISTRIBUCION GENERAL

ELECTRICO

CENTRO DE DISTRIBUCION GENERAL

I-LINE

CENTRO DE

DISTRIBUCION

GENERAL

ELECTRICO

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 40m

I= 8.13A

e= 0.3%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 47m

I= 8.13A

e= 0.4%

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

2 Contacto

Duplex

4 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

1 Fases Cal 12

AWG

1 Neutro Cal 12

AWG

1 Tierra Cal 14

AWG

Cto. de Energia

5 Hilos

3 Fases Cal 2 AWG

1 Neutro Cal 2

AWG

1 Tierra Cal 6 AWG

L= 10m

I= 49A

e= 0.6%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 65m

I= 8.13A

e= 0.6%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 83m

I= 8.13A

e= 0.8%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 73m

I= 8.13A

e= 0.7%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 36m

I= 8.13A

e= 0.3%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 42m

I= 8.13A

e= 0.3%

4 Hilos

2 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 49m

I= 8.13A

e= 0.4%
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Aire Acondicionado

Transformador

A/A

Tablero General

S I M B O L O G I A

Contacto Duplex

Lampara

Interruptor Magnetico

U

P

S

UPS

L Longitud

I

e

Corriente

caida de tensión

Tablero de

Distribucion

18 Circuitos

220v/127v 2F

60 Hz

Int. Principal

3 x 70A

Tablero de

Distribucion

18 Circuitos

220v/127v 2F

60 Hz

Int. Principal

3 x 70A

5 Lamparas

Fluorecentes

4x32w

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fase Cal 10 AWG

Neutro Cal 10 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 40A

8 Contacto

Duplex

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Aire

Acondicionado

2 TON

A/A
Aire

Acondicionado

2 TON

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

8 Contacto

Duplex

Int.

Termomagnetico

Monofasico 40A

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

5 Lamparas

Fluorecentes

4x32w

A/A

Acceso Peatonal

Derecho

Acceso Peatonal

Izquierdo

Int. Principal

3 x 50A

Tablero de

Distribucion

18 Circuitos

220v/127v 2F

60 Hz

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

3 Hilos

Fases Cal 10 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fase Cal 10 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

3 Lampara

Industrial

250w

Alumbrado

Exterior de Casetas

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 24m

I= 33.88A

e= 1%

5 Hilos

3 Fases Cal 2 AWG

1 Neutro Cal 2

AWG

1 Tierra Cal 6 AWG

L= 80m

I= 33.88A

e= 1.3%

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

DETALLE 2

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

2 Contactos

Duplex

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

2 Contactos

Duplex

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Tablero Caseta 1 8

Circuitos

220v/127v 2F

60Hz

Tablero de

Distribucion

18 Circuitos

220v/127v 2F

60 Hz

Int. Principal

3 x 40A

Aire

Acondicionado

1 TON

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Bifasico 20A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

2 Contacto

 Duplex

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

4 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

A/A

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 6m

I= 10.5A

e= 0.1%

Tablero de

Distribucion

18 Circuitos

220v/127v 2F

60 Hz

Int. Principal

3 x 40A

Aire

Acondicionado

1 TON

3 Hilos

Fases Cal 8 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Bifasico 30A

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Contacto

 Duplex

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

3 Hilos

Fases Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

4 Lamparas

Fluorecentes

2x32w

A/A

5 Hilos

3 Fases Cal 2 AWG

1 Neutro Cal 2

AWG

1 Tierra Cal 6 AWG

L= 101m

I= 14.6A

e= 0.7%

MDF
IDF

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

4 Contactos

Duplex

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

4 Contactos

Duplex

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

4 Contactos

Duplex

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

4 Contactos

Duplex

3 Lampara

Industrial

250w

3 Lampara

Industrial

250w

3 Hilos

Fase Cal 12 AWG

Neutro Cal 12 AWG

Tierra Cal 14 AWG

Int.

Termomagnetico

Monofasico 20A

4 Contactos

Duplex

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 26m

I= 33.88A

e= 1%

5 Hilos

3 Fases Cal 2 AWG

1 Neutro Cal 2

AWG

1 Tierra Cal 6 AWG

L= 82m

I= 33.88A

e= 1.3%

5 Hilos

3 Fases Cal 6 AWG

1 Neutro Cal 6

AWG

1 Tierra Cal 8 AWG

L= 8m

I= 10.5A

e= 0.1%

5 Hilos

3 Fases Cal 2 AWG

1 Neutro Cal 2

AWG

1 Tierra Cal 6 AWG

L= 103m

I= 14.6A

e= 0.7%

3 Hilos

Fase Cal 10 AWG

Neutro Cal 10 AWG

Tierra Cal 14 AWG
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JALIPA

HOTELERA

SANTIAGO

MANZANILLO

EL COLOMO

ZONA

TEPEIXTLES

PUERTO

INTERIOR

SAN PEDRITO

PREDIO 

CARR.

OCEANO

PACIFICO

Registro  de baja tensión en banqueta tipo 2

Norma CFE-TN-RBTBCC-2, de 100 x 66 x 90 cm.

Tablero Eléctrico.

Contacto eléctrico duplex polarizado de 15A a 127 volts.

serie Matix marca Bticino.

Apagador sencillo de color blanco de la serie Matix marca

Bticino.

Caja de conexiones cuadrada para diversos diámetros

LUMINARIA Para alumbrado interior, montaje en plafón,

de 60 x 60 cm, modelo montoya marca tecnolite catalogo

LTL-3142/65.

Poliducto por losa o muro

Tuberia de PVC Tipo Pesado para línea eléctrica

(subterránea)

Canalización Interior PVC Tipo Pesado por piso para

línea eléctrica diametro indicado

Tuberia de PVC Tipo Pesado para

Regulado/Emergencia (subterránea)

Canalización Interior PVC Tipo Pesado para

Regulado/Emergencia diametro indicado

Contacto eléctrico duplex polarizado de 15A a 127 volts.

color naranja con su tapa leyenda "tierra aislada" modelo

Matix Mca. Bticino.

Tablero eléctrico.

UPS trifasico

R-ER

Registro  de media tensión en banqueta tipo 3. Norma

CFE - RMTB3, de 116 x 116 x 90 cm.

Registro  de baja tensión en banqueta tipo 2

Norma CFE-TN-RBTBCC-2, de 100 x 66 x 90 cm.

Salida de voz  en cableado estructura 2 jack categoria 6

con Face Plate de 2 ventanas de la serie minicom de panduit

Tuberiade PVC Tipo Pesado para Voz y Datos

(subterranea)

Canalización Interior PVC Tipo Pesado para Voz y

Datos diametro indicado

Registro para voz y Datos empotrar en muro tipo

himmel.

Rack de telecomunicaciones de 7FT de dos postes

con organizadores horizontales de 7FT

Salida de Datos en cableado estructura 2 jack categoria 6

con Face Plate de 2 ventanas de la serie minicom de panduit

CALIBRE DEL CONDUCTOR (AWG)

CALIBRE DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

1-12t

2-10

NÚMERO DE CONDUCTORES

NÚMERO DE CONDUCTORES

10.- EL SOPORTE DE LAS TUBERÍAS SERÁ TIPO CLEVIS PARA LAS TUBERÍAS 

GABIENTE, CAJA DE PASO U OTRA TERMINACIÓN CUALQUIERA.

1 m DE CADA CAJA DE SALIDA, CAJA DE TERMINALES, CAJA DE DISPOSITIVOS,

 A CADA 2.50 m. ADEMÁS SE DEBERÁ SUJETAR FIRMEMENTE A MENOS DE

7.- LOS SOPORTES DE LA TUBERÍA CONDUIT SERÁN INSTALADOS COMO MÍNINO

d) DE PUESTA A TIERRA AISLADA:  COLOR VERDE.

b) NEUTRO:  COLOR BLANCO O GRIS CLARO.

a) DE PUESTA A TIERRA:   DESNUDO.

c) DE CORRIENTE:  CUALQUIER COLOR DIFERENTE A LOS ANTERIORES.

6.- TODA LA TUBERIA SERA DE 25mmØ A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

INTERNACIONAL IEC, Y SU EQUIVALENCIA ES LA SIGUIENTE:

9.- LA DESIGNACIÓN DE LAS TUBERÍAS ESTÁ DE ACUERDO A LA NORMA 

2.- LAS COTAS RIGEN SOBRE EL DIBUJO.

5.- EL CÓDIGO DE COLORES PARA LOS CONDUCTORES DEBERÁ SER EL SIGUIENTE:

3.- ESTE PLANO SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA INSTALACIONES.

a) 16 mm = 1/2"

b) 21 mm = 3/4"

c) 27 mm = 1 "
f) 53 mm = 2"

e) 41 mm = 1-1/2"

d) 35 mm = 1-1/4"

1.- ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS.

MODIFICARSE EN CAMPO A JUICIO DEL INGENIERO RESPONSABLE Y CON EL

4.- LAS RUTAS DE LAS CANALIZACIONES MOSTRADAS SON INDICATIVAS, PUDIENDO

VISTO BUENO DEL SUPERVISOR.

Y DE LOS CONTACTOS A 0.40m A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

8.- LA ALTURA DE MONTAJE (H.M.) DE LOS APAGADORES SERA DE 1.20m SNPT 

g) 63 mm = 2-1/2"

h) 78 mm = 3"

i) 103 mm = 4"

NOTAS

RUBRO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

APIMAN-PL-57-33-15

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

codiasa

Construccion Ingenieria Arquitectura

RUBRO :
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