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SOLUCIÓN  A  PUNTO DE CONFLICTO VÍAL "LA FLECHITA" DEL PUERTO
INTERIOR DE SAN PEDRITO EN MANZANILLO, COLIMA.

PERFIL LONGITUDINAL
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5 1510

ESTACIÓN

0

ELEV TN=

-5-10 20-15-20

0+000.00

500.67

5 15
10

ESTACIÓN

0

ELEV TN=

-5
-10 20

-15
-20

0+020.00

500.56

5 1510

ESTACIÓN

0

ELEV TN=

-5-10 20-15-20

0+040.00

500.49

5 1510

ESTACIÓN

0

ELEV TN=

-5-10 20-15-20

0+060.00

500.52

0+080.00

500.48

0+120.00

500.39

0+140.00

500.41

0+100.00

500.43
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0

ELEV TN=

-5-10 20-15-20 25 3530 40 45 50 55

0+160.00

500.28

0+180.00

500.20

0+200.00

500.19

0+220.00

500.18
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ESTACIÓN

0

ELEV TN=

-5-10 20-15-20 25 3530 40 45 50 55-25-30-35

Pend= +2.00%

7.50m.

Pend= +2.00%

7.50m.

Pend= +2.00%

7.50m.

Pend= +2.00%

7.50m.

Pend= +2.00%

7.50m.

Pend= +2.00%

7.50m.

Pend= +2.00%

7.20m.

Pend= +2.00%

7.20m.

Pend= +2.02%

7.20m.

Pend= +2.00%

8.37m.

Pend= +2.00%

8.37m.

Pend= +2.00%

7.20m.

Pend= +1.00%

30.07m.

Pend= +1.00%

10.76m.

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2
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TCM=           M2
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5.27

4.76
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AD=              M2
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11.63
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0.43

AD=              M2
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AD=              M2
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0.00

10.89

0.00

5.27

4.76

0.36

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2

ABH=            M2

TCM=           M2

0.00

6.27

0.25

5.58

5.11

3.64

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2

ABH=            M2

TCM=           M2

0.00

9.12

0.00

5.56

5.02

1.81

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2

ABH=            M2

TCM=           M2

0.00

11.86

0.00

5.27

4.76

0.37

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2

ABH=            M2

TCM=           M2

0.00

4.62

0.93

5.58

5.20

8.88

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2

ABH=            M2

TCM=           M2

0.00

4.68

1.07

5.58

5.15

17.18

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2

ABH=            M2

TCM=           M2

0.00

20.13

2.43

19.66

16.66

0.00

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2

ABH=            M2

TCM=           M2

0.00

18.88

4.61

14.68

12.78

20.68

ELEV RAS= 500.74

C= 

T= 

0.00

0.00

ELEV TN= 500.74

ELEV RAS= 500.74

C= 

T= 

0.03

0.00

ELEV TN= 500.76

ELEV RAS= 500.56

C= 

T= 

0.00

0.10

ELEV TN= 500.46

ELEV RAS= 500.50

C= 

T= 

0.08

0.00

ELEV TN= 500.59

ELEV RAS= 500.38
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T= 

0.00
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ELEV TN= 499.61
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0+240.00

500.09

0+260.00
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0+280.00
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0+320.00

500.065

0+340.00

500.064

0+360.00

500.062

5 1510

ESTACIÓN

0

ELEV TN=

-5-10 20-15-20 25

5 15
10

ESTACIÓN

0

ELEV TN=

-5
-10 20

-15
-20 25

0+380.00

500.06

0+420.00

500.01

0+400.00

500.05

Pend= -1.00%

1.00m.

Pend= +1.00%

9.15m.

Pend= +1.00%

11.95m.

Pend= -1.00%

5.08m.

Pend= +1.00%

5.54m.

Pend= +0.50%

42.72m.

Pend= -1.00%

10.44m.

Pend= +1.00%

19.67m.

Pend= +0.54%

34.38m.

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2

ABH=            M2

TCM=           M2

0.00

31.26

3.66

15.37

13.08

0.00

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2

ABH=            M2

TCM=           M2

0.00

7.03

3.77

6.98

10.25

4.35

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2

ABH=            M2

TCM=           M2

0.00

7.22

4.12

7.07

6.43

16.37

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2

ABH=            M2

TCM=           M2

0.00

12.70

0.00

7.57

6.74

18.02

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2

ABH=            M2

TCM=           M2

0.00

15.77

5.50

10.37

9.48

1.55

AD=              M2

AC=              M2

AT=               M2

ACH=            M2

ABH=            M2

TCM=           M2

0.00

18.69

9.20

12.30

10.58

0.00

ELEV RAS= 500.06

C= 

T= 

0.13

0.00

ELEV TN= 500.19

ELEV RAS= 499.99

C= 

T= 

0.00

0.83

ELEV TN= 499.16

ELEV RAS= 499.93

C= 

T= 

0.00

1.04

ELEV TN= 498.89

ELEV RAS= 499.86

C= 

T= 

0.00

1.08

ELEV TN= 498.78

ELEV RAS= 499.84

C= 

T= 

0.00

1.68

ELEV TN= 498.16

ELEV RAS= 499.89

C= 

T= 

0.00

2.43

ELEV TN= 497.45

ELEV RAS= 499.97

C= 

T= 

0.14

0.00

ELEV TN= 500.11

ELEV RAS= 500.06

C= 

T= 

0.00

0.03

ELEV TN= 500.02

ELEV RAS= 500.14

C= 

T= 

0.00

0.00

ELEV TN= 500.14
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C= 

T= 
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ELEV RAS= 500.23

C= 

T= 

0.00

0.00

ELEV TN= 500.23
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ADUANA MANZANILLO

RUTA FISCAL
ADUANA MEXICO

CAMIONES VACIOS CAMIONES CON CARGA CAMIONES CON CARGA CAMIONES CON CARGA

BASCULA

INTELIGENTE A 50 M

PROXIMO RETORNO

A 250 M
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E

R

R

O

C
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R

R

I

L

CRUCE

D

E
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IA

S

F

E

R
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C
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L

CRUCE

D

E
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S

CARRIL DERECHO

EXCLUSIVO ACCESO

ALTO
ALTO

AL
TO

AL
TO

ALTOALTO

M-12.2

M-2.3

M-12.2

M
-2

-3

M

-
1
2
.
2

M
-11.1

M
-8

M-8

M
-1

1.1

M
-6

M
-6

M-6

M-6

M-11.1

M-2.1

M
-
2
.
1

M-11.1

M-11.1

M-12.2

M-2.3

M-12.2

M
-5

M-3.3

M-12.2

M-3.3

M
-5

M-2.1

M-11.1

M-5

M-3.3

M-5

M-11.1

M

-
5

M-3.3

M-2
.1

M-12.2

M-11.1

M-2.3

M-5

M-3.3

ALTO

F

E

R

R

O

C

A

R

R

I

L

CRUCE

D

E

2 V
IA

S

F

E

R

R

O

C

A

R

R

I

L

CRUCE

D

E

2 V
IA

S

F

E

R

R

O

C

A

R

R

I

L

CRUCE

D

E

2 V
IA

S

COLOR

CANTIDAD

(Pzas.)

CLAVE

SEÑAL

(cm)

DIMENSIONES

SEÑALES RESTRICTIVAS EXISTENTES

86 x 86
3

TABLERO 

SR-9

SIMBOLOS

NEGRO/ROJO

BLANCO

(cm) (Pzas.)

CANTIDAD

CLAVE

SEÑAL

SEÑALES PREVENTIVAS EXISTENTES

DIMENSIONES

COLOR

Y FILETE

SIMBOLOS,CARACTERES

TABLERO 

TRANSITO

AMARILLO

NEGRO

SP-35 186 x 86

86 x 86
3

TABLERO 

T.A.

SIMBOLOS

NEGRO/ROJO

BLANCO

86 x 86
1

TABLERO 

SR-9

SIMBOLOS

NEGRO/ROJO

BLANCO

86 x 86
1

TABLERO 

SR-22

SIMBOLOS

NEGRO/ROJO

BLANCO

SP-12
2

86 x 86

Y FILETE

SIMBOLOS,CARACTERES

TABLERO 

TRANSITO

AMARILLO

NEGRO

86 x 86
2

TABLERO 

SR-6

SIMBOLOS

NEGRO/ROJO

BLANCO

40 x 178

1

SIG
40 x 178

COLOR

(Pzas.)

CANTIDAD

(cm)

DIMENSIONES

CLAVE

SEÑAL

SEÑALES DE INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN 

VERDE MATE

BLANCAS

LETRAS

TABLERO 

VERDE MATE

BLANCAS

LETRAS

TABLERO 

1

SIG

COLOR

(Pzas.)

CANTIDAD

(cm)

DIMENSIONES

CLAVE

SEÑAL

SEÑALES DE INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN EXISTENTES

T.A. 135 x 86

Y FILETE

SIMBOLOS,CARACTERES

TABLERO 

TRANSITO

AMARILLO

NEGRO

MAXIMA

1

BLANCO MATE

NEGRO

LETRAS

TABLERO 

SIR
25 x 120

25 x 125

2

BLANCO MATE

ROJAS

LETRAS

TABLERO 

T.A.

1

F/N

118 x 118

COLOR

(Pzas.)

CANTIDAD

(cm)

DIMENSIONES

CLAVE

SEÑAL

SEÑALES FUERA DE NORMA (F/N) EXISTENTES

BLANCO MATE

NEGRO

LETRAS

TABLERO 

ANUNCIO COMERCIAL

BLANCO

LETRAS

TABLERO 

2

F/N

200 x 490

71 x 71
4

TABLERO 

SR-25

SIMBOLOS

BLANCO/ROJO

BLANCO

F/N

118 x 118

AZUL MATE

BLANCO

LETRAS

TABLERO 

1

PUERTO DE MANZANILLO

TRABAJANDO EN EQUIPO POR UN PUERTO EFICIENTE

INTELIGENTE

40 x 86

1

SIG
200 x 300

AZUL MATE

BLANCAS

LETRAS

TABLERO 

BLANCO MATE

NEGRAS

LETRAS

TABLERO 

1

SIG

E INFORMACIÓN GENERAL EXISTENTES

1

SID-13 100 x 300

COLOR

(Pzas.)

CANTIDAD

(cm)

DIMENSIONES

CLAVE

SEÑAL

SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO

VERDE MATE

BLANCO

LETRAS

TABLERO 

VERDE MATE

BLANCO

LETRAS

TABLERO 

1

SID-13 100 x 300

1
SIR

61 x 178

BLANCO MATE

NEGRO

LETRAS

TABLERO 

(cm) (Pzas.)

CANTIDAD

CLAVE

SEÑAL

SEÑALES PREVENTIVAS DESMANTELADAS

DIMENSIONES

COLOR

Y FILETE

SIMBOLOS,CARACTERES

TABLERO 

TRANSITO

AMARILLO

NEGRO

SP-12
2

86 x 86

COLOR

(Pzas.)

CANTIDAD

(cm)

DIMENSIONES

CLAVE

SEÑAL

DESMANTELADAS

1

BLANCO MATE

NEGRO

LETRAS

TABLERO 

SIR
25 x 120

1
SIR

61 x 178

BLANCO MATE

NEGRO

LETRAS

TABLERO 

COLOR

(Pzas.)

CANTIDAD

(cm)

DIMENSIONES

CLAVE

SEÑAL

SEÑALES DE INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN RECOMENDADAS

5

BLANCO MATE

NEGRO

LETRAS

TABLERO 

SIR 25 x 120

1
SIR

71 x 239

BLANCO MATE

NEGRO

LETRAS

TABLERO 

F

E

R

R

O

C

A

R

R

I

L

CRUCE

D

E

CARRIL DERECHO

EXCLUSIVO ACCESO

40 x 178

1

SIG
40 x 178

COLOR

(Pzas.)

CANTIDAD

(cm)

DIMENSIONES

CLAVE

SEÑAL

SEÑALES DE INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN 

VERDE MATE

BLANCAS

LETRAS

TABLERO 

VERDE MATE

BLANCAS

LETRAS

TABLERO 

1

SIG

25 x 125

2

BLANCO MATE

ROJAS

LETRAS

TABLERO 

T.A.

INTELIGENTE

40 x 86

1

BLANCO MATE

NEGRAS

LETRAS

TABLERO 

SIG

E INFORMACIÓN GENERAL DESMANTELADAS

COLOR

(Pzas.)

CANTIDAD

(cm)

DIMENSIONES

CLAVE

SEÑAL

SEÑALES DE INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN 

SIG
200 x 300

AZUL MATE

BLANCAS

LETRAS

TABLERO 

1

E INFORMACIÓN GENERAL RE-UBICADA

1

SIG 71 X 239

COLOR

(Pzas.)

CANTIDAD

(cm)

DIMENSIONES

CLAVE

SEÑAL

SEÑALES DE INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN 

BLANCO MATE

NEGRAS

LETRAS

TABLERO 

BLANCO MATE

NEGRAS

LETRAS

TABLERO 

1

SIG

E INFORMACIÓN GENERAL RECOMENDADAS

71 X 239

COLOR

CANTIDAD

(Pzas.)

CLAVE

SEÑAL

(cm)

DIMENSIONES

SEÑALES RESTRICTIVAS DESMANTELADAS

86 x 86
1

TABLERO 

SR-9

SIMBOLOS

NEGRO/ROJO

BLANCO

86 x 86
3

TABLERO 

T.A.

SIMBOLOS

NEGRO/ROJO

BLANCO

86 x 86
1

TABLERO 

SR-22

SIMBOLOS

NEGRO/ROJO

BLANCO

86 x 86
2

TABLERO 

SR-6

SIMBOLOS

NEGRO/ROJO

BLANCO

MAXIMA

71 x 71
4

TABLERO 

SR-25

SIMBOLOS

BLANCO/ROJO

BLANCO

COLOR

CANTIDAD

(Pzas.)

CLAVE

SEÑAL

(cm)

DIMENSIONES

SEÑALES RESTRICTIVAS DESMANTELADAS

86 x 86
5

TABLERO 

SR-6

SIMBOLOS

NEGRO/ROJO

BLANCO

1

COLOR

(Pzas.)

CANTIDAD

(cm)

DIMENSIONES

CLAVE

SEÑAL

SEÑALES FUERA DE NORMA (F/N) DESMANTELADA

ANUNCIO COMERCIAL

BLANCO

LETRAS

TABLERO 

F/N

200 x 490

PUERTO DE MANZANILLO

TRABAJANDO EN EQUIPO POR UN PUERTO EFICIENTE

F/N

118 x 118

COLOR

(Pzas.)

CANTIDAD

(cm)

DIMENSIONES

CLAVE

SEÑAL

SEÑALES FUERA DE NORMA (F/N) RE-UBICADAS

BLANCO MATE

NEGRO

LETRAS

TABLERO 

2

F/N
118 x 118

AZUL MATE

BLANCO

LETRAS

TABLERO 

1

SEÑALES DE INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN 

COLOR

DIMENSIONES

SEÑALAMIENTO  HORIZONTAL REQUERIDO

CANTIDADSEÑAL

CLAVE

REFLEJANTE

 RAYA

10 (ANCHO)

239.39 ML

BLANCA

M-2.1

SENCILLA

CONTINUA

SEPARADORA DE 

100.80 ML

SEPARADORA DE 

SENCILLA

CONINUA

RAYA

AMARILLO

REFLEJANTE

M-1.3

10(ANCHO)

CARRILES

SENTIDOS DE 

CIRCULACION

 RAYA

M-2.3

DISCONTINUA

SEPARADORA DE 

CARRILES

REFLEJANTE

10 (ANCHO)

998.33 ML

BLANCA

 RAYA

M-3.3

EN LA ORILLA

IZQUIERDA

183.24 ML

AMARILLO

REFLEJANTE

10(ANCHO)

REFLEJANTE

 RAYA

10 (ANCHO)

59.57 ML

BLANCA

M-4

ZONA DE

GUIA EN

TRANSICION

REFLEJANTE

 RAYAS

10 (ANCHO)

6.16 ML

BLANCA

M-5

CANALIZADORAS

REFLEJANTE

 RAYAS

10 (ANCHO)

81.89 ML

AMARILLA

M-5

CANALIZADORAS

REFLEJANTE

 RAYAS

60 (ANCHO)

62.03 ML

AMARILLA

M-6

ALTO

REFLEJANTE

MARCAS PARA 

- -

4.00 PZA

AMARILLA

M-8

CRUCE DE 

FERROCARRIL

FLECHAS 

M-11.1

FLECHAS 

M-11.1

- -

- -

REFLEJANTE

BLANCA

REFLEJANTE

BLANCA

17.00 PZA

2.00 PZA

FLECHAS 

M-11.1

- -

REFLEJANTE

BLANCA
4.00 ML

LEYENDA

M-11.1

- -

REFLEJANTE

BLANCA
7.00 PZAALTO

PARA

M-12.2

- -

REFLEJANTE

BLANCA
2027.29 ML

GUARNICION

SEÑAL

CLAVE

DIMENSIONES

(cm)

CANTIDAD

(Pzas.)

COLOR

DISPOSITIVOS (BOTONES) REQUERIDOS

7.00

10 CM 

DH-1.3

PIEZA

AMARILLO

6.00

10 CM 

DH-1.15

PIEZA

BLANCO

92.00

10 CM 

DH-1.16

PIEZA

AMARILLO

9.00

10 CM 

DH-1.7

PIEZA

BLANCO

34.00

10 CM 

DH-1.9

PIEZA

BLANCO

7.00

10 CM 

DH-1.14

PIEZA

AMARILLO

Color

Punto

N°

Coordenadas 

x y

1 0,300 0,287

Blanco

2 0,368 0,353

3 0,340 0,380

4 0,274 0,316

1 0,550 0,360

Naranja

2 0,630 0,370

3 0,581 0,418

4 0,516 0,394

1

Verde

2

3

4

1

0,030 0,380

Azul

2

0,166 0,346

3

0,286 0,428

4

0,201 0,776

1

0,144 0,030

Rojo

2

0,244 0,202

3

0,190 0,247

4

0,066 0,208

0,613 0,297

0,708 0,292

0,636 0,364

0,558 0,352

Coordenadas que definen las áreas 

cromáticas para los  colores que se  

utilicen en señales verticales 

2.5 m

0.3 m

2.5 m

0.3 m

5.5 m

0.3 m

Factor de luminiscencia 

(Y)

%

Color

Punto

N°

Coordenadas 

[1]

Tipo A

(De Alta 

Intensidad)

Tipos B (De 

Muy Alta 

Intensidad)

x y Mín Máx Mín Máx

1 0,300 0,286

Blanco

2 0,365 0,352

27 40

3 0,337 0,379

4 0,271 0,315

1 0,497 0,410

Amarillo

2 0,556 0,440

15 45 24 45

3 0,478 0,518

4 0,437 0,470

1

Rojo

2

--- --- 60 ---

3

4

1

0,648 0,350

Verde

2

0,735 0,264

3 12 3 15

3

0,629 0,280

4

0,565 0,345

1

0,026 0,380

Azul

2

0,166 0,345

3 9 3 12

3

0,286 0,427

4

0,207 0,752

1 0,387 0,610

Verde Limón

2 0,369 0,546

1 10 1 10

3 0,428 0,496

4 0,460 0,540

para peliculas reflejantes

fluorencente

0,141 0,027

0,245 0,202

0,191 0,247

0,066 0,208

---
---

Coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores que se 

utilicen en señales verticales 

[1] De acuerdo con el sistema estandarizado de la Comisión Internacional de Iluminación

(Commission Internationale de l'Éclairage, CIE) para determinar el color (1931), medido

con una fuente luminosa estándar tipo "C", excepto para el verde limón fluorecente, el

cuál será medido con una fuente luminosa estandar tipo "D65".

[2] Para carreteras de dos carriles con accesos controlados se podrán utilizar películas

reflejantes tipo B.

SEÑALAMIENTO VERTICAL            NOM-034-SCT2-2011

2

.

0

0

 

m

500 M

MAXIMA 2 0 0  M

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL     NOM-034-SCT2-2011

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL     NOM-034-SCT2-2011

Tapeixtles

La Negrita

Niños Heroes
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CONFLICTO

PUNTO DE

MANZANILLO CENTRO

A TAPEIXTLES
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EN ZONA CON CIRCULACION VEHICULAR
LOSA DURMIENTE NUEVA

Trinchera 1

Trinchera 2
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PLANTA PISO

CARCAMO 

NOTA 13

PLANTA TAPA

MARCO Y TAPA 84A Ø 

77.50

A A'

A A'

CORTE A-A'

CORTE A-A'

DETALLE COLOCACION MARCO Y TAPA

DETALLE COLOCACION MARCO Y TAPA

PLANTA PISO

A A'

ISOMETRICO

0.90

0.03

0.15

0.77

0.15

0.78

0.78

0.78

0.82

0.15

1.50

0.82

1.50

0.15

0.05

0.21

0.30

0.12

0.12

0.36

0.06

1.86ø

0.12

0.15

0.05

1.50

0.360.300.12

0.12

0.12

0.12

0.05

0.300.12

0.12

POLIDUCTO

DE 19

mm

0.12

0.12

0.12

1.50

1.50

0.12

1.26

0.12

ARMADO E.M. 4X4 - 4/4

f'y = 588,399 kPa (6000

kg/cm2)

ARMADO E.M. 4X4 - 4/4

f'y = 588,399 kPa (6000 kg/cm2)

1.50

ARMADO E.M. 4X4 - 4/4

f'y = 588,399 kPa (6000

kg/cm2)

0.77

0.21

0.30

0.12

0.12

0.36

0.06

1.86ø

0.12

0.15

0.05

1.50

0.36

0.300.12

0.12

0.12

1.86Ø

VARILLA DE 1/2" DE DIAM

PARA REFUERZO DEL

BROCAL

f'y = 411879.3 KPa (4,200

Kg/cm2 ) @ 5 cm.

ORIFICIOS PARA DUCTOS

DIAM = 12 cm.

CUANDO EL PROYECTO

MARQUE MAS ENTRADAS

PARA DUCTO DEBERAN

CONSIDERARSE EN LA

FABRICACION DEL REGISTRO

(TOMAR EN CUENTA EL

ARMADO).

0.21

0.12

0.47

0.10

0.90

1.50

1.50

ARMADO E.M. 4X4 - 4/4

f'y = 588,399 kPa (6000

kg/cm2)

1.50

0.12

0.301.26

0.12

ARMADO E.M. 4X4 - 4/4

f'y = 588,399 kPa (6000

kg/cm2)

ACOTACIONES EN CENTIMETROS

DETALLE TAPA NORMA CFE  -  TFFB

DETALLE ARO NORMA CFE  -  AFFB

0.60

0.40

0

.

2

0

0

.

2

0
0.40

0

.

2

0

0

.

2

0

Marco con angulo

de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8

Contramarco con angulo

de 1 1/4 x 1 1/4 x 1/8

Manija de redondo de

3/8 galvanizado.2" de diametro

Especificaciones:

1. Concreto f'c=200 kg/cm2

2. Refuerzo malla electrosoldada 6-6 

6

6

 Fy= 6000 kg/cm2

3. Marco de angulo de acero (1 

1

2

 x 1 

1

2

 x 

1

8

) galvanizado por inmersion en caliente.

4.  Contramarco de angulo de acero (1 

1

4

 x 1 

1

4

 x 

1

8

) galvanizado por inmersion en caliente.

5. Espesor de muros de 4 cm.

6. Abado cemento pulido.
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Guarnición
F'c= 200kg/cm2
6 var 12" est. #3@20 cm
Losa de Concreto

MR 45
0.15

1.03

0.51

0.15

0.36

Co
rte

 y 
Ca

laf
ate

o @
 ≤

 24
 d

VER DETALLE "B"

Variable

Bombeo min. 0.5%Bombeo min. 0.5%

Corte con disco y
calafateo

Junta de
construcción

Junta
fría

VER DETALLE "C"

Guarnicion de Concreto  Simple F'c=
200kg/cm2, tipo trapezoidal

Base de terreno mejorado de espesor
según cuadro anexo.

DETALLE "A"
JUNTA LONGITUDINAL LOSA-GUARNICIÓN

Losa de Concreto Simple
MR según especificación,

DETALLE "B" JUNTA TRANSVERSAL DE
CONTROL EN LOSAS

DETALLE "D" JUNTA  TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN
LOSA-LOSA

DETALLE "C"
JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCIÓN

Colado a hueso. Posteriormente se
realiza corte con disco y calafateo

(ver detalle "E3")

CL

Bombeo min. 0.5%Bombeo min. 0.5%

PLANTA

variable

CL
Guarnicion

Losa de concreto simple MR de
acuerdo a especificación

VER DETALLE "A"

Bombeo de acuerdo a
secciones transversales.

VER DETALLE "C"

Barras de amarre, Ø y
separación de acuerdo a
cuadro anexo

Barras de Amarre de
acuerdo a especificación

Pasajuntas

Base de terreno mejorado, espesor y material
de acuerdo a cuadro anexo.

Junta Fría a base de material celulósico impregnado con
aditivos asfálticos para hacerlo impermeable de 13 mm.
de espesor.
(Ver detalle "E2")

Losa de Concreto Simple
MR según especificación,

Corte con disco y calafateo (ver
detalle "E1")

Losa de Concreto Simple
MR según cuadro anexo.

Fractura controlada

Base de terreno mejorado, espesor y material
de acuerdo a cuadro anexo.

D= Espesor de la Losa

D= Espesor de la Losa

Barras de Amarre de acuerdo
a especificación

Losa de Concreto Simple
MR según cuadro anexo.

Base de terreno mejorado, espesor y material de
acuerdo acuadro anexo.

Colado a hueso. Posteriormente se
realiza corte con disco y calafateo

(ver detalle "E3")colado
subsecuentecolado

anterior

40
 m

m.
va

ria
ble

Ju
nta

 de
 C
on
str
uc
ció

n y
 C
ala

fat
eo
 @

 ≤
 72

  D

pasajuntas en corte transversal

≤
D

≤
D

x
2

≤ Dx24

≤ D ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ D

CRITERIO DE DISTANCIA ENTRE PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTROL Y
CONSTRUCCIÓN

Ø Liso de acuerdo a cuadro anexo

≤ D ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2

≤ D≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2

≥ Øx40

A

B C

B  ≈ C

0.8 ≤ A/B ≤ 1.25

D
/2 
± 

1 8"

D

Tableros:
relación de largo x ancho

junta transversal
de contracción (control)
Ver Detalle E1
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ta 
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CRITERIO DE DISTANCIA ENTRE PASAJUNTAS EN JUNTAS LONGITUDINALES DE
CONTROL

Ø Liso de acuerdo a cuadro anexo
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CRITERIO DE DISTANCIA ENTRE BARRAS DE AMARRE EN JUNTAS
LONGITUDINALES DE CONSTRUCCIÓN
Ø Corrugado de acuerdo a cuadro anexo

cuadro
anexo

D/2 ± 18"

D

Desbaste de material celulósico hasta  40 mm. de
profundidad, limpieza y relleno con sellador elástico
para juntas horizontales

D

D= Espesor de la Losa

D
 x 

1 3
D

 x 
2 3

D

D
x1 2±

1 8"

Pasajuntas: Ø Liso, separación y longitud de
acuerdo a cuadro anexo.

Junta de Construcción (Junta fría)

D= Espesor de la Losa

Junta de Construcción

longitud del pasajunas

Apoyo fijo

Todos los apoyos son
fijos

Todos los apoyos son
fijos

Apoyo fijo

Apoyo móvil

NOTAS iMPORTANTES:

La relación del seccionamiento de las losas deberá de responder a una relación en la que el largo será igual o
menor a 1.25 veces el ancho de la misma y visceversa, el ancho  será igual o mayor a 0.8 veces el largo de la
misma, Procurando que la relación A-B sea lo más cercano a 1:1.

En losas contiguas en el sentido transversal, se procurará que la relación B-C sea igual o casi igual a 1:1.

El corte de las losas para las juntas de contracción deberá hacerse en el período en que haya endurecido lo
sificiente pero no tanto como para que haya empezado a contraerese hasta el punto en que comience a
agrietarse por sí misma. Éste período comprende entre las 4 y 6 horas después de realizado el tendido del
concreto.

El criterio para definir los puntos de arranque de la modulación de las losas en el sentido longitudinal será el
siguiente: se dividirá el número de losas de acuerdo a la norma y se tomarán como límites los dentellones y
pozos de visita, procurando que la distancia entre las juntas constructivas y de control sea igual o menor a lo
que marca la norma y que se ajuste a una misma medida. Ésto es importante para evitar quer la última losa en
colar sea demasiado corta y no cumpla con la relación A-B ≤ 1.25

El catálogo de conceptos será tomado de forma prioritaria para seguir las specificaciones

técnicas sobre éste plano.

Separación

entre barras
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x
 

1
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Barra

VISTA LATERAL

Atiesador Ø 
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Ancho de la Canastilla

Ancho de la canastilla menos una separación

Separación
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VISTA SUPERIOR

Ø 

5

16

"

Ancho de la canastilla

Ancho de la canastilla menos una separación

Soldadura

de Arco

Extremo

sin soldar

DISTRIBUCIÓN Y RELACIÓN DE LOS TABLEROS
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junta transversal
de construcción (cimbra)
Ver detalle E3a
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Tipo de material Factor  de forma Típico

Colocado  en
 caliente
Silicón

Preformado

1.0

0.5

No se basa en
el factor de la forma

3
5
6
8

10
13

6
6
8
10
13
16

Ancho de la
caja (mm)

Diámetro de la tirilla
de respaldo (mm)

DETALLE DE CIMBRADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
LONGITUDINALES

Manguera de polietileno

Sellado de bordes
en caliente.

DETALLE DE PASAJUNTAS
JUNTA DE CONTROL

apoyo fijo al frente

D
/3

6

3

6

Sello de plástico no adherente de
polietileno (8 mm de diametro

±1.5mm)

Sellador elástico para juntas
horizontales

DETALLE "E1"
CALAFATEO DE JUNTA DE CONTROL

Losa de Concreto Simple, MR según
especificación

Fractura controlada

17

Factor de
forma, FF = Profundidad

Ancho

Losa de Concreto Simple
MR de acuerdo a cuadro

anexo
Base de terreno mejorado

Cimbra

Corte con disco y calafateo (ver
detalle "E1")

Fractura controlada

Base de terreno mejorado, espesor y
material de acuerdo a cuadro anexo

Pasajuntas:
Ø Liso @ Dx2

Manguera de
polietileno

Sellado de bordes
en caliente.

Fractura controlada

DETALLE DE PASAJUNTAS
JUNTA DE CONTROL

apoyo fijo atrás

Corte con disco y calafateo (ver
detalle "E1")

PROCESO DE CORTE Y CALAFATEO DE JUNTAS.

Debera realizarse un primer corte para garantizar la inducción adecuada de las grietas de
contracción, con un ancho de 3 mm. (1/8 de pulgada) utilizando un solo disco de corte y cortando
a una profundidad de un tercio del espesor. Posteriormente se deberá hacer el ensanche de las

juntas a 6 mm. (1/4 de pulgada) utilizando para esto dos discos de corte empalmados y la
profundidad de éste corte sera menor de un tercio del espesor y estara regida por el factor de

forma que se le vaya a dar al sellador de las juntas.
La limpeza de juntas es necesaria para evitar que dentro de la junta se alojen materiales

incompresibles y permitir una perfecta adherencia entre el sellador y el concreto.

Base de terreno mejorado, espesor y
material de acuerdo a cuadro anexo

Pasajuntas:
Ø Liso @ Dx2

ancho

DEPÓSITO PARA EL SELLO DE LA JUNTA.

El factor de forma es crítico para el buen comportamiento a largo plazo de un sellador. Debido
a que la sección del sello de las juntas cambia durante la expansión y contracción del

pavimento de concreto, se desarrollaran esfuerzos en el interior del sellador y a lo largo de la
línea de unión del sellador con el depósito de la junta. Estos esfuerzos pueden ser excesivos

si el factor de forma no es el apropiado para el material de sello.

Un depósito para sello de junta con factor de forma igual o menor a uno desarrolla menos
esfuerzos en el sellado de la junta que si tuviera un factor de forma superior a uno. El diseño
del factor de forma incluye el tomar en cuenta que el deposito no se debe llenar a tope o al
nivel del pavimento, el sello se deberá hacer de 6mm antes del nivel del pavimento, con el

objeto de evitar futuros problemas con la extrusión del sello.

Losa de Concreto Simple
MR de acuerdo a cuadro
anexo

Losa de Concreto Simple
MR de acuerdo a cuadro

anexo

3

8

VISTA FRONTAL

Atiesador Ø 

1

4

"

Barra
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Soldadura

de Arco

Extremo

sin soldar

Ø 

5

16

"

Longitud de la barra

D
 
x
 

1

2

CANASTILLAS PASAJUNTAS

La señal para la localización de las canastillas y de la junta debe quedar
suficientemente protegida y clara en el lugar de la obra para que no sea borrada en el
trabajo de pavimentación y se revisará que la modulación se haga con base a las
marcas de los dos extremos de la losa y que la señal se haga siempre de la misma
forma a fin de evitar confusiones.

Cada canastilla se ajustará a las necesidades específicas de cada obra en cuanto a las
medidas que se deberán usar y los calibres de las barras determinados en el cuadro
anexo, debiendo respetar siempre los parámetros de separación entre barras y la altura
media de las mismas.

Se deberá cortar el atiesador una vez que se haya colado la primera losa, de forma que
no segenere un amarre entre losas.

Cortar Cortar

3
2
 
m

i
n
.

13

13

6

Sello de plástico no adherente de
polietileno (16 mm de diametro
±1.5mm)

Sellador elástico para juntas
horizontales

Losa de Concreto Simple, MR según
especificación

Material Celulósico impregnado con
resinas especiales para hacerlo
impermeable

ancho

7
19

Guarnición de Concreto / pozo de
visita / alcantarilla

DETALLE "E2"
CALAFATEO DE JUNTA DE EXPANSIÓN

JUNTAS DE EXPANSIÓN
Para realizar la junta de expansión se colocará el material
celulósico de espesor igual a ½” como frontera que
separará el concreto existente del concreto a colar. En un
término que comprende entre las primeras 6 horas hasta
antes de 48 horas de colado el concreto se procederá a
desbastar el material aislante hasta una profundidad
mínima de 32 mm., de los cuales se rellenarán con una
cintilla de respaldo de 16 mm y una capa de 7 mm. de
sellador elástico para juntas horizontales.

VER DETALLE "A"

6

6

Sello de plástico no adherente de
polietileno (8 mm de diametro

±1.5mm)

Sellador elástico para juntas
horizontales

DETALLE "E3"
CALAFATEO DE JUNTA DE

CONSTRUCCIÓN

Losa de Concreto Simple, MR según
especificación

Junta Fría, Colado a hueso

17

ancho

3

8

Colado Monolítico

Elementos independientes Colado en dos etapas

Las actividades generales de esta etapa son:
 Lavado de la junta con agua a presion
 Limpieza de la junta o rasqueteo

 Secado con aire a presion.
 Insercion de la Cintilla de Respaldo o Backer- Rod

 Aplicacion del material de sello

Barras Pasajuntas

12 a 15 cm.

15 a 20 cm.

20 a 30 cm.

30 a 43 cm.

43 a 50 cm.

5 a 6

6 a 8

8 a 12

12 a 17

17 a 20

19

25

32

38

45

3/4

1

1 1/4

1 1/2

1 3/4

41

46

46

51

56

16

18

18

20

22

30

30

30

38

46

12

12

12

15

18

cm incm ininmmincm

Espesor de Losa
Ø Longitud Separación

Barras de amarre

Hasta 14 cm. 5.5 13 1/2 64 25

cm incm ininmmincm

Espesor de Losa
Ø Longitud Separación

76 30

Hasta 18 cm. 13 1/2 71 28 76 30

Hasta 21.6 cm. 13 1/2 79 39 76 30

Hasta 25.4 cm. 81 32 91 36

Hasta 30.5 cm. 16 5/8

7

8.5

10

12

16 5/8

91 3691 36

Pasajuntas, Ø Liso

Barra de Amarre, Ø Corr.

Barras de Amarre de acuerdo
a especificación

D

D
x1 2±

1 8"
D

x1 2±
1 8"

D= Espesor de la Losa

Pasajuntas, Ø y separación de
acuerdo a cuadro anexo

DETALLE DE CIMBRADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
TRANSVERSALES

Losa de Concreto Simple
MR de acuerdo a cuadro

anexo
Base de terreno mejorado

Pasajuntas de acuerdo a
especificación

D= Espesor de la Losa

Pasajuntas: Ø Liso, separación y longitud de
acuerdo a cuadro anexo.

Sello de plástico no adherente de
polietileno (8 mm de diametro

±1.5mm)

Sellador elástico para juntas
horizontales

DETALLE "E3a"
CALAFATEO DE JUNTA DE

CONSTRUCCIÓN

Losa de Concreto Simple, MR según
especificación

Junta Fría, Colado a hueso

Colado en dos etapas

Base de terreno mejorado

Dentellón de concreto Simple, F'c según
especificación

Estructura de protección de  Concreto  Simple F'c o
MR = igual al del pavimento

Base de terreno mejorado de espesor
según cuadro anexo.

DETALLE "A"
JUNTA LOSA-ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN

Losa de Concreto Simple
MR según especificación,

Junta Fría a base de material celulósico impregnado con
aditivos asfálticos para hacerlo impermeable de 13 mm.
de espesor.
(Ver detalle "E2")

40
 m

m.
va

ria
ble

Desbaste de material celulósico hasta  40 mm. de
profundidad, limpieza y relleno con sellador elástico
para juntas horizontales

D

D= Espesor de la Losa

3
2
 
m

i
n
.

13

13

6

Sello de plástico no adherente de
polietileno (16 mm de diametro
±1.5mm)

Sellador elástico para juntas
horizontales

Losa de Concreto Simple, MR según
especificación

Material Celulósico impregnado con
resinas especiales para hacerlo
impermeable

ancho

7
19

Estructrura de protección de pozo de visita,
MR de acuerdo a proyecto

DETALLE "E2a"
CALAFATEO DE JUNTA DE EXPANSIÓN

Elementos independientes

Junta de
expansión

Dentellón

Junta de
construcción

Cambio de pavimento o terracería

VER DETALLE "D"

a

b

a≈b

CL

CL CL

D/2 ± 18"

VER DETALLE "D"

≤ Dx5
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Cimbra

6

6

17

ancho

3
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JUNTAS DE CONTROL
Para realizar la junta de control se hará un corte con disco
dentro del período posterior al colado de la losa (entre 4 y
6 horas) mientras ésta se encuentre lo suficientemente
firme para poder caminar sobre ella pero no se debe
esperar que fragüe tanto como para empezar a presentar
fracturas por contracción.
Una vez realizado éste corte se procederá al sello del
mismo por medio de un corte complementario que permita
el acceso de la cintilla de respaldo y se sellará conuna
capa de 3 mm. de sellador elástico para juntas
horizontales.

RECOMENDACIONES GENERALES
Por tratarse de un pavimento de concreto hidráulico, las
juntas de expansión y contracción deberán ser selladas
con un producto propio para ese fin para evitar posible
debilitación de la estructura de soporte. El sellador deberá
ser apoyado sobre una tirilla de respaldo la cual tendrá
como fin evitar el consumo excesivo de sellador y evitar
que este trabaje inadecuadamente

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Para realizar la junta de construcción sólo se deberá
complementar un corte de espesor de 6mm. y de
profundidad igual a 17 mm.
Una vez realizado éste corte se procederá al sello del
mismo por medio de la cintilla de respaldo y se sellará con
una capa de 3 mm. de sellador elástico para juntas
horizontales.

Normas a considerar:
PCA (Portland Cement Association)
ACI (American Concrete Institute)
IMCYC (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto)

variable

CL
Guarnicion

Espesores de acuerdo a la mecánica
de suelosBase de terreno mejorado

Geotextil 330g/m2
Filtro

Geomalla Biaxial
Capa Estabilizadora

Terreno Natural
Geotextil 330g/m2

Bombeo de acuerdo a
secciones transversales.

NOTA: Se colocará a cada 12.00
metros de guarnicion, una junta
constructiva con celotex de 12" de
espesor.
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