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N.B.+0.20 

N.B.+0.20 

N.R.+0.00 

N.R.+0.00 

AREA VERDE

N.T.N.+0.00

N.B.+0.20 

N.B.+0.30 
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BANQUETA

PLAZOLETA

DE INGRESO

MODULO DE INSPECCION

PEATONAL DE INGRESO
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N.R.+0.00 N.R.+0.00 
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NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJ O.

TODAS LAS MEDIDAS  Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS PENDIENTES

DEL TERRNO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL DE  BANQUETA

O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA BANQUETA .

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE  EN OBRA Y

ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  EN    LOS

PLANOS ESTRUCTURALES.

SIMBOLOGIA

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

esc. grafica
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Z-1

Z-1

Z-1

Z-1

3.30

3.00

K-1

0.95 1.40 0.95

D-1

D-1

D-1

D-1

ESC. 1:50

0.05

0.17

0.40

0.20

0.60

Muro de enrase

de tabicón a soga

Concreto f´c=250 kg/cm2

plantilla de

concreto simple

4 vs del # 3

4 vs del # 4

@ 20 cms.

varilla del # 3

0.15

SIN ESCALA

D-1

ver detalle

0.15

0.20

0.40

0.17

0.05

0.60

4 vs del # 4

@ 20 cms.

4 vs del # 3

D-1

ver detalle

Muro de enrase

de tabicón a soga

Concreto f´c=250 kg/cm2

varilla del # 3

plantilla de

concreto

simple

SIN ESCALA

L/5

Bayonetas lado discontinuo

L= Longitud entre apoyos

L/5

Bayonetas lado discontinuo

D-C1

D-C1

4 vs del # 3

bastones

L/4

bastones

L/4

armado de varilla 3/8"

@ 20 cm. en ambos sentidos

SIN ESCALA

 K1  D-1

D-C

0.15

0.20

0.15

0.20

0.15

0.20

( ) 4 # 3

Est. Ø # 2

@15 cm

( ) 4 # 3

Est. Ø # 2

@15 cm

( ) 4 # 3

Est. Ø # 2

@15 cm

D-C1
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( ) 4 # 3

Est. Ø # 2

@15 cm
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varillas # 3 @

20 cms ambos
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panel w.
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# 3
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PACIFICO

                                                 NOTAS GENERALES

 1.- CHECAR COTAS Y EJES EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y EN LA OBRA.

 2.- ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS , EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA

      UNIDAD.

 3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA SACADA A ESCALA SERA

      BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

 4.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN CONCRETO REFORZADO EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.C.I. 318-95.

 5.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN ACERO ESTRUCTURAL EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.I.S.C.

 6.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA EL CONSTRUCTOR DEBERA

      APEGARSE A LAS NORMAS TECNICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL

      REGLAMENTO DEL ESTADO O EN SU DEFECTO AL REGLAMENTO DE

      CONSTRUCCIONES PARA EL D.F. QUE ESTEN VIGENTES.

 7.- EL ESPESOR MAXIMO DE HORMIGONES SERA DE 10cm PARA AZOTEAS.

 8.- SE EMPLEARA CONCRETO  TIPO 1, T.M.A. = 3/4" Y REVENIMIENTO DE 12CM.

                                              CALIDADES DE LOS MATERIALES

 9.- CALIDAD DEL CONCRETO(f'c):

             CIMENTACION Y CONTRATRABES                                             250 kg/cm² .

             MURO DE CONCRETO                                                                  200 kg/cm² .

             CASTILLOS Y CADENAS                                                               150 kg/cm² .

             LOSA                                                                                               200 kg/cm² .

             COLUMNAS                                                                                    200 kg/cm² .

10.- EL  ACERO  DE :

            VARILLAS  G-42                                                          CON  f y = 4200 KG/CM²

            MALLA ELECTROSOLDADA                                      CON  f y = 5000 KG/CM²

            ALAMBRÓN #2                                                            CON  f y = 2300 KG/CM²

            PERFILES IR, LI Y PLACAS A-36                               CON  f y = 2530 KG/CM²

            PERFILES CF                                                              CON  f y = 3520 KG/CM²

           SE EMPLEARA SOLDADURA DE LA SERIE E-7018.

11.- EN CIMENTACIÓN SE USARÁ UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE CON

      f'c=100 KG/CM² Y ESPESOR DE 5CM.

12- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE EN UNA PLATAFORMA FIRME DE

      TERRENO DE SUELO CEMENTO DE ESPESOR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE

      MECANICA DE SUELOS CORRESPONDIENTE O SE VERIFICARA EN CAMPO

      QUE SE TENGA UNA RESISTENCIA DEL TERRENO MÍNIMA = 10.00 TON/M² .

13.- EL MORTERO PARA MAMPOSTERIAS TENDRA UNA RESISITENCIA A LA

      COMPRESION NO MENOR A 40kg/cm². Y DEBERA ELABORARSE CON ARENA

      DE RIO, PROPORCION RECOMENDADA  1:5 (CEMENTO:ARENA).

14.- EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS PENDIENTES

       DEL TERRNO NATURAL DEL SITIO.

15.- LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL DE

       BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA BANQUETA .

16.- EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE  EN

       OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.
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PLANTA ARQUITECTÓNICA

CASETA DE ACCESO/SALIDA TIPO

ESC. 1:25

0.18 0.44 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50

0.69

0.61

0.62

0.62

0.69

0.20 0.47 0.64 0.64 0.64 0.64 0.54

0.22

0.52

0.64

0.52

0.22

2.11

3.84

3.31

0.54

4.80

      ALZADO LATERAL

        CASETA ACCESO/SALIDA TIPO

ESC. 1:25

CORTE

        CASETA DE ACCESO/SALIDA TIPO

ESC. 1:25

0.25

0.74

0.21

1.20

tablero de lamina

de acero porcelanizado

canal de lamina

de acero

porcelanizado

tablero de lamina

de acero porcelanizado

placa 3/8"

pija punta de broca

autoroscante de 1/2"

cabeza philips

sellador estructural

Tubular de 2" x 2"

cal 18 galvanizado

Dala perimetral D-2

o  D-3

respaldo de aglomerado

        y cemento

Ancla tipo pared

DETALLE  1

SIN ESC.

Pija 3/8" anclado

ala dala perimetral

Dala perimetral

 D-2 O D-3

Tubular de 2" x 2"

cal 18 galvanizado

Lamina de acero

  porcelanizado

respaldo de aglomerado

       y cemento

tubular de 2" x 2"

Cal. 18 galvanizado

Ancla tipo pared

Placa 3/8"

DETALLE  1

VISTA A-A´

SIN ESC.

DETALLE  2

SIN ESC.

tablero de lamina

de acero porcelanizado

con pestaña machimbrada

canal de lamina

de acero

porcelanizado

tablero de lamina

de acero porcelanizado

con pestaña machimbrada

sellador estructural

respaldo de aglomerado

        y cemento

Dala perimetral D-2

o  D-3

pija punta de broca

autoroscante de 1/2"

cabeza philips

Tubular de 2" x 2"

cal 18 galvanizado

Tubular de 2" x 2"

cal 18 galvanizado

VISTA  D-D´

SIN ESC.

Tablero de acero

porcelanizado

Tablero de acero

porcelanizado

Pestaña

machimbrada

Pestaña

machimbrada

Tubular de 2" x 2"

Cal. 18 galvanizado

Tubular de 2" x 2"

Cal. 18 galvanizado

Union soldable

Union soldable

0.12

0.05

Barreno para

tornillo 3/8"

Placa 3/8"

0.03

0.01

Tubular de 2" x 2"

cal 18 galvanizado

Barra de tensión

de 3/8"

Barreno para

fijar a muro

ANCLA TIPO PARED

SIN ESC.

0.02

0.04

0.02

0.08

0.02 0.02

0.16

0.02

0.02

0.05 0.05

0.04

0.02

0.015

0.05

0.015

0.025

0.08

0.02

0.01

Barreno para

tornillo 3/8"

Placa 3/8"

Tubular de 2" x 2"

cal 18 galvanizado

VISTA B-B´

SIN ESC.

0.16

0.05 0.05

0.01

0.04

Barreno para

tornillo 3/8"

Placa 3/8"

Barra de tensión

de 3/8"

Tubular de 2" x 2"

cal 18 galvanizado

VISTA C-C´

SIN ESC.
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PACIFICO

                                                 NOTAS GENERALES

 1.- CHECAR COTAS Y EJES EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y EN LA OBRA.

 2.- ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA

      UNIDAD.

 3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA SACADA A ESCALA SERA

      BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

 4.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN CONCRETO REFORZADO EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.C.I. 318-95.

 5.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN ACERO ESTRUCTURAL EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.I.S.C.

 6.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA EL CONSTRUCTOR DEBERA

      APEGARSE A LAS NORMAS TECNICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL

      REGLAMENTO DEL ESTADO O EN SU DEFECTO AL REGLAMENTO DE

      CONSTRUCCIONES PARA EL D.F. QUE ESTEN VIGENTES.

 7.- EL ESPESOR MAXIMO DE HORMIGONES SERA DE 10cm PARA AZOTEAS.

 8.- SE EMPLEARA CONCRETO  TIPO 1, T.M.A. = 3/4" Y REVENIMIENTO DE 12CM.

                                              CALIDADES DE LOS MATERIALES

 9.- CALIDAD DEL CONCRETO(f'c):

             CIMENTACION Y CONTRATRABES                                             250 kg/cm² .

             MURO DE CONCRETO                                                                  200 kg/cm² .

             CASTILLOS Y CADENAS                                                               150 kg/cm² .

             LOSA                                                                                               200 kg/cm² .

             COLUMNAS                                                                                    200 kg/cm² .

10.- EL  ACERO  DE :

            VARILLAS  G-42                                                          CON  f y = 4200 KG/CM²

            MALLA ELECTROSOLDADA                                      CON  f y = 5000 KG/CM²

            ALAMBRÓN #2                                                            CON  f y = 2300 KG/CM²

            PERFILES IR, LI Y PLACAS A-36                               CON  f y = 2530 KG/CM²

            PERFILES CF                                                              CON  f y = 3520 KG/CM²

           SE EMPLEARA SOLDADURA DE LA SERIE E-7018.

11 .- LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LA ESTRUCTURA SE EJECUTARÁ DE LA

           SIGUIENTE FORMA:

           A) LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST)

                ACABADO COMERCIAL.

           B) SE APLICARA EN TALLER UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE

                EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS    SOLIDOS SECADO RÁPIDO

                MACROPOXY  646 MARCA SHERWIN WILLIAMS

           C) UNA VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA EL ACABADO

                FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO

               ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS.

12.- EN CIMENTACIÓN SE USARÁ UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE CON

      f'c=100 KG/CM² Y ESPESOR DE 5CM.

13- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE EN UNA PLATAFORMA FIRME DE

      TERRENO DE SUELO CEMENTO DE ESPESOR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE

      MECANICA DE SUELOS CORRESPONDIENTE O SE VERIFICARA EN CAMPO

      QUE SE TENGA UNA RESISTENCIA DEL TERRENO MÍNIMA = 10.00 TON/M² .

14.- EL MORTERO PARA MAMPOSTERIAS TENDRA UNA RESISITENCIA A LA

      COMPRESION NO MENOR A 40kg/cm². Y DEBERA ELABORARSE CON ARENA

      DE RIO, PROPORCION RECOMENDADA  1:5 (CEMENTO:ARENA).

15.- EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS PENDIENTES

       DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

16.- LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL DE

       BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA BANQUETA .

17.- EL PUNTO DE INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE  EN

       OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.
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LOCALIZACION

N o r t e

SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN  CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

BAP

UBICACION

PLANTA DE CONJUNTO

MODULO DE INSPECCION PEATONAL DE ACCESO

MODULO DE INSPECCION PEATONAL DE ACCESO

RUBRO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

APIMAN-PL-57-37-15

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

codiasa

Construccion Ingenieria Arquitectura
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SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  EN

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

BAP

UBICACION
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19°

161°

1211

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

0.72

71°

71°

15°

45°

75°

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

15°

45°

75°

CONCRETO ESTAMPADO COLOR

CAFE OXIDO

SIN ESCALA

 ACABADOS EN PISO

ACABADOS EN PISOS

1. FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR PARA PISO

INTERIOR, CON CONCRETO  F'C = 200 KG/CM²

PREMEZCLADO, Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

FY = 5,000 KG/CM²

2. CIRCULOS CONCENTRICOS EN CONCRETO OXIDADO

COLOR GRIS

3. CONCRETO ESTAMPADO COLOR CAFE OXIDO

 ACABADOS EN MUROS

1. MURO DE TABIQUE ROJO  DE 10 x 14 x 28 cm ASENTADO CON

MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON JUNTAS DE 1.50 cm

 HASTA 3.5 m DE ALTURA

2. APLANADO EN MURO  CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1:4,  ESPESOR DE 2.50 CM MAXIMO, ACABADO FINO.

3. PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MARCA COMEX LINEA VINIMEX,

 APLICACIÓN DOS MANOS, PREVIA APLICACION DE

SELLADOR 5X1 MARCA COMEX.

4. PINTURA VINILICA COLOR ROJO MARCA COMEX LINEA VINIMEX,

APLICACIÓN DOS MANOS, PREVIA APLICACION DE

SELLADOR 5X1 MARCA COMEX.

5. PINTURA VINILICA COLOR VERDE MARCA COMEX LINEA VINIMEX,

 APLICACIÓN DOS MANOS, PREVIA APLICACION DE

SELLADOR 5X1 MARCA COMEX.

 ACABADOS

MANZANILLO  CENTRO

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO
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SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN  CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

BAP
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MALLA 6x6-8/8

EN FIRME DE

ESPESOR=10CM

3.96 3.69 4.11

PTR 4"X4"

3.96 3.69 4.11

PTR4"X4"

Columna de PTR de 4"x4"

Varilla de 

3

8

" para anclaje de

columna a cimentacion

Zapata de cimentacion

Columna PTR de 4"x4"

Columna PTR de 4"x4"

Columna PTR de 4"x4"

0.35

0.80 1.33 0.80 3.31 0.80 1.33 0.80

0.35

Largueros  Transversales

ptr de 4"x4"

0.15

6.74

1.89

1.93

PTR 4"X4"

6.74

0.95

1.23

1.18

1.20

1.20

1.24

0.94

2.34

0.91

1.29

1.20

1.20

1.20

0.92

PTR DE 4"X4"

4.29

1.45 1.39 1.45

PTR DE 4"X4"

PTR DE 4"X4"

82.02°

82.01°

81.92°
81.92°

90.00°

Corte Transversal 

6.72

0.50

PTR DE 4"X4"

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.72

1.55 1.60 1.51

4.66

7.93

0.50

2.34

Vista Lateral Vista Frontal  

Alucobond

98.25° 97.98°

81.75°

82.02°

81.33°

98.67°

0.48

CT-01

Placa de soporte de 

3

8

"

B B'

C'

C

2.34

Planta de cimentacion  

0.30

1.60

0.30

0.23 0.37

0.370.23

4.29

1.93

2.20

Estribo de 

3

8

" @ 15 cms.

PTR de 4"X4".

Placa de soporte de 

3

8

"

0.20 0.40 0.20

0.50

0.10

0.40

Varilla de 

3

8

 " @ 15 cms.

Plantilla de concreto

f'c=100 kg/cm2

 4 Anclas de 

3

4

" por placa

Concreto Premezclado

f'c=250 kg/cm2

Varilla de 

3

8

"

@ 10 cms.

Soldadura

Corte B-B'

Estribo de 

3

8

" @ 15 cms.

PTR de 4"X4".

Placa de soporte de 

3

8

"

0.20 1.94 0.20

0.50

0.10

0.40

Varilla de 

3

8

 " @ 15 cms.

 4 Anclas de 

3

4

" por placa

Corte C-C'

Varilla de 

3

8

"

@ 10 cms.

Soldadura

Plantilla de concreto

f'c=100 kg/cm2

Concreto Premezclado

f'c=250 kg/cm2
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SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN  CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

BAP

UBICACION

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

codiasa

Construccion Ingenieria Arquitectura
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Registro  de media tensión en banqueta tipo 3. Norma

CFE - RMTB3, de 116 x 116 x 90 cm.

Registro  de baja tensión en banqueta tipo 2

Norma CFE-TN-RBTBCC-2, de 100 x 66 x 90 cm.

Tablero Eléctrico.

Apagador sencillo de color blanco de la serie Matix marca

Bticino.

Poliducto por losa o muro

Tuberia de PVC Tipo Pesado para línea eléctrica

(subterránea)

Registro de media tension en banqueta tipo 4, Norma

CFE-TN-RMTB4,  de 150x150x150 cm.

Luminario de empotrar en piso para exteriores Mca.

Construlita mod. lámpara MR16 50W

 D1

 D1

 D1

 D1

 D1

 D1

FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DEESPESOR PARA PISO

INTERIOR, CON CONCRETO  F'
C= 150 KG/CM²  HECHO EN

OBRA, CON MALLA ELECTROSOLDADA6X6-10/10

R7.10

PTR  1 1/2" X 1 1/2"

CAL 12

PTR  2 1/2" X 2 1/2"

CAL 9

PTR  2 1/2" X 2 1/2"

CAL 9

PTR  2 1/2" X 2 1/2"

CAL 9

DETALLE PLACA BASE

 VISTA PLANTA

PLANTA DE ESTRUCTURAL

B
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Q
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+
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.
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+
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+
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.
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PLANTA ELECTRICA DE PLAZOLETA
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