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SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN  CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

RUBRO :

MANZANILLO  CENTRO

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO
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SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN  CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO
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PUERTOS Y MARINA MERCANTE

SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN  CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

BAP

codiasa

Construccion Ingenieria Arquitectura
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19°

161°

1211

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

0.72

71°

71°

15°

45°

75°

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

15°

45°

75°

MPN-100

(25x50x1,5)

0,297 Kg/m

7018

0,494 Kg/m

7017

0,518 Kg/m

7016

0,483 Kg/m

7015

0,270 Kg/m

6767

0,509 Kg/m

6766

0,329 Kg/m

MPN-098

(20x30x1,5)

0,197 Kg/m

MPN-086

(20x20x1,5)

0,157 Kg/m

1977

(22x16x2)

0,194 Kg/m

CIRCULOS CONCENTRICOS

EN CONCRETO OXIDADO

COLOR GRIS

CONCRETO ESTAMPADO COLOR

CAFE OXIDO

LISTADO DE PERFILES

7018

7016

7015

SELLADOR

0.025

RESPALDO DE ESPUMA DE POLIETILENO

SELLADOR

ALUCOBOND

7017

(REFUERZO)
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0.02

NPT

ESTRUCTURA

INDEPENDIENTE

0.02

FIJACIÓN CON PORTADORES

DETALLE 01, ENTRECALLE

DETALLE 02, A NIVEL DE PISO

TERMINACIÓN INFERIOR

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

SIN ESCALA

codiasa

Construccion Ingenieria Arquitectura

 ACABADOS EN PISO

ACABADOS EN PISOS

1. FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR PARA PISO

INTERIOR, CON CONCRETO  F'C = 200 KG/CM²

PREMEZCLADO, Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

FY = 5,000 KG/CM²

2. CIRCULOS CONCENTRICOS EN CONCRETO OXIDADO

COLOR GRIS

3. CONCRETO ESTAMPADO COLOR CAFE OXIDO

 ACABADOS EN MUROS

1. MURO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO

F'C= 150 KG/CM²  PREMEZCLADO, ARMADO CON

VARILLA DE 

3

8

" @ 20 CM. AMBOS LADOS

2. APLANADO EN MURO  CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1:4,  ESPESOR DE 2.50 CM MAXIMO, ACABADO FINO.

3. PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MARCA COMEX LINEA VINIMEX,

 APLICACIÓN DOS MANOS, PREVIA APLICACION DE

SELLADOR 5X1 MARCA COMEX.

4. PINTURA VINILICA COLOR ROJO MARCA COMEX LINEA VINIMEX,

APLICACIÓN DOS MANOS, PREVIA APLICACION DE

SELLADOR 5X1 MARCA COMEX.

5. PINTURA VINILICA COLOR VERDE MARCA COMEX LINEA VINIMEX,

 APLICACIÓN DOS MANOS, PREVIA APLICACION DE

SELLADOR 5X1 MARCA COMEX.

 ACABADOS

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

MANZANILLO  CENTRO

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO
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KA-1

1

1

22

Y

Y´

KA-1

KA-1

KA-1

KA-1

KA-1

ZA-1

7 varillas No. 3

7 varillas No. 3

CT-1

CT-1

Relleno compactado con suelo cemento Relleno compactado con suelo cemento

0.22

0.18

0.25

1.20

0.30

0.18

0.40

CT-2

CT-2 de 25 x40 cm con

4 var No. 3 y est. No. 2 @ 15 cm.

Poliuretano negro para desplante de
losa de cimentacion

Malla electrosoldada 6X6-6/6

0.12

asfalto existente

Plantilla 5 cm esp.
Plantilla 5 cm esp.

0.05

0.05

6 varillas No. 3

6 varillas No. 30.25

Relleno compactado con suelo cemento

ZA-2

1.00

0.12

Plantilla 5 cm esp.

CORTE   X-X´

CORTE   Y-Y´

0.22

0.18

0.25

0.40

CT-2

CT-2 de 25 x40 cm con

4 var No. 3 y est. No. 2 @ 15 cm.

Plantilla 5 cm esp.
0.05

0.55

0.15

1.00

0.05

0.55
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0.15

14

3 Armex 15x15-4

K-0 (Bajante)
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0.30
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0.30
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0.30
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0.30
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0.21
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0.21

3.43

0.21

3.94

0.21
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0.30

3.00

0.30 2.68
0.30
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0.30

2.55
0.30

3.31
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1.61
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0.30
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3.903.90

4.54
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7.60 x 1.82
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3.81 x 1.82

3.81 x 1.82

Y

Y´

KA-1

0.15

KA-1

KA-1

KA-1

KA-1

0.21

KA-1

0.21

K-0

K-0

15.65

7.28 2.85 5.52
4.1511.50

3.15 x 2.50 2.70 x 2.10

3.81 x 1.82

CT-1CT-2 CT-2CT-1 CT-1 CT-1

KA-1

C1C1

0.25 2.73

0.30

3.85

0.30

2.55

0.30

3.31

0.30

1.51

0.25

1.15 1.70 2.74

2.50

3.15

2.70

0.30

0.56

MC1MC1

2.70

1.00

1.82

3.82

3.79

KA-1

7.60 x 1.82

4.60 0.30 2.80 0.15 1.15

2.10

1.82

7.60

MC1MC1

MC1

0.90 0.45 2.95 1.20 2.45 0.45 0.90

0.150.25 3.55

0.30

2.70

0.25

DETALLE DE LOSA MACIZADETALLE DE LOSA MACIZA

0.15

0.40

EST. #2 @15
4 vs # 3

CT-4

Rodamiento

2.50

0.60

Variable

3.10

0.10

CT-4

Isometrico

3.28

0.75

0.40

0.62

Sobrecerco

de seguridad

45º
Poste

2¼"X2¼"

cal. 16

Cerca con malla de acero

2.00

Banqueta

0.30

0.05

en Banqueta

Detalle de cercado

Nivel de rodamiento

Contratrabe Tipo

 CT-4

Repison

EST. #2 @15
4 vs # 3

0.20

vs 3/8" anclada a ct-4

vs #3

e #2 @20cm

ESPECIFICACIONES

1.50

ESCALA  GRAFICA

2 3 4 8m

OBSERVACIONES

Muro de concreto E=15cm

f´c=250kg/cm2

MC

                                                 NOTAS GENERALES

 1.- CHECAR COTAS Y EJES EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y EN LA OBRA.

 2.- ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA

      UNIDAD.

 3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA SACADA A ESCALA SERA

      BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

 4.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN CONCRETO REFORZADO EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.C.I. 318-95.

 5.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN ACERO ESTRUCTURAL EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.I.S.C.

 6.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA EL CONSTRUCTOR DEBERA

      APEGARSE A LAS NORMAS TECNICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL

      REGLAMENTO DEL ESTADO O EN SU DEFECTO AL REGLAMENTO DE

      CONSTRUCCIONES PARA EL D.F. QUE ESTEN VIGENTES.

 7.- EL ESPESOR MAXIMO DE HORMIGONES SERA DE 10cm PARA AZOTEAS.

 8.- SE EMPLEARA CONCRETO  TIPO 1, T.M.A. = 3/4" Y REVENIMIENTO DE 12CM.

                                              CALIDADES DE LOS MATERIALES

 9.- CALIDAD DEL CONCRETO(f'c):

             CIMENTACION Y CONTRATRABES                                             250 kg/cm² .

             MURO DE CONCRETO                                                                  200 kg/cm² .

             CASTILLOS Y CADENAS                                                               150 kg/cm² .

             LOSA                                                                                               200 kg/cm² .

             COLUMNAS                                                                                    200 kg/cm² .

10.- EL  ACERO  DE :

            VARILLAS  G-42                                                          CON  f y = 4200 KG/CM²

            MALLA ELECTROSOLDADA                                      CON  f y = 5000 KG/CM²

            ALAMBRÓN #2                                                            CON  f y = 2300 KG/CM²

            PERFILES IR, LI Y PLACAS A-36                               CON  f y = 2530 KG/CM²

            PERFILES CF                                                              CON  f y = 3520 KG/CM²

           SE EMPLEARA SOLDADURA DE LA SERIE E-7018.

11.- EN CIMENTACIÓN SE USARÁ UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE CON

      f'c=100 KG/CM² Y ESPESOR DE 5CM.

12- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE EN UNA PLATAFORMA FIRME DE

      TERRENO DE SUELO CEMENTO DE ESPESOR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE

      MECANICA DE SUELOS CORRESPONDIENTE O SE VERIFICARA EN CAMPO

      QUE SE TENGA UNA RESISTENCIA DEL TERRENO MÍNIMA = 10.00 TON/M² .

13.- EL MORTERO PARA MAMPOSTERIAS TENDRA UNA RESISITENCIA A LA

      COMPRESION NO MENOR A 40kg/cm². Y DEBERA ELABORARSE CON ARENA

      DE RIO, PROPORCION RECOMENDADA  1:5 (CEMENTO:ARENA).

14.- EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS PENDIENTES

       DEL TERRNO NATURAL DEL SITIO.

15.- LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL DE

       BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA BANQUETA.

16.- EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE  EN

       OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.
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DETALLE DE LOSA ALIGERADA DE AZOTEA
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DETALLE DE LOSA MACIZA

DETALLE DE LOSA MACIZA

T-1

T-1 T-1

Malla electrosoldada
6x6 - 10/10 CACETON DE POLIESTIRENO 40X40X20

0.40

0.10

0.10

0.40

0.10 0.40

0.10
0.10

0.80 0.10

0.80 0.10

14

30

DC-2

4 var. Ø 3/8"

E 1/4" @ 20 cm

ALTURA

MURO DE CARGA
2.10 MTS.

CERRAMIENTO

DETALLES DE CERRAMIENTOS
PARA MURO 14

SE LIGA A LOSA

14

20

Armex 15x20-4
DC-1

14

3 Armex 15x15-4

K-0 (Bajante)

Tubo PVC Sanit. 3"

14

14

20

Armex 15x20-4
KA-1

L = longitud del claro

apoyo
1 Ø # 4 corrida

1 Ø # 3 corrida

NT-AZ VISTA EN SECCION LONGITUDINAL

20

L = longitud del claro

Apoyo

Bastón L/4

Bastón L/4 (ambos lados)

1 Ø # 3 corrida

1 Ø # 3

1 Ø # 3

NP-AZ VISTA EN SECCION LONGITUDINAL
1#4 corrida

25

L/4 L/4 L/4 L/4

Malla 6x6-10/10

EST 1/4"@16.6cm

VISTA EN SECCION TRANSVERSAL

Malla pollera en
5

20

10

80

10

80

10

CACETON DE POLIESTIRENO (80X40X20)

parte inferior

Losa aligerada h=25 cms
armada con:
según detalle
baston = 1 Ø 3/8"
grapa 1/4" @ 16.6 cm

NT-AZ

NP-AZ

NP-AZ

NP-AZ

VISTA EN PLANTA

NT-AZ NT-AZ

40

10

40

10

40

10

80
10

PANEL W  4"

VARILLA #3

Vs#3@20

E#2@25

DC-2

MC1

DETALLE 2 - 2

20

25 2 var. No 4 L.S.
2 var. No 4 L.I.
E No. 3 @ 10 cm

en 80 cm los extremos,

y al centro @ 20 cm.

T-2

25

25 3 var. No 4 L.S.
3 var. No 5 L.I.
E No. 3 @ 10 cm

en 80 cm los extremos,

y al centro @ 20 cm.

T-1

0.64

0.12

2.50

3.26

NERVADURA

2.10

PANEL W  2"

VARILLA #3

CT

ZA-2

0.22

1.00

0.05

VariableL / 5

variable

65

15 cm

65 cm

L / 5

30.00

30.00

ESPECIFICACIONES

1.50

ESCALA  GRAFICA

2 3 4 8m

OBSERVACIONES

Muro de concreto E=15cm

f´c=250kg/cm2

MC

C O R T E

E # 2@ 25



vr # 3@ 20cm

90 % PROCTOR

SUELO COMPACTADO 

E#2@25

PLANTA

Vs#3@20

bastones de lado continuo
1/4 50.00 cm

bastones de lado discontinuo

bayonetas lado continuo bayonetas lado discontinuo
40.00 cm1/5

L = longitud de claro

10.00
EN AMBOS SENTIDOS

A.C. 20 CM.

Vs. 3/8"

Var. 3/8"

BASTONES

L/5

L/5

L

L/5

EN AMBOS SENTIDOS

L/5

BASTONES

Vs. 3/8"

A.C. 20 CM.

Vs. 3/8"

ISOMETRICO ARMADO DE LOSA

GANCHOS STANDAR PARA ESTRIBOS

6 DIAMETROS DE VARILLA

4 DIAMETROS DE VARILLA

6 DIAMETROS DE VARLLA

No. 3 - 5

No. 6 - 8
No. 3 - 6

DIAMETRO

6 DIAMETROS DE VARILLA
DOBLEZ

PRINCIPAL

TAMAÑO DE VARILLA

EN NERVADURAS = 30 mm

DIAMETRO DE DOBLEZ

TODO EL DOBLADO DEBERA HACERSE EN FRIO

DE VARILLA
10 DIAMETROS

EN MUROS = 30 mm(1)

DIAMETRO DE DOBLEZ

DIAMETRO DE DOBLEZ

 90°

VARILLA
4 DIAMETROS DE

MINIMO 6.5 Cm.

EN LOSAS = 30 mm

EN TRABES = 40 mm
RECUBRIMIENTO EN VARILLAS DE REFUERZO

SOLO EN GRAPAS PARA COLUMNAS

VARILLA

GRADO 42
GRADO

(1) NO EXPUESTO A LA ACCION DEL CLIMA, NI EN CONTACTO CON EL SUELO.

MEDIDA EN EL LADO INTERIOR DE LA VARILLA

EN COLUMNAS = 40 mm

EN CIMENTACION = 70 mm

TAMANO DE

DIAMETRO DE DOBLEZ

12 DIAMETROS DE VARILLA

VARILLA

GANCHOS STANDAR PARA REFUERZO

135°

DIAMETRO MIN. DE DOBLEZ

 90°

DETALLE DE LOSA MACIZA

                                                 NOTAS GENERALES

 1.- CHECAR COTAS Y EJES EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y EN LA OBRA.

 2.- ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA

      UNIDAD.

 3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA SACADA A ESCALA SERA

      BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

 4.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN CONCRETO REFORZADO EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.C.I. 318-95.

 5.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN ACERO ESTRUCTURAL EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.I.S.C.

 6.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA EL CONSTRUCTOR DEBERA

      APEGARSE A LAS NORMAS TECNICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL

      REGLAMENTO DEL ESTADO O EN SU DEFECTO AL REGLAMENTO DE

      CONSTRUCCIONES PARA EL D.F. QUE ESTEN VIGENTES.

 7.- EL ESPESOR MAXIMO DE HORMIGONES SERA DE 10cm PARA AZOTEAS.

 8.- SE EMPLEARA CONCRETO  TIPO 1, T.M.A. = 3/4" Y REVENIMIENTO DE 12CM.

                                              CALIDADES DE LOS MATERIALES

 9.- CALIDAD DEL CONCRETO(f'c):

             CIMENTACION Y CONTRATRABES                                             250 kg/cm² .

             MURO DE CONCRETO                                                                  200 kg/cm² .

             CASTILLOS Y CADENAS                                                               150 kg/cm² .

             LOSA                                                                                               200 kg/cm² .

             COLUMNAS                                                                                    200 kg/cm² .

10.- EL  ACERO  DE :

            VARILLAS  G-42                                                          CON  f y = 4200 KG/CM²

            MALLA ELECTROSOLDADA                                      CON  f y = 5000 KG/CM²

            ALAMBRÓN #2                                                            CON  f y = 2300 KG/CM²

            PERFILES IR, LI Y PLACAS A-36                               CON  f y = 2530 KG/CM²

            PERFILES CF                                                              CON  f y = 3520 KG/CM²

           SE EMPLEARA SOLDADURA DE LA SERIE E-7018.

11.- EN CIMENTACIÓN SE USARÁ UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE CON

      f'c=100 KG/CM² Y ESPESOR DE 5CM.

12- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE EN UNA PLATAFORMA FIRME DE

      TERRENO DE SUELO CEMENTO DE ESPESOR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE

      MECANICA DE SUELOS CORRESPONDIENTE O SE VERIFICARA EN CAMPO

      QUE SE TENGA UNA RESISTENCIA DEL TERRENO MÍNIMA = 10.00 TON/M² .

13.- EL MORTERO PARA MAMPOSTERIAS TENDRA UNA RESISITENCIA A LA

      COMPRESION NO MENOR A 40kg/cm². Y DEBERA ELABORARSE CON ARENA

      DE RIO, PROPORCION RECOMENDADA  1:5 (CEMENTO:ARENA).

14.- EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS PENDIENTES

       DEL TERRNO NATURAL DEL SITIO.

15.- LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL DE

       BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA BANQUETA.

16.- EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE  EN

       OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.
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0.97

11.28

3.634.18 4.02

5.48

CT-1

CT-1

F

F

B

B

CT-1

CT-1

CT-1

6.25

3.75

1.94

14.75

2.11

3.51

0.70

3.64

C O R T E    B  -  B´

BANQUETA

MURO

NIV. +0.20

Z-3

0.12

MALLA 6x6-8/8

CARPETA ASFALTICA

0.20

Z-3

0.12

NIV. 0.20

CT-1

0.15

0.40

EST. #2 @15

(  ) 6 # 3

CT-1

0.20

0.40

EST. #2 @15

(  ) 6 # 3

CT

0.12

0.50

EST. #2 @15

(  ) 6 # 4

D-2

NIV. +0.20

0.50

0.45

ZAPATA  Z-3

2#3

0.12

#3 @25

MALLA 6x6-8/8

NIV. +0.20

0.15

EST. #3 @15

(  ) 10 # 6

DADO

0.85

0.60

0.05

0.05

0.05

0.13

0.13

0.05

0.22 0.22 0.22

0.75

0.50

PLACA BASE

0.75x0.50 x1 1/4"

PLACA BASE

12 ANCLAS (1 1/4")

0.13

C-1

C-1

PLACA (5/8")

PLACA (5/8")

45° 45°

0.12

0.12

EST. #2 @15

(  ) 4 # 3

K

0.55

0.30

2 Ø 3 / 16" @

2  HILADAS

MURO  DE  BLOCK  

12X20X40

EN MUROS DE BLOCK

LOS MUROS BAJOS DE VENTANAS REMATARAN CON UNA CADENA D-1

REFUERZO HORIZONTAL

CARTABON (1")

NOTA: LAS VARILLAS SE ANCLARAN

DE CASTILLO A CASTILLO  SIN

INTERRUPCIONES NI TRASLAPES

0.12

0.10
ARMEX 12X12-3

D-3

CT

0.25

0.05

0.12

0.12

ARMEX 12X12-4

K2

C O R T E    B  -  B´

1.88

MALLA 6x6-8/8

CORTE   E - E´

#3 @25

0.12

1.00

NIV. 0.20

BANQUETA

NIV.+0.20

CT

ZAPATA  Z-1

0.35

0.85

0.70

0.10

0.55

#4 @15

DADO  0.85x0.60m

12 ANCLAS (1 1/4")

0.75x0.50 x1 1/4"

C-1

TIPO

8

3.00x2.00

0.85 2.15

ZAPATA  Z-1a

PLACA BASE

0.150.15

NIV. +0.20

FIRME

0.20

0.05

CARTABON (1")

#3 @20

0.35

0.85

0.50

0.20

0.55

#4 @15

DADO  0.85x0.60m

12 ANCLAS (1 1/4")

0.75x0.50 x1 1/4"

C-1

TIPO

8

1.08

3.00x2.00

0.85 1.08

#3 @20

PLACA BASE

0.150.15

N.B. +0.20

FIRME

0.20

0.05

CARTABON (1")

2.05

N.R. +0.00

CARPETA ASFALTICA
0.10

CARPETA ASFALTICA

DATOS DE LOSAS MACIZAS: ESPESOR = 10 CM. VARILLAS

CORRIDAS  #3@50 EN LECHO INFERIOR DE LOSA.

BASTONES EN LECHO SUPERIOR DE LOSA CON VARILLA

#3@50  Y LONGITUD DE L/4. BAYONETAS CON VARILLA

#3@50  E  INFLEXION A L/4. LAS BAYONETAS IRAN

ALTERNADAS CON LAS VARILLAS CORRIDAS Y LOS

BASTONES PARA DAR SEPARACIÓN @25.

esc. grafica

0.00 1.00 2.00 10.00 mts.4.003.00 5.00 7.50

esc. 1:100

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

APIMAN-PL-23-07-14

1.- Acotaciones en centímetros, excepto donde se indique otra
unidad.

2.- Elevaciones en metros.

3.- Las cotas rigen al dibujo, cualquier medida sacada a escala
será bajo responsabilidad del constructor.

4.- Para las construcciones en concreto reforzado el constructor
deberá apegarse a las normas y especificaciones del: A.C.I.
318-95.

5.- Para las construcciones en acero estructural el constructor
deberá apegarse a las normas y especificaciones del: A.I.S.C.

6.- Para las construcciones en mampostería el constructor
deberá apegarse a las Normas Técnicas y Complementarias del
Reglamento de Manzanillo o en su defecto al Reglamento de
Construcciones para el D.F. que estén vigentes.

7.- El espesor máximo de hormigones será de 6 cm para azoteas.

8.- No se podrá hacer modificación alguna o cambio sin la
aprobación previa de los ingenieros estructuristas, de lo contrario
la responsabilidad implícita del presente quedara invalidada.

9.- Calidades de los materiales

 Calidad del concreto (f'c):                       200kg/cm².

 Cimentación y contra trabes 250 kg/cm².

 Muro de concreto 200 kg/cm².

 Castillos 150 kg/cm².

 Losa 200 kg/cm².

10.-  Acero de refuerzo: fy = 4200 kg/cm²., en refuerzo del #3 al
#8, en electro-malla, fy=5000 kg/cm² y en varillas del #2 un fy
=2300 kg/cm².

11.- La cimentación deberá desplantarse sobre una base de
suelo cemento en el caso de las losas, las zapatas de refuerzo se
desplantaran sobre el pavimento asfaltico.

12.- El acero estructural será de grado a.s.t.m. a-50 de fy =3515
kg/cm.

13.- El mortero para mamposterías tendrá una resistencia a la
compresión no menor a 40kg/cm². Y deberá elaborarse con
arena de rio, proporción recomendada  1:5 (cemento: arena).

NOTAS:

Ld

REC.

4.0cm.
7.0cm.
2.5cm.

3.0cm.
COLUMNAS
DADOS
LOSAS

TRABES

DE 45°

NO MENOR DE 6.5cm. EN VAR. #3

VAR. #5 EN ADELANTE VER TABLA

GANCHOS ESTANDARD PARA ESTRIBOS

RECUBRIMIENTOS

4 diam.

Diam. min.
de doblez

O MENORES.

3, 4 Y 5

Diametro
varilla

2

ANTERIOR.
6 DIAM.

45DE 90°

UNICAMENTE PARA DOBLEZ DE 180°

GANCHOS ESTANDARD PARA
REFUERZO PRINCIPAL

9, 10 y 11

Diametro

varillas
1

Todos los

Grado
varilla

Grado 40

grados de

1

14 al 18

3 al 11

3 al 8

varilla

5 diam.

10 diam.

Diam.min.
de doblez

8 diam.
6 diam.

DE 180°
DOBLEZ DOBLEZ

DE 90°

DE LAS VARILLASDENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE
 TODO DOBLEZ DEBERA HACERSE EN FRIO. NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% 

PARA VARILLAS INDIVIDUALES

ESPECIFICACIONES

LONGITUD DE TRASLAPE

EN L.S. DE

70cm.
50cm.
50cm.
TRABES

250cm.
175cm.
110cm.
90cm.

No.

50cm.
40cm.
40cm.

EN COL'S y L.I.
DE TRABES

180cm.
125cm.
80cm.
65cm.

4
3

2.5

10
8
6
5

y por 1.33 en paq. de cuatro
1.2 en paq. de tres vars.,
deberan multiplicarse por -
 Las longitudes de traslape

paq. no deben coincidir en
el mismo lugar en mas de

individuales dentro de un -
 Los traslapes de las vars.
vars.

un 50%.

5cm.CONTRATRABES
7cm.ZAPATAS

4 Ø

Ø DOBLEZ

12 Ø

6 Ø

Ø DOBLEZ

Ø DOBLEZ

COEFICIENTE SISMICO: C= 0.56
FACTOR DE COMPORTAMIENTO SISMICO:  Qx=4  Y  Qy=4

CARGA VIVA DE DISEÑO=
CARGA MUERTA DE DISEÑO:
AZOTEA=

200-90 kg/m

2
2
2495 kg/m

PLANTA DE CIMENTACION

ESC 1:50

PLANTA DE AZOTEA

ESC 1:50

DETALLES DE CIMENTACION

ESC 1:25

SECCIONES DE FIRMES

ESC 1:20

DETALLES ARMADO DE AZOTEA

ESC 1:20

DETALLES ARMADO DE AZOTEA

ESC 1:20

SECCIONES MURO0 DE CONTENCION

ESC 1:20
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AR-2

8.538.63

AR-2

AR-2 AR-2

1.73

0.65

6.25

11.28

11.28

0.65

0.56

0.56

1.73 0.656.25

LI 2" x 1/4"

TIPO

6

TIPO

6

C-1

CORTE  2 - 2

V-1 o V-2

TIPO

6

ANGULO 3" X 1/4"

ESC. 1:20

TIPO

6

V-1 o V-2

C-1

CONEXIÓN DE

TIPO

6

V-1 Y V-2 CON C-1

ANGULO 3" X 1/4"

TIPO

6

ESC. 1:20

V-1 o V-2

CARTABON (1/4")

TAPA PLACA 1"

0.30 0.30

ANGULO 3" X 1/4"

0.08

0.08

CARTABON (1/4")

L-3

OR 102x8.6

TIPO

3

esc. grafica

0.00 1.00 2.00 10.00 mts.4.003.00 5.00 7.50

esc. 1:100

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

1.- Acotaciones en centímetros, excepto donde se indique otra
unidad.

2.- Elevaciones en metros.

3.- Las cotas rigen al dibujo, cualquier medida sacada a escala
será bajo responsabilidad del constructor.

4.- Para las construcciones en concreto reforzado el constructor
deberá apegarse a las normas y especificaciones del: A.C.I.
318-95.

5.- Para las construcciones en acero estructural el constructor
deberá apegarse a las normas y especificaciones del: A.I.S.C.

6.- Para las construcciones en mampostería el constructor
deberá apegarse a las Normas Técnicas y Complementarias del
Reglamento de Manzanillo o en su defecto al Reglamento de
Construcciones para el D.F. que estén vigentes.

7.- El espesor máximo de hormigones será de 6 cm para azoteas.

8.- No se podrá hacer modificación alguna o cambio sin la
aprobación previa de los ingenieros estructuristas, de lo contrario
la responsabilidad implícita del presente quedara invalidada.

9.- Calidades de los materiales

 Calidad del concreto (f'c): 200
kg/cm².

 Cimentación y contra trabes 250 kg/cm².

 Muro de concreto 200 kg/cm².

 Castillos 150 kg/cm².

 Losa 200 kg/cm².

10.-  Acero de refuerzo: fy = 4200 kg/cm²., en refuerzo del #3 al
#8, en electro-malla, fy=5000 kg/cm² y en varillas del #2 un fy
=2300 kg/cm².

11.- La cimentación deberá desplantarse sobre una base de
suelo cemento en el caso de las losas, las zapatas de refuerzo se
desplantaran sobre el pavimento asfaltico.

12.- El acero estructural será de grado a.s.t.m. a-50 de fy =3515
kg/cm.

13.- El mortero para mamposterías tendrá una resistencia a la
compresión no menor a 40kg/cm². Y deberá elaborarse con
arena de rio, proporción recomendada  1:5 (cemento: arena).

PLANTA DE CUBIERTA

ESC 1:50

SECCION A-A´

ESC 1:25

SECCION B DE  AR-2

ESC 1:25

PLANTA DE AZOTEA

ESC 1:50

SECCION A DE  AR-1

ESC 1:25

DETALLE DE  ARMADO DE CUBIERTA

ESC 1:25
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FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DEESPESOR

PARA PISO, CON CONCRETO  F'C= 150

KG/CM²  PREMEZCLADO, CO
N MALLA

ELECTROSOLDADA6X6-10/10

R7.10

 MC1

 MC1

 MC1

MURO DE CONCRETO DE 10 CM DE

ESPESOR, CON CONCRETO  F'C= 150

KG/CM²  PREMEZCLADO, AR
MADO CON

VARILLA DE 

3

8

" @ 20 CM. AMBOS LADOS

 MC1

PTR  1 1/2" X 1 1/2"

CAL 12

PTR  2 1/2" X 2 1/2"

CAL 9

PTR  2 1/2" X 2 1/2"

CAL 9

PTR  2 1/2" X 2 1/2"

CAL 9

DETALLE PLACA BASE

 VISTA PLANTA

PLANTA DE ESTRUCTURAL

PLANTA ELECTRICA DE PLAZOLETA

Registro  de media tensión en banqueta tipo 3. Norma

CFE - RMTB3, de 116 x 116 x 90 cm.

Registro  de baja tensión en banqueta tipo 2

Norma CFE-TN-RBTBCC-2, de 100 x 66 x 90 cm.

Tablero Eléctrico.

Apagador sencillo de color blanco de la serie Matix marca

Bticino.

Poliducto por piso o muro

Tuberia de PVC Tipo Pesado para línea eléctrica

(subterránea)

Registro de media tension en banqueta tipo 4, Norma

CFE-TN-RMTB4,  de 150x150x150 cm.

Luminario de empotrar en piso para exteriores Mca.

Construlita mod. lámpara MR16 50W

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

SIN ESCALA
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KA-1

firme de concreto f'c= 200 kg/cm2 tipo 1 t.m.e.= 

3

4

"

H=0.10M.con malla electrosoldada 6x6 - 

8

8

 acabado escobillado

fino.

Manto impermeable prefabricado (mip) con refuerzo de

poliester  acabado gravillado color terracota marca fester mip

15 app o marca similar y/o equivalente.

de 50 x50 mod. doratta pp015 50x50 cm. o similar en calidad

 asentado con pegamarmol blanco y junteador din arena en 

Color almendra.

Cimentacion de concretyo F'c= 250 kg/cm2 ( ver detalles de

armado en plano estructural)

piso de loseta de ceramica de primera de la marca porcelanite

Dala de cerramiento de concreto armado acabado con mortero

cemento arena prop. 1:4 hecho en obra.

Pretil de concreto armado f'c= 250 Kg/cm2 (ver plano

estructural para ver detalle de armado). acabado con pintura

vinilica color rojo linae vinimex aplicacion a dos manos previo

sellador 5x1 marca comex.

Muro de concreto f'c= 250 kg/cm2 acabado exterior aparente

espesor 20 cms. de espesor (ver detalle de armado en plano

estructural) y acabado inetrior de azulejo modelo vintage

rectificado de 25x75 cms. color white mca. interceramic

asentado con adhesivo durento pega porcelanico color gris

junteado boquilla sin arena color blanco.

Relleno de jalcreto f'c=100 kg/cm2 para dar pendientes con

espesor variable incluye capa de mortero cemento-arena prop.

1:4 de 5 cms. de espesor para recibir impermeabilizante .

Muro de tabique rojo de 10x14x28 cm. asentado con mortero

Cemento -arena propop. 1:4 con juntas de 1.50 cm. hasta 3.5m

de altura.

Aplanado en muro con mortero cemento-arena prop. 1:4

espesor de 2.50 cm. maximo, acabado fino pintura vinilica color

blanco mca. comex linea vinimex, aplicacion a dos manos,

previa aplicacion de sellador 5x1 marca comex.

falso plafon reticular de 61x61 cms. Mod. Radar de la marca

USG o similar.

Dala de concreto (ver armado en plano estructural)

8.00

1.83

0.20

15.65

7.28 1.65 5.521.20

4.25

3.75

4.15

3.65

6.90

PLAZOLETA

DE INGRESO

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

                                                 NOTAS GENERALES

 1.- CHECAR COTAS Y EJES EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y EN LA OBRA.

 2.- ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS , EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA UNIDAD .

 3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA SACADA A ESCALA SERA

      BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

 4.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN CONCRETO REFORZADO EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.C.I. 318-95.

 5.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN ACERO ESTRUCTURAL EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.I.S.C.

 6.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA EL CONSTRUCTOR DEBERA

      APEGARSE A LAS NORMAS TECNICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO

      DEL ESTADO O EN SU DEFECTO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES

      PARA EL D.F. QUE ESTEN VIGENTES.

 7.- EL ESPESOR MAXIMO DE HORMIGONES SERA DE 10cm PARA AZOTEAS.

 8.- SE EMPLEARA CONCRETO CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN f'c = 200 KG/CM²

      TIPO 1, T.M.A. = 3/4" Y REVENIMIENTO DE 12CM.

                                              CALIDADES DE LOS MATERIALES

 9.- CALIDAD DEL CONCRETO(f'c):

             CIMENTACION Y CONTRATRABES                                             250 kg/cm² .

             MURO DE CONCRETO                                                                  200 kg/cm² .

             CASTILLOS Y CADENAS                                                               150 kg/cm² .

             LOSA                                                                                               200 kg/cm² .

             COLUMNAS                                                                                    200 kg/cm² .

10.- EL  ACERO  DE :

            VARILLAS  G-42                                                          CON  f y = 4200 KG/CM²

            MALLA ELECTROSOLDADA                                      CON  f y = 5000 KG/CM²

            ALAMBRÓN #2                                                            CON  f y = 2300 KG/CM²

            PERFILES IR, LI Y PLACAS A-36                               CON  f y = 2530 KG/CM²

            PERFILES CF                                                              CON  f y = 3520 KG/CM²

           SE EMPLEARA SOLDADURA DE LA SERIE E-7018.

11 .- LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LA ESTRUCTURA SE EJECUTARÁ DE:

           A) LIMPIEZA CON CARBA, CEPILLO Y AGENTE QUÍMICO.

           B) SE APLICARA EN TALLER DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA A

                BASE DE CROMATO DE ZINC O SIMILAR.

           C) UNA VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA EL ACABADO FINAL

                ESPECIFICADO EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

12.- EN CIMENTACIÓN SE USARÁ UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE CON

      f'c=100 KG/CM² Y ESPESOR DE 5CM.

13- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE EN UNA PLATAFORMA FIRME DE TERRENO

       DE SUELO CEMENTO DE ESPESOR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MECANICA DE

       SUELOS CORRESPONDIENTE O SE VERIFICARA EN CAMPO QUE SE TENGA UNA

      RESISTENCIA DEL TERRENO MÍNIMA = 10.00 TON/M².

14.- EL MORTERO PARA MAMPOSTERIAS TENDRA UNA RESISITENCIA A LA COMPRESION

      NO MENOR A 40kg/cm². Y DEBERA ELABORARSE CON ARENA DE RIO, PROPORCION

      RECOMENDADA  1:5 (CEMENTO:ARENA).

15.- EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS PENDIENTES

       DEL TERRNO NATURAL DEL SITIO.

16.- LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL DE  BANQUETA

       O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA BANQUETA .

17.- EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE  EN OBRA Y

       ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

MANZANILLO
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