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SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN  CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

RUBRO :

PROYECTO EJECUTIVO DE:

MANZANILLO  CENTRO

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO



AU-AU

AC

AC

LAGUNA  DE

TAPEIXTLES

AN

LOCALIZACION

N o r t e

APIMAN-PL-99-01-13



SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJ O.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN  CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

BAP

UBICACION

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

codiasa

Construccion Ingenieria Arquitectura

APIMAN-PL-99-01-13

RUBRO :RUBRO :

PROYECTO EJECUTIVO DE:

MANZANILLO  CENTRO

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO



AU-AU

AC

AC

LAGUNA  DE

TAPEIXTLES

AN

LOCALIZACION

N o r t e



BANQUETA

N.B.+0.20 

BANQUETA

N.B.+0.20 

BANQUETA

N.B.+0.20 

AREA VERDE

N.T.N.+0.00

AREA VERDE

N.T.N.+0.00

N.
B.

+0
.20

 

N.
B.

+0
.20

 
N.

B.
+0

.20
 

N.
B.

+0
.20

 

N.
R.

+0
.00

 

N.
R.

+0
.00

 

N.
R.

+0
.00

 

N.
R.

+0
.00

 

N.
R.

+0
.00

 

N.
R.

+0
.00

 

N.
R.

+0
.00

 

N.
R.

+0
.00

 

BA
P

AREA VERDE

N.T.N.+0.00

AREA VERDE

N.T.N.+0.00

AREA VERDE

N.T.N.+0.00

AREA VERDE

N.T.N.+0.00

AREA VERDE

N.T.N.+0.00

N.B.+0.20 

N.B.+0.20 

N.B.+0.30 

N.B.+0.30 

N.B.+0.30 

BANQUETA

INGRESO

A
R

E
A

 
P

E
R

S
O

N
A

L
 
D

E
 
C

O
N

T
R

O
L

S
I
S

T
E

M
A

 
D

E
 
R

A
Y

O
S

 
X

MESA DE

BAÑO

ESTACION DE 

TRABAJO

DETECTORES

ARCOS

RAMPA DE

T
O

R
N

I
Q

U
E

T
E

S
 
G

I
P

N.B.+0.40 

RECEPCION

PLAZOLETA

DE INGRESO

MODULO DE INSPECCION
PEATONAL DE INGRESO

INGRESO

A
R

E
A

 
P

E
R

S
O

N
A

L
 
D

E
 
C

O
N

T
R

O
L

S
I
S

T
E

M
A

 
D

E
 
R

A
Y

O
S

 
X

MESA DE

B
A
Ñ
O

ESTACION DE 

TRABAJO

DETECTORES

ARCOS

RAMPA DE

T
O

R
N

I
Q

U
E

T
E

S
 
G

I
P

N.B.+0.40 

RECEPCION

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJ O.

TODAS LAS MEDIDAS  Y NIVELES  SE DEBERÁN VERIFICAR EN CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS PENDIENTES

DEL TERRNO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL DE  BANQUETA

O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA BANQUETA .

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE  EN OBRA Y

ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  EN    LOS

PLANOS ESTRUCTURALES .

SIMBOLOGIA

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

JALIPA

HOTELERA

SANTIAGO

MANZANILLO

EL COLOMO

ZONA

TEPEIXTLES

PUERTO

INTERIOR

SAN PEDRITO

PREDIO 

CARR.

OCEANO

PACIFICO

esc. grafica

0.00 1.00 2.00 10.00 mts.4.003.00 5.00 7.50

esc. 1:100

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

codiasa

Construccion Ingenieria Arquitectura

RUBRO :

PROYECTO EJECUTIVO DE:

APIMAN-PL-99-01-13



6.34 4.70

43.85

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

R
O

P
I
E

D
A

D

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

R
O

Y
E

C
T

O

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

R
O

Y
E

C
T

O

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

6.344.706.39 6.34 6.34

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJ O.

TODAS LAS MEDIDAS  Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS PENDIENTES

DEL TERRNO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL DE  BANQUETA

O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA BANQUETA .

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE  EN OBRA Y

ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  EN    LOS

PLANOS ESTRUCTURALES.

SIMBOLOGIA

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

JALIPA

HOTELERA

SANTIAGO

MANZANILLO

EL COLOMO

ZONA

TEPEIXTLES

PUERTO

INTERIOR

SAN PEDRITO

PREDIO 

CARR.

OCEANO

PACIFICO

esc. grafica

0.00 1.00 2.00 10.00 mts.4.003.00 5.00 7.50

esc. 1:100

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

codiasa

Construccion Ingenieria Arquitectura

RUBRO :

PROYECTO EJECUTIVO DE:

APIMAN-PL-99-01-13



MANZANILLO  CENTRO

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO



AU-AU

AC

AC

LAGUNA  DE

TAPEIXTLES

AN

LOCALIZACION

N o r t e

SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJ O.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN  CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

BAP

UBICACION

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

codiasa

Construccion Ingenieria Arquitectura

APIMAN-PL-99-01-13

RUBRO :RUBRO :

PROYECTO EJECUTIVO DE:

PLANTA DE CONJUNTO

MODULO DE INSPECCION PEATONAL DE ACCESO

MODULO DE INSPECCION PEATONAL DE ACCESO



SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

codiasa

Construccion Ingenieria Arquitectura

SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN  CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

BAP

RUBRO :

PROYECTO EJECUTIVO DE:

MANZANILLO  CENTRO

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO



AU-AU

AC

AC

LAGUNA  DE

TAPEIXTLES

AN

LOCALIZACION

N o r t e

APIMAN-PL-99-01-13



01

02

03

MANZANILLO  CENTRO

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO



AU-AU

AC

AC

LAGUNA  DE

TAPEIXTLES

AN

LOCALIZACION

N o r t e

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO

LAGUNA  DE

TAPEIXTLES

RUBRO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

APIMAN-PL-99-01-13

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

codiasa

Construccion Ingenieria Arquitectura

PROYECTO EJECUTIVO DE:

RUBRO :

PROYECTO EJECUTIVO DE:

SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  EN

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

04



MANZANILLO  CENTRO

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO



AU-AU

AC

AC

LAGUNA  DE

TAPEIXTLES

AN

LOCALIZACION

N o r t e

                                                 NOTAS GENERALES

 1.- CHECAR COTAS Y EJES EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y EN LA OBRA.

 2.- ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS , EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA

      UNIDAD.

 3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA SACADA A ESCALA SERA

      BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

 4.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN CONCRETO REFORZADO EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.C.I. 318-95.

 5.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN ACERO ESTRUCTURAL EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.I.S.C.

 6.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA EL CONSTRUCTOR DEBERA

      APEGARSE A LAS NORMAS TECNICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL

      REGLAMENTO DEL ESTADO O EN SU DEFECTO AL REGLAMENTO DE

      CONSTRUCCIONES PARA EL D.F. QUE ESTEN VIGENTES.

 7.- EL ESPESOR MAXIMO DE HORMIGONES SERA DE 10cm PARA AZOTEAS.

 8.- SE EMPLEARA CONCRETO  TIPO 1, T.M.A. = 3/4" Y REVENIMIENTO DE 12CM.

                                              CALIDADES DE LOS MATERIALES

 9.- CALIDAD DEL CONCRETO(f'c):

             CIMENTACION Y CONTRATRABES                                             250 kg/cm² .

             MURO DE CONCRETO                                                                  200 kg/cm² .

             CASTILLOS Y CADENAS                                                               150 kg/cm² .

             LOSA                                                                                               200 kg/cm² .

             COLUMNAS                                                                                    200 kg/cm² .

10.- EL  ACERO  DE :

            VARILLAS  G-42                                                          CON  f y = 4200 KG/CM²

            MALLA ELECTROSOLDADA                                      CON  f y = 5000 KG/CM²

            ALAMBRÓN #2                                                            CON  f y = 2300 KG/CM²

            PERFILES IR, LI Y PLACAS A-36                               CON  f y = 2530 KG/CM²

            PERFILES CF                                                              CON  f y = 3520 KG/CM²

           SE EMPLEARA SOLDADURA DE LA SERIE E-7018.

11.- EN CIMENTACIÓN SE USARÁ UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE CON

      f'c=100 KG/CM² Y ESPESOR DE 5CM.

12- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE EN UNA PLATAFORMA FIRME DE

      TERRENO DE SUELO CEMENTO DE ESPESOR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE

      MECANICA DE SUELOS CORRESPONDIENTE O SE VERIFICARA EN CAMPO

      QUE SE TENGA UNA RESISTENCIA DEL TERRENO MÍNIMA = 10.00 TON/M² .

13.- EL MORTERO PARA MAMPOSTERIAS TENDRA UNA RESISITENCIA A LA

      COMPRESION NO MENOR A 40kg/cm². Y DEBERA ELABORARSE CON ARENA

      DE RIO, PROPORCION RECOMENDADA  1:5 (CEMENTO:ARENA).

14.- EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS PENDIENTES

       DEL TERRNO NATURAL DEL SITIO.

15.- LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL DE

       BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA BANQUETA

16.- EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE  EN

       OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.
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