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V = 1.80 x 1.50
A=0.90 C=2.40

SIMBOLOGIA Y ESPECIFICACIONES:

ROSA MORADA

NUCLEO DE FERIA

COMPLEJO DE SEGURIDAD

CASINO DE LA FERIA

HOSPITAL CIVIL

NUEVO SALAGUA

GASOLINERA

Ingreso

Adm. Oficina Arch.

baño H.

baño M.

cuarto 1

cuarto 3 cuarto 4

cuarto 2

Patio Central

Capilla

Estacionamiento

Patio

Patio Central

fuente

pórtico

salón-comedor

cocinaelevador

patio de servicioAlmacén

pórtico

baño multiusos

sube

enfermería

Planta Arquitectónica Baja

1.80

2.20

3.60

3.60

2.20

3.00

2.20

0.60

1.50

3.00

3.00

1.20

9.60 1.50 3.60 2.40 2.504.806.00

1.80

2.20

3.60

3.60

2.20

3.60

1.80

4.80 3.00 4.80 2.36 1.50

1.40

1.80 1.80

3.00

3.00






2.50

1.20



2.50



1.00

0.60

2.40


 



1.20

1.20

1.80 1.80

 

1.82 1.82

 

1.50



1.50

0.60



1.80

1.201.00

1.40





 





2.50

2.20

0.60






















0.00 2.50
8.50 11.50

12.88

17.50 27.10 28.60

30.10

31.50

32.50

33.70

35.50

39.70

41.50
44.00

0.00

21.30

23.10

24.90

27.10

30.70

36.50

43.70

46.70

48.90
49.50

54.00

34.30



40.10

43.10




























1.50



1.80

3.60

0.60

3.00

 52.50

0.00

21.30

23.10

24.90

27.10

30.70

36.50

43.70

46.70

48.90
49.50

54.00

34.30

40.10

43.10

52.50

CL.CL. CL.

baño multiusos

cuarto 5

cuarto 7 cuarto 8

cuarto 6

baño multiusos baño multiusos

cuarto 9

cuarto 11 cuarto 12

cuarto 10

baño multiusos baño multiusos

30.10

2.50

8.50

0.00

7.30

11.50

12.70

25.3017.50 19.30 21.12 23.48 27.10 28.60
31.50

33.10

32.50 41.50

33.70

35.50

36.70 39.70 44.00


37.30

0.60



37.30

CL.CL. CL.

CL.CL. CL. CL.CL. CL.

CL.CL. CL. CL.CL. CL.

CL.CL. CL.CL.CL. CL.

CL.CL. CL. CL.CL. CL.

CL.CL. CL. CL.CL. CL.

1.02x2.40 1.02x2.40

1.00x2.40 1.00x2.40 1.00x2.401.00x2.40

1.02x2.40 1.02x2.40

2.00x2.40

2.00x2.40

1.02x2.40 1.02x2.40

1.00x2.40 1.00x2.40 1.00x2.401.00x2.40

1.02x2.40 1.02x2.40

2.00x2.40

2.00x2.40

1.02x2.40 1.02x2.40

1.00x2.40 1.00x2.40 1.00x2.401.00x2.40

1.02x2.40 1.02x2.40

2.00x2.40

2.00x2.40

7.62x2.40

7.62x2.93

7.83x2.40 7.83x2.93

2.02x2.40

2.02x2.40

2.02x2.40

V=0.70 x 1.05

C=2.40

A=1.35

V=0.70 x 1.05

C=2.40

A=1.35

V=0.70 x 1.05

C=2.40

A=1.35

V=0.70 x 1.05

C=2.40

A=1.35

V=0.70 x 1.05

C=2.40

A=1.35

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

0.90x2.40

0.90x2.40

V=3.42 x 1.40A=1.00 C=2.40

1.00x2.401.00x2.40

1.00x2.40
V=2.42 x 2.40A=0.00 C=2.40

V=2.42 x 2.40A=0.00 C=2.40

0.75x2.40

0.75x2.40

0.90x2.40

0.90x2.40

V=1.40 x 1.60A=0.80 C=2.40

A=0.80

C=2.40

V=1.40 x 1.60

V=3.42 x 1.40A=1.00 C=2.40

V=1.20 x 0.80

A=1.60 C=2.40

V=1.20 x 0.80

A=1.60 C=2.40

V=1.20 x 0.80

A=1.60 C=2.40

V=1.20 x 0.80

A=1.60 C=2.40

1.20X2.40

1.00X2.40

1.00x 3.20

1.20X2.40

A'A

B

B'

DË

D'C

BCË

V=1.20 x 2.40

C=2.40

A=0.00

V=1.20 x 2.40

C=2.40

A=0.00

V=1.20 x 2.40

C=2.40

A=0.00

V=1.20 x 2.40

C=2.40

A=0.00

V=1.20 x 2.40

C=2.40

A=0.00

jardínjardín

sube

sube

V=0.70 x 1.05

C=2.40

A=1.35

V=0.70 x 1.05

C=2.40

A=1.35

V=0.46 x 5.52V=0.46 x 5.52

C=5.62

A=0.10

C=5.62

A=0.10

iluminación zenital

1.20X2.40

1.20X2.40

1.20X2.40

1.20X2.40

1.20X2.40

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.80

Jardín

21.3021.30
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Patio Central EstacionamientoPatio Central

3.00

Planta Arquitectónica Alta

1.80

2.20

3.60

3.60

2.20

3.60

3.00

2.20

0.60

1.50

1.20

3.00

1.20

1.80 2.36 1.80 1.50 1.80 2.40 2.503.004.50 1.50

1.80

2.20

3.60

3.60

2.20

3.60

1.80

4.80 3.00 4.80 2.36 1.50

1.40

1.80 1.80

3.00

3.00






2.50

1.20



2.50



1.00

0.60

2.40


 



1.20

1.20

1.80 1.80

 

1.82 1.82

 

1.50



1.50

0.60



1.80

0.60

0.60

1.00

1.40










 



   



2.50

2.20

0.60



39.70
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34.30





43.10






























1.80


14.50

1.82 1.82 1.50



1.80

3.60

0.60

3.00

 52.50

0.00

24.90

30.70

21.30

23.10

27.10

36.50

48.90

43.70

46.70

49.50

34.30

40.10

54.00

43.10

52.50

18.98

21.30

8.50

2.500.00

7.30 12.70

11.50

19.3017.50 21.12 25.3023.48 27.10 28.60

30.10

31.50

33.10

32.50

33.70

41.50
35.50

36.70 39.70 44.00



0.60

37.30



0.60

37.30

P L A N O S      A R Q U I T E C T Ó N I C O S  1a. ETAPA

lavandería
Ropería

baja

elevador

V = 1.80 x 1.50
A=0.90 C=2.40

SIMBOLOGIA Y ESPECIFICACIONES:

ROSA MORADA

NUCLEO DE FERIA

COMPLEJO DE SEGURIDAD

CASINO DE LA FERIA

HOSPITAL CIVIL

NUEVO SALAGUA

GASOLINERA

junta constructiva A'A

B

B'

DË

DC

BCË

patio de tendido

vacío

vacío

bodega

V=1.20 x 1.20

A=1.20 C=2.40

V=1.20 x 1.20

A=1.20 C=2.40

V=1.20 x 1.20

A=1.20 C=2.40

V=1.20 x 1.20

A=1.20 C=2.40

lavadora
industrial

secadora
industrial

1.10x2.40

1.00x2.40

V=1.40 x 1.60 C=2.40A=0.90

iluminación lateral
en losas de diferentes niveles
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P L A N O S      A R Q U I T E C T Ó N I C O S  1a. ETAPA

Alzado NORTE

Alzado  PONIENTE

Corte longitudinal B-B´

Corte longitudinal C-C´

Corte longitudinal D-D´

comedor cocinabarra serv. ingreso servicio
N+0.18

cuarto 15cuarto 15patio de tendido

ingreso oficinasala de juntasJARDÍN

capillacorredorpatio central

ing. ppalpatio centralcomedorcapilla

2.39

1.34

2.10

1.38

8.50

1.56

4.37

3.21

8.62

8.14

4.53

4.41

6.06

2.40

0.58

1.00

2.20

2.60

1.05

0.50

0.93

1.60

4.41

2.20

1.00

0.58

2.40

4.50

1.25

8.14

8.60

3.00

1.03

1.65

8.39

7.58

6.37

2.40

1.33

2.20 2.20

1.05

1.35

3.68

2.98

0.80

1.60

1.00

1.40

3.68

2.98

8.50

3.09

1.96

0.80

1.60

0.58

0.95

1.20

0.18

0.18

1.41

0.55

3.10

1.84

       

  

4.30 9.60 3.00 9.60 15.00 2.50

21.40 3.50 2.20 3.55 18.85 3.00 1.50




  
1.50 9.40 3.00 18.80 18.98





1.509.403.0018.80




  
1.503.005.8013.009.40

21.30

2.32



Corte transversal A-A´

5.13

4.23

   

3.909.603.009.6015.002.50

2.98

1.25

1.00

3.00

5.61

2.60

7.22

1.84


21.30

0.09

0.40

0.10



mallacero en
colindancia con
centro de negocios
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P L A N O S      A R Q U I T E C T Ó N I C O S  1a. ETAPA

Patio Central
Estacionamiento

Patio Central

Planta de Azoteas

1.80

2.20

3.60

3.60

2.20

3.60

3.00

2.20

0.60

1.50

3.00

3.00

1.20

1.80 2.36 1.80 1.50 1.80 2.40 2.503.004.50 1.50

1.80

2.20

3.60

3.60

2.20

3.60

1.80

4.80 3.00 4.80 2.36 1.50

1.40

1.80 1.80

3.00

3.00
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14.50

1.82 1.82 1.50



1.80
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21.30

24.90

23.10

27.10

30.70

36.50

48.90

43.70

46.70

49.50

34.30

40.10

54.00

43.10

21.30

21.30

8.50

2.500.00

7.30 12.70

11.50

19.3017.50 21.12 25.3023.48 27.10 28.60

30.10

31.50

33.10

32.50

33.70
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35.50

36.70 39.70 44.00
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37.30



0.60

37.30

ROSA MORADA

COMPLEJO DE SEGURIDAD

CASINO DE LA FERIA

HOSPITAL CIVIL

NUEVO SALAGUA

GASOLINERA

bap bap

bap bap

bap bap

bap bap

bap

bap

bap bap

bap

bap bap

bap

bap

pendiente del 1.5 % pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 % pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 % pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 % pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 % pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 % pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 % pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %
pendiente del 1.5 % pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %
pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 % pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 % pendiente del 1.5 %

pendiente del 10 %

pendiente del 10 %

pendiente del 20 % pendiente del 20 %

pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %
pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 % pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %

pendiente del 1.5 %

SIMBOLOGIA :

bap
indica direcci·n de la pendiente

tubo de 4" PVC

bajante de agua pluvial

ILUMINACIÓN ZENITAL LAVANDERÍA   

0.10

0.40

0.10

1.00

0.40

0.86

1.20

0.400.60

corte   

planta   

0.55

0.50

0.50

1.3641 1.6000

0.6000

DETALLE DE AZOTEAS CAPILLA Y COMEDOR   

1.60 1.40

0.60

0.126

DETALLE DE AZOTEAS CAPILLA Y COMEDOR   

pendiente 1%

0.10

0.50

chaflan de mortero, cemento-arena

entortado de mortero, cemento-arena

primario sellador  asfaltico

losa de concreto

membrana impermeabilizante granular, color rojo

pretil a base de block de cemento 

aplanado fino, a dos caras, 

0.20

DETALLE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA  

JARDIN

PLANO :
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1.50

ESCALA  GRAFICA

2 3 4 8m

Muro de tabique reforzado

con malla electro soldada 6x6

- 

10

10  e=20cms aprox. colocada

en dos caras

MR2C

Muro de tabique reforzado

con malla electro soldada 6x6

- 

10

10  e=17cms aprox. colocada

en una cara

MR1C

Muro de concreto E=15cm

fËc=250kg/cm2

MC

P L A N O S     E S T R U C T U R A L E S  1a. ETAPA

MURO REFORZADO CON MALLA 

POR UNA CARA (MR1C)

MURO REFORZADO CON MALLA 

POR DOS CARAS ( MR2C )

C O R T E

E # 2@ 25

Muro de Concreto ( MC )

vr # 3@ 20cm

90 % PROCTOR

SUELO COMPACTADO 

E#2@25

PLANTA

Vs#3@20

Ingreso

Adm. Oficina Arch.

cuarto 13

cuarto 15 cuarto 16

cuarto 14

cuarto 9

cuarto 11 cuarto 12

cuarto 10

cuarto 5

cuarto 7 cuarto 8

cuarto 6

cuarto 1
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ESCALA  GRAFICA

2 3 4 8m

Muro de tabique reforzado

con malla electro soldada 6x6
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10

10  e=20cms aprox. colocada

en dos caras

MR2C

Muro de tabique reforzado

con malla electro soldada 6x6

- 

10

10  e=17cms aprox. colocada
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Muro de concreto E=15cm

fËc=250kg/cm2
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Concreto FËc = 200 kg/cm2

Malla electrosoldada 6x6 10/10

E = 12 CM
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Concreto FËc = 200 kg/cm2

Malla electrosoldada 6x6 10/10
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2"

40.00

40.00

95.00
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35.00

55.00

40.00

90.00

30.00

NOTA :Junta constructiva

con celotex o espuma

1/2" de espesor por 15cm 

0.15

entre muros de vivienda

 por 1/2 del per²metro de contacto

de poliuretano (hielo seco),

30

15
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-
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PLANTA CIMENTACIÓN MÓDULO 2
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30 cm

12 cm

50 cm
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0.10

0.30

DESPLANTE
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P L A N O S     E S T R U C T U R A L E S  1a. ETAPA
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1.50

ESCALA  GRAFICA

2 3 4 8m

Muro de tabique reforzado

con malla electro soldada 6x6

- 

10

10  e=20cms aprox. colocada

en dos caras

MR2C

Muro de tabique reforzado

con malla electro soldada 6x6

- 

10

10  e=17cms aprox. colocada

en una cara

MR1C

Muro de concreto E=15cm

fËc=250kg/cm2

MC

P L A N O S     E S T R U C T U R A L E S  1a. ETAPA

VAR # 3 @20cm
AMBOS LADOS

AMBOS LADOS
VS #3 @ 20cm

LOSA LLENA

VariableL / 5

4.60m

50

30 cm

50 cm

L / 5

VariableL / 5

5.60m

60

30 cm

60 cm

5 cm

L / 5

20 cm15 cm

VariableL / 5

3.85 m, 4.00 m

40

15 cm

40 cm

L / 5

VariableL / 5

3.85 m, 4.00 m

65

15 cm

65 cm

L / 5

VariableL / 5

9.60m, 9.80m

80

35 cm

80 cm

L / 5

5 cm
20 cm15 cm

VariableL / 5

2.30 m

80

17 cm

80 cm

L / 5

5 cm
20 cm15 cm

LOSA ALIGERADA 

E=20cm

Ingreso

Adm. Oficina

baño H.

baño M.

Patio Central

Capilla

Estacionamiento

Patio Central

fuente

pórtico

comedor

cocinalava platos

elevador

patio de servicio

Almacen

pórtico

baño H.

sala de juntas

1.80
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1.50

13.00

1.80

1.50 1.40 6.00 4.30

1.98

3.00

5.98 1.801.82 1.50
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2vs#3
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Block 40-40-15
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C-2 C-2

C-5C-5

K-1 K-1

C-1C-1
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R

M
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D
U
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R
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D
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CF 152X14CF 152X14

CF 152X14

CF 152X14CF 152X14

CF 152X14CF 152X14

CF 152X14

LAMINA ZINTRO
CAL 26

LAMINA ZINTRO
CAL 26

LAMINA ZINTRO
CAL 26

LAMINA ZINTRO
CAL 26

LAMINA ZINTRO
CAL 26

LAMINA ZINTRO
CAL 26

LAMINA ZINTRO
CAL 26

LAMINA ZINTRO
CAL 26

N-2

E =20cm

2vs#3

de Poliestireno

Block 40-40-15

E =20cm

2vs#3

de Poliestireno
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N-2

K-1K-1K-1

K-1

baño H.
K-1

K-1 K-1 K-1
K-1

K-1

N-2

E =20cm

2vs#3

de Poliestireno

Block 40-40-15

E =20cm

2vs#3

de Poliestireno

Block 40-40-15

C-3

N-2

M
C

MR1C MR1C MR1C

K-1

K-1

K-1

K-1

C-3

C-3

JUNTA CONSTRUCTIVA JUNTA CONSTRUCTIVAJUNTA CONSTRUCTIVA

3.00

9.06

1.50
54.00

40.10

43.10

52.50

13.90

0.34

9.6017.50 27.10

30.10

37.30 44.00

9.60 3.60 2.40 1.802.403.00

33.70 39.70

41.5032.50

1.20 2.50

15.00

15.00

10.00

10.00

20.00

15.00

20.00

15.00

28.00

40.00

80.00

15.00

30.00

15.00

30.00

15.00

30.00

30.00

35.00

35.00

90.00

30.00

50.00

35.00

90.00

30.00

0.12

L / 5

L / 4

L / 5

L / 4

0.15

0.40 X 0.40 0.100.25

DETALLE NERVADURA N-2
COTAS: METROS

0.05

ESTRIBO 1/4" @ 25 cm

CASETON DE 40x40x15cm

MALLA 66-10/10

3Vs#4
2Vs#3

ESCALA 1:10

0.20
0.15

0.40 X 0.40 0.100.10

ESP=20 CM
COTAS: METROS

0.05

ESCALA 1:10

GRAPAS DE 1/4" @ 25 cm

CASETON DE 40x40x25cm

MALLA 66-10/10

1V#31V#3

DETALLE NERVADURA LOSA 

0.15

0.40 X 0.40 0.100.25

DETALLE NERVADURA N-1
COTAS: METROS

0.05

ESTRIBO 1/4" @ 25 cm

CASETON DE 40x40x15cm

MALLA 66-10/10

2Vs#3
2Vs#3

ESCALA 1:10 NERVADURA PERIMETRAL

0.20

0.20

MURO REFORZADO CON MALLA 

POR UNA CARA (MR1C)

MURO REFORZADO CON MALLA 

POR DOS CARAS ( MR2C )

C O R T E

E # 2@ 25

Muro de Concreto ( MC )

vr # 3@ 20cm

90 % PROCTOR

SUELO COMPACTADO 

E#2@25

PLANTA

Vs#3@20

T
-
6

C-3

K-2r

K-2r

K-2r

K-2r

K-2r

K-2r

K-2r

K-2r

K-1 K-1K-1 K-1

T-5

T-5

T-5

   






 



























5 cm

20 cm15 cm

0.30

0.50

0.10

0.40

10 cm

1.68

0.64 0.640.4
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1.50

ESCALA  GRAFICA

2 3 4 8m

Muro de tabique reforzado

con malla electro soldada 6x6

- 

10

10  e=20cms aprox. colocada

en dos caras

MR2C

Muro de tabique reforzado

con malla electro soldada 6x6

- 

10

10  e=17cms aprox. colocada

en una cara

MR1C

Muro de concreto E=15cm

fËc=250kg/cm2

MC

P L A N O S     E S T R U C T U R A L E S  1a. ETAPA

0.6000

1.0000

0.6000

9.4200

1.5100 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.5100

0.6000

1.2000

8.9000

1.4500 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.4500

0.6000

0.3500 0.3500

9.1662

1.3641 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.4021

0.6000

0.6000

Ingreso

Adm. Oficina Arch.

baño H.
baño M.

cuarto 13

cuarto 15 cuarto 16

cuarto 14

cuarto 9

cuarto 11 cuarto 12

cuarto 10

cuarto 5

cuarto 7 cuarto 8

cuarto 6

cuarto 1

cuarto 3 cuarto 4

cuarto 2

Patio Central

Capilla

Casa Velador

Calle de Emergencia

Patio

Estacionamiento

Patio

Patio

Patio

Patio
Patio Central

fuente

pórtico

comedor

cocina

lava platos

elevador

patio de servicio

Almacen

Medicina

pórtico

pórtico

baño

baño multiusos baño multiusos

baño multiusos baño multiusos

baño multiusos baño multiusos

baño multiusos baño multiusos

Bodega cuarto 12

cuarto 10

cuarto 8

cuarto 6

baño multiusos

sala de juntas
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salida de tel®fono

apagador de escalera

PREVIA REVISION Y AUTORIZACION.

NOTA: TODAS LAS TRAYECTORIAS SON INDICATIVAS 

Y PODRAN MODIFICARSE DURANTE LA OBRA
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Ingreso
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Patio

Patio
Patio Central

fuente

patio de servicio

N  O  R  T  E

2.00

2.40

2.20

3.00

0.80

1.80

2.20

3.60

3.25

2.20

3.26

3.00

2.20

0.60

1.50

3.00

2.50

3.00

1.38

1.80 2.36 1.80 1.50 2.40 2.22 2.503.004.50 1.50

2.50

1.60

2.20

2.40

2.20

2.20

3.00

1.80

2.20

3.25

3.60

2.20

3.60

1.80

4.62 3.00 4.62 2.36 1.50 1.50 2.40 1.80

3.00

2.31






2.50

1.38



2.50

1.38

0.90

0.60

2.22


 



1.38

1.38

1.80 1.80

 

1.82 1.82

 

1.50



1.50

0.60



1.80

0.60

0.600.90

1.50










 



   



2.50

2.20

0.60

0.60

0.60

0.80

0.60

0.60















































0.00 2.50

7.00

8.50 11.50

12.88

17.50 19.20 21.12 23.48 25.30 27.10 28.60

30.10

31.60

32.50

33.70

33.10

36.10

37.48 39.70

41.50
44.00

0.00

2.50

6.10

8.30
8.90

11.30
11.90

12.50

14.70

15.50

17.70

18.30

21.30

23.10

24.90

27.10

30.70

33.95

36.50

39.76

43.70

46.70

48.90
49.50

51.81

54.00

34.30



40.10

43.10



















































1.62


14.50

1.82 1.82 1.50







0.60

0.60

2.00


1.60

2.20

0.60

1.80

0.350.35

0.34

0.34

3.26

0.60

2.31

0.69

 
0.69

4.10

2.20

0.60

52.50

0.00

2.50

6.10

8.30
8.90

11.30
11.90

12.50

14.70

15.50

17.70

18.30

21.30

23.10

24.90

27.10

30.70

33.95

36.50

39.76

43.70

46.70

48.90
49.50

51.81

54.00

34.30

40.10

43.10

4.10

52.50

Baja hacia cto. de carga T2

Baja hacia apagador escalera

salida de tel®fono

apagador de escalera

PREVIA REVISION Y AUTORIZACION.

NOTA: TODAS LAS TRAYECTORIAS SON INDICATIVAS 

Y PODRAN MODIFICARSE DURANTE LA OBRA

C "n"

ROSA MORADA

COMPLEJO DE SEGURIDAD

CASINO DE LA FERIA

HOSPITAL CIVIL

NUEVO SALAGUA

GASOLINERA

Plano de Instalación
iluminación pta. alta

vacío

lavandería
Ropería

baja

elevadorvacío

bodega

lavadora
industrial

secadora
industrial

E.

2H-14+T.

2H-14+T.

1H-12
2H-14+T.

2H-14+T.

diam. 12"
3H-14+T.física

1H-12
2H-14+T.

2H-12
4H-14+T.diam. 1

2"
2H-14+T.física

3H-14+T.

2H-14+T.

4-14+T.

4H-14+T.

3H-14

C7-T1 C7-T1

C7-T1

C7-T1C7-T1

C7-T1

diam. 34"
2H-12+T.

2H-14

2H-12+T.

2H-14+T.

diam.34"

C7-T1

2H-14+T.

2H-14+T.

C7-T1

C7-T1

2H-14+T.
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salida de tel®fono

apagador de escalera

PREVIA REVISION Y AUTORIZACION.

NOTA: TODAS LAS TRAYECTORIAS SON INDICATIVAS 

Y PODRAN MODIFICARSE DURANTE LA OBRA

C "n"

Ingreso

Adm. Oficina Arch.

baño H.

baño M.

cuarto 1

cuarto 3 cuarto 4

cuarto 2

Patio Central

Capilla

Calle de Emergencia

Estacionamiento

Patio

Patio
Patio Central

fuente

CL. CL.CL.

CL. CL.CL.

pórtico

comedor

cocina
elevador

patio de servicioAlmacén

pórtico

baño multiusos

sube

baño H.sala de juntas

Plano de Instalación eléctrica

1.80

2.20

3.60

3.25

2.20

3.26

3.00

2.20

0.60

1.50

3.00

3.00

1.20

1.80 2.36 1.80 1.50 1.80 2.40 2.503.004.50 1.50

2.32

1.60

2.20

2.40

2.20

2.20

3.00

1.80

2.20

3.25

3.60

2.20

3.60

1.80

4.80 3.00 4.80 2.36 1.50

1.40

1.80 1.80

3.00

2.31






2.50

1.20

2.50

1.20

1.00

0.60

2.40

 
1.20

1.20

1.80 1.80

 

1.82 1.82

 

1.50



1.50

0.60

1.80

0.60

0.60

1.00

1.40










 



   



2.50

2.20

0.60

0.60

0.60

0.80

0.60















































0.00 2.50

7.00

8.50 11.50

12.88

17.50 19.30 21.12 23.48 25.30 27.10 28.60

30.10

31.50

32.50

33.70

33.10

35.50

36.70 39.70

41.50
44.00

0.00

2.32

5.92

8.12
8.72

11.12
11.72

12.32

14.52

15.32

17.52

18.12

21.30

23.10

24.90

27.10

30.70

33.95

36.50

39.76

43.70

46.70

48.90
49.50

51.81

54.00

34.30



40.10

43.10



















































1.80


14.50

1.82 1.82 1.50






2.00



1.80

0.35

0.35

0.34 0.34

3.26

0.60

2.31

0.69

 
0.69

3.92

52.50

0.00

2.32

5.92

8.12

8.72

11.12

11.72
12.32

14.52

15.32

17.52
18.12

21.30

23.10

24.90

27.10

30.70

33.95

36.50

39.76

43.70

46.70

48.90
49.50

51.81

54.00

34.30

40.10

43.10

3.92

52.50

CL.CL. CL.

CL.CL. CL.

baño multiusos

cuarto 5

cuarto 7 cuarto 8

cuarto 6

CL. CL.CL.

CL. CL.CL.

baño multiusos

CL.CL. CL.

CL.CL. CL.

baño multiusos

cuarto 9

cuarto 11 cuarto 12

cuarto 10

CL. CL.CL.

CL. CL.CL.

baño multiusos

CL.CL. CL.

CL.CL. CL.

baño multiusos

M

T.V.

T.V.


0.18

21.1221.12

2.32

1.60

2.00

2.20

0.60

0.60

2.40

0.60

2.20

0.80

2.20

0.60

3.00

0.18

0.60

8.50

11.50

33.70 39.70


37.30

0.60

0.60

C11-T1C11-T1C11-T1

C11-T1

C11-T1C11-T1
C11-T1

C12-T1C12-T1
C12-T1

C12-T1

C12-T1C12-T1C12-T1

C12-T1C12-T1C12-T1

C12-T1

C12-T1C12-T1C12-T1

C13-T1C13-T1C13-T1

C13-T1

C13-T1
C13-T1C13-T1

C14-T1
C14-T1C14-T1

C14-T1

C14-T1
C14-T1C14-T1

C14-T1
C14-T1C14-T1

C14-T1

C14-T1
C14-T1C14-T1

C6-T2
C6-T2

C6-T2

C6-T2 C6-T2

C6-T2
C6-T2

C7-T2

C7-T2

C7-T2

C7-T2

C7-T2

C8-T2

C8-T2 C8-T2 C8-T2

C8-T2 C8-T2

C9-T2

C9-T2

C10-T2

C10-T2

C11-T2

C11-T2 C11-T2

C12-T2C12-T2

E.

E.

E.

E.

E.

C18-T1

C18-T1

C18-T1

C18-T1

C18-T1

2H-12+T. 2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.
2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.
2H-12+T.

2H-12+T. 2H-12+T.

2H-12+T. 2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T. 2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T. 2H-12+T.
2H-12+T.

2H-12+T.

4H-12+2T. 4H-12+2T.

4H-12+2T. 4H-12+2T.

2H-12+T. 2H-12+T.2H-12+T. 2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

Canalización libre

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

4H-12+ 2T.

4H-12+2T.

2H-12+T.

diam.3
4"

6H-12+3T.

diam.3
4"

6H-12+3T.

2H-12+T.

2H-12+T.

diam.34"
6H-12+3T.

diam.3
4"

6H-12+3T.

diam.3
4"

8H-12+4T.

2H-12+T.

2H-12+T.

C12-T2

4H-12+ 2T.

2H-12+T.

2H-12+T.
2H-12+T.

2H-12+T.

2H-12+T.

4H-12+ 2T.

E.

ROSA MORADA

COMPLEJO DE SEGURIDAD

CASINO DE LA FERIA

HOSPITAL CIVIL

NUEVO SALAGUA

GASOLINERA
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Plano de contactos Planta Alta

salida de tel®fono

apagador de escalera

PREVIA REVISION Y AUTORIZACION.

NOTA: TODAS LAS TRAYECTORIAS SON INDICATIVAS 

Y PODRAN MODIFICARSE DURANTE LA OBRA

C "n"

Ingreso

Patio Central

Calle de Emergencia

Patio

Patio
Patio Central

fuente

patio de servicioRopería

N  O  R  T  E

Planta  arquitectónica alta

2.00

2.40

2.20

3.00

0.80

1.80

2.20

3.60

3.25

2.20

3.26

3.00

2.20

0.60

1.50

3.00

2.50

3.00

1.38

1.80 2.36 1.80 1.50 2.40 2.22 2.503.004.50 1.50

2.50

1.60

2.20

2.40

2.20

2.20

3.00

1.80

2.20

3.25

3.60

2.20

3.60

1.80

4.62 3.00 4.62 2.36 1.50 1.50 2.40 1.80

3.00

2.31






2.50

1.38



2.50

1.38

0.90

0.60

2.22


 



1.38

1.38

1.80 1.80

 

1.82 1.82

 

1.50



1.50

0.60



1.80

0.60

0.600.90

1.50










 



   



2.50

2.20

0.60

0.60

0.60

0.80

0.60

0.60















































0.00 2.50

7.00

8.50 11.50

12.88

17.50 19.20 21.12 23.48 25.30 27.10 28.60

30.10

31.60

32.50

33.70

33.10

36.10

37.48 39.70

41.50
44.00

0.00

2.50

6.10

8.30
8.90

11.30
11.90

12.50

14.70

15.50

17.70

18.30

21.30

23.10

24.90

27.10

30.70

33.95

36.50

39.76

43.70

46.70

48.90
49.50

51.81

54.00

34.30



40.10

43.10



















































1.62


14.50

1.82 1.82 1.50







0.60

0.60

2.00


1.60

2.20

0.60

1.80

0.350.35

0.34

0.34

3.26

0.60

2.31

0.69

 
0.69

4.10

2.20

0.60

52.50

0.00

2.50

6.10

8.30
8.90

11.30
11.90

12.50

14.70

15.50

17.70

18.30

21.30

23.10

24.90

27.10

30.70

33.95

36.50

39.76

43.70

46.70

48.90
49.50

51.81

54.00

34.30

40.10

43.10

4.10

52.50

lavanderíabaja

elevador

C13-T2

Baja hacia tablero T2

C13-T2

C13-T2

C14-T2

C14-T2

C15-T2 C15-T2 C16-T2 C16-T2 C17-T2 C17-T2

diam.3
4"

2H-12+T.

2H-12+T.

4H
-1

2+
2T

.

2H
-1

2+
T.

2H
-1

2+
T.

4H
-1

2+
2T

.

6H
-1

2+
3T

.

6H-12+3T.
2H-12+T.

4H-12+2T.

diam.1"

10H-12+5T.

E.

vacío

vacío

ROSA MORADA

COMPLEJO DE SEGURIDAD

CASINO DE LA FERIA

HOSPITAL CIVIL

NUEVO SALAGUA

GASOLINERA
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Ingreso

Adm. Oficina Arch.

baño H.

baño M.

cuarto 1

cuarto 3 cuarto 4

cuarto 2

Patio Central

Capilla

Calle de Emergencia

Estacionamiento

Patio

Patio Central

fuente

pórtico

comedor

cocinaelevador

patio de servicioAlmacén

pórtico

baño multiusos

sube

sala de juntas

Planta Sanitaria Baja
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3.92
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2.32
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8.72

11.12

11.72
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17.52
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cuarto 5

cuarto 8

cuarto 6

baño multiusos

baño multiusos

cuarto 9

cuarto 11 cuarto 12

cuarto 10

baño multiusos

30.10

 21.1221.12

2.50

8.50

0.00

7.30

11.50

12.70

25.3017.50 19.30 21.12 23.48 27.10 28.60
31.50

33.10

32.50 41.50

33.70

35.50

36.70 39.70 44.00


37.30



37.30

CL.CL. CL.

A'A

B

B'

B

B'C

BCË

jardínjardín

sube

sube

R.A.N.

PVC 2"
2% pend.

PVC 2"
2% pend.2% pend.ventila

regadera

lavabo lavabo

R.A.N.

R.A.N.

R.A.N.

R.A.N.

R.A.N.

R.A.N.

R.A.N.

R.A.N.

a red municipala red municipal

a red municipal

R.A.N.

ROSA MORADA

COMPLEJO DE SEGURIDAD

CASINO DE LA FERIA

HOSPITAL CIVIL

NUEVO SALAGUA

GASOLINERA

PVC 2"
2% pend.

PVC 2"

2% pend.2% pend.ventila

regadera

lavabo lavabo

PVC 2"
2% pend.

PVC 2"
2% pend.2% pend.ventila

regadera

lavabo lavabo

PVC 2"
2% pend.

PVC 2"
2% pend. 2% pend.

regadera

lavabolavabo

PVC 2"
2% pend.

PVC 2"
2% pend. 2% pend.

regadera

lavabolavabo

PVC 2"
2% pend.

PVC 2"

2% pend. 2% pend.

regadera

lavabolavabo

0.50

VARIABLE

0.51

0.15

3.03 0.15

BLOCK DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CMS
ASENTADO CON MORTERO CEM. ARE PROP 1:3

CONCRETO ARMADO

TUBO DE PVC.

CHAFLAN.

TAPA DE CONCRETO ARMADO.

RELLENO DE MORTERO SIMPLE

REBOQUE DE MORTERO
CEM-ARE. 1:4

0.90

RAN
detalle registro  sanitario.
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Patio Central EstacionamientoPatio Central

Planta Sanitaria Alta
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12.32

17.52

11.72

14.52

15.32
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24.90

30.70
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27.10

36.50

33.95
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48.90

43.70

46.70

51.81

49.50

34.30
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3.92

43.10

52.50

 21.1221.12

8.50

2.500.00

7.30 12.70

11.50

19.3017.50 21.12 25.3023.48 27.10 28.60

30.10

31.50

33.10

32.50

33.70

41.50
35.50

36.70 39.70 44.00
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37.30

lavandería
Ropería

baja

elevador

A'A

B

B'

B

B'C

BCË

patio de tendido

vacío

vacío

junta constructiva

junta constructiva

bodega

lavadora
industrial

secadora
industrial

R.A.N.

ROSA MORADA
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HOSPITAL CIVIL

NUEVO SALAGUA
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0.50

VARIABLE

0.51

0.15

3.03 0.15

BLOCK DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CMS
ASENTADO CON MORTERO CEM. ARE PROP 1:3

CONCRETO ARMADO

TUBO DE PVC.

CHAFLAN.

TAPA DE CONCRETO ARMADO.

RELLENO DE MORTERO SIMPLE

REBOQUE DE MORTERO
CEM-ARE. 1:4

0.90

RAN
detalle registro  sanitario.
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P L A N O S    D E    I N S T A L A C I O N E S 1a. ETAPA

ROSA MORADA

NUCLEO DE FERIA

COMPLEJO DE SEGURIDAD

CASINO DE LA FERIA

HOSPITAL CIVIL

NUEVO SALAGUA

GASOLINERA

SIMBOLOGIA :

bap
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jardín

sube

sube

        TODA LAS INSTALACIONES SERAN APLICADAS BAJO LA: "NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
ESTUDIOS PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES" VIGENTES CAPFCE, REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE AGUA  Y DRENAJE
PARA EL DF, COMPLEMENTADOS CON LOS REGLAMENTOS PROPIOS DEL LUGAR EN QUE SE EJECUTA LA
OBRA.
        TODAS LAS REDES Y SUS CONEXIONES DE LA INSTALACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO (L.P.)
DEBERAN  SER DE COBRE RIGIDO TIPO "L" DE PRIMERA CALIDAD, A EXCEPCION DE LA LINEA DE LLENADO
QUE SERA DE COBRE TIPO "K". DE FABRICACION NACIONAL Y DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL
MEXICANA VIGENTE.
          LAS TUBERÍAS Y CONEXIONES DEBERÁN LLEVAR IMPRESO EL DIÁMETRO, MARCA Y TIPO DE TUBERIA.
        LAS CONEXIONES SERAN DE COBRE PARA SOLDAR POR CAPILARIDAD EN TUBERIAS Y DE BRONCE
ROSCADO PARA LA CONEXION DE MUEBLES Y/O EQUIPOS.
        EL TIPO DE ACOPLAMIENTO PARA LAS TUBERIAS Y LAS CONEXIONES DE COBRE SERA CON UNION DE

 TIPO (ESTAÑO-ANTIMONIO) NDO
 (ESTAÑO-PLOMO) UTILIZANDO PARA SU APLICACION FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA (TODO

ESTE PROCEDIMIENTO NO SE REALIZARA SIN ANTES HABERSE LIJADO LAS CONEXIONES Y LAS PUNTAS DE
LAS TUBERIAS A UNIR  EN CONEXIONES ROSCADAS SE UTILIZARA CINTA TEFLON. NO SE ACEPTARÁN
PIEZAS REQUEMADAS.
        LA LINEA DE LLENADO  TRABAJARA A UNA PRESION DE 17.58 kg/cm². DEBERA INSTALARSE  POR EL
EXTERIOR DE LAS CONSTRUCCION Y SER VISIBLE EN TODO SU RECORRIDO. NO SE  CONSIDERA OCULTO EL
TRAMO QUE SOLO ATRAVIESE UN MURO MACIZO. SI ES HUECO DEBERA AHOGARSE CON CONCRETO  LA
PARTE DE LA TUBERIA QUE SE ALOJE EN EL MURO. SALVO QUE SE LE AISLE APROPIADAMENTE, QUEDARAN
SEPARADAS 20 CMS. COMO MINIMO DE CONDUCTORES ELECTRICOS. LA BOCA DE TOMA SE SITUARA AL
EXTERIOR DE LA CONSTRUCCION A UNA ALTURA DE 2.50 METROS.
        LA RED DE DISTRIBUCION DEL EDIFICIO QUE CONDUCE EL GAS LP EN ESTADO DE VAPOR, SE PINTARA
CON ESMALTE COLOR AMARILLO, Y LA LINEA DE LLENADO QUE CONDUCE GAS LP EN ESTADO LIQUIDO, CON
ESMALTE ROJO.
        EL TANQUE ESTACIONARIO LLEVARA UNA BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA6-6 10-10, F'C=150KGS/CMS², BIEN NIVELADA Y PERFILADA. CORRESPONDERA SEGUN LAS
PROPORCIONES Y MEDIDAS DEL TANQUE, EL ESPESOR SERA COMO MINIMO 8 CMS.
        SE INSTALARA VALVULAS DE CONTROL COMO MARCA EL PROYECTO A UNA ALTURA DE 1.5 MTS
MAXIMO. ADEMAS DE ESTAS VALVULAS SERAN OBLIGATORIAS LAS SIGUIENTES: A) UNA LLAVE DE CORTE
CON MANERAL DE CIERRE A MANO, ANTES DE CADA APARATO DE CONSUMO, INSTALADA EN TUBERIA
RIGIDA. SE PODRA INSTALAR LA LLAVE DE PASO EN LA TUBERIA FLEXIBLE, DEBIENDO QUEDAR FIRMEMENTE
SUJETA AL MURO CON ABRAZADERAS O GRAPAS A AMBOS LADOS DE LA LLAVE. EN APARATOS DE
CONSUMO PERMANENTES FIJOS (HORNOS EMPOTRADOS, CALENTADOR DE AGUA Y OTROS) SE PODRA
INSTALAR LA LLAVE DE CORTE EN LA TUBERIA FLEXIBLE SIN ENGRAPAR, SOLO SI EL TRAMO DE ESTA TIENE
UNA LONGITUD NO MAYOR A 50 CMS.
B) UNA VALVULA DE CIERRE GENERAL (COMO MARCA EL PROYECTO) EN EL INTERIOR BIEN VISIBLE EN SITIO
LIBRE  Y DE FACIL ACCESO A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.50 METROS DEL NIVEL DE PISO TERMINADO.
        EN LOS APARATOS DE CONSUMO DE GAS LP NO FIJOS SERA OBLIGATORIA LA INSTALACION DE UN RIZO
DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE CUYA LONGITUD MINIMA SERA DE 1.5 METROS.
        LAS TUBERIAS POR AZOTEA, SE LES COLOCARAN SOPORTES DE CONCRETO SIMPLE EN TODOS LOS
CAMBIOS DE DIRECCION HORIZONTAL Y A CADA 2 METROS EN DIAMETROS DE ½" Y ¾" EN DIAMETROS
MAYORES A CADA 3 METROS.
        LAS TUBERIAS DE COBRE POR NINGUN MOTIVO ENTRARAN EN CONTACTO CON ACERO U OTRO TIPO DE
METAL, EN SU CASO SE COLOCARAN PROTECCIONES AISLANTES PLASTICAS. LA TUBERIA NO SERA
EXPUESTA  A UN RECUBRIMIENTO DE YESO, SIN ANTES SER PROTEJIDA POR UN ANTICORROSIVO O
MEZCLA DE CEMENTO. DE LA MISMA MANERA SE APLICARA PARA TUBERIAS DE FIERRO NEGRO.

O DE LAS TUBERIAS MILIMETROS
        NINGUNA TUBERÍA DEBERÁ QUEDAR AHOGADA EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COMO TRABES,
LOSAS, COLUMNAS, ETC., PERO SE PODRÁN CRUZAR A TRAVÉS DE DICHOS ELEMENTOS, EN CUYO CASO,
SERÁ INDISPENSABLE DEJAR PREPARACIONES PARA EL PASO DE LAS MISMAS. LAS PREPARACIONES PARA
TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE DIÁMETROS DE 75 MM Y MENORES, SE HARÁN DEJANDO CAMISAS QUE
COMPARTAN UNA HOLGURA IGUAL A DOS DIÁMETROS DE LA TUBERÍA MAYOR, EN EL SENTIDO HORIZONTAL,
Y UN DIÁMETRO DE LA TUBERÍA MAYOR EN EL SENTIDO VERTICAL; EN TODOS LOS CASOS SE OBTENDRÁ LA
AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, MATERIALES Y SERVICIOS. (AL INTERIOR DE ESTOS
PASOS NO SE PERMITIRA ALOJAR UNIONES CON SOLDADURA)
        LAS TUBERÍAS DEBEN CONSERVARSE LIMPIAS EN SU EXTERIOR Y EN SU INTERIOR, HASTA LA
TERMINACIÓN TOTAL Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS. TODAS LAS BOCAS DE LAS TUBERÍAS, VÁLVULAS,
TUERCAS DE UNIÓN, Y DE LOS ACCESORIOS, DEBERÁN TAPARSE HASTA SER INSTALADOS LOS MUEBLES Y
EQUIPOS.
        SI EL PROYECTO LO INDICA, SE TENGA CUIDADO EN DEJAR LAS PREPARACIONES DE LAS
INSTALACIONES, PARA FUTURAS AMPLIACIONES.
        PRUEBAS DE HERMETICIDAD: ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PRUEBA, LAS TUBERIAS SE LIMPIARAN
CON AIRE A PRESION. PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS SE UTILIZARA AIRE O GAS INERTE; EN NINGUN CASO
OXIGENO.  LAS INSTALACIONES DEBERÁN SER PROBADAS AL DOBLE DE LA PRESIÓN DE TRABAJO.
DESPUES DE REALIZADA LA PRUEBA DE HERMETICIDAD SE PURGARAN LAS TUBERIAS ANTES DE PONERSE
EN SERVICIO.
        LA DURACIÓN MÍNIMA DE LAS PRUEBAS SERÁ DE TRES HORAS, Y DESPUÉS DE ELLA, DEBERÁN
DEJARSE CARGADAS SOPORTANDO LA PRESIÓN DE TRABAJO HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES Y
EQUIPO, PARA DETECTAR POSIBLES FUGAS.
     PRUEBAS FINALES PARA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: AL CONCLUIR LA INSTALACIÓN DE GAS LP
-INCLUYENDO LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPOS, MUEBLES Y/O VÁLVULAS- SE REALIZARÁN
PRUEBAS DE RUTINA CON OBJETO DE VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS SISTEMAS
COMPLETOS, POR EJEMPLO: LA RED DE DISTRIBUCION CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO. EL TIPO DE TUBERIA UTILIZADA, SEA LA INDICADA EN EL PROYECTO. LAS TUBERIAS QUE SE
LOCALICEN EN PATIOS  O JARDINES ESTEN A 60 CM DE PROFUNDIDAD COMO MINIMO. NO SE REALICEN
UNIONES INTERMEDIAS EN TRAMOS RECTOS MENORES DE 6 MTS. QUE NO TENGAN DERIVACIONES. QUE
LOS EQUIPOS Y VÁLVULAS OPEREN NORMALMENTE, QUE ENTREGUEN LA PRESIÓN DE TRABAJO
ESPECIFICADA, QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN A LAS SALIDAS, NI
OBSTRUCCIONES EN LAS TUBERÍAS (LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, RAMALEOS, ETC.)
LO ANTERIOR SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS AL CONTRATISTA

CUADRO 01

CUADRO DEL SISTEMA GAS LP

CLASIFICACION TIPO B CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 500 LTS

USO DOMESTICO

SISTEMA DE

APROVECHAMIENTO

CONSTA DE RECIPIENTES NO PORTATILES  (TANQUE

ESTACIONARIO) PARA ALMACENARLO Y DE REDES DE

TUBERIAS APROPIADAS PARA CONDUCIR GAS A LOS

APARATOS QUE LO CONSUMEN, EN LA CANTIDAD Y A

LA PRESION REQUERIDA.

PRESIONES DE

TRABAJO DE LA RED

PRIMERA ETAPA A ALTA PRESION REGULADA

1.5kg/cmĮ, SEGUNDA ETAPA A BAJA PRESION

REGULADA 27.94gr/cmĮ

ABASTECIMIENTO

LLENADO DIRECTO A TANQUE ESTACIONARIO

C

C

³

detalle  isometrico  de  gas.
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³

³

³
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        TODA LAS INSTALACIONES SERAN APLICADAS BAJO LA: "NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
ESTUDIOS PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES" VIGENTES CAPFCE, REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE AGUA  Y DRENAJE
PARA EL DF, COMPLEMENTADOS CON LOS REGLAMENTOS PROPIOS DEL LUGAR EN QUE SE EJECUTA LA
OBRA.
        TODAS LAS REDES Y SUS CONEXIONES DE LA INSTALACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO (L.P.)
DEBERAN  SER DE COBRE RIGIDO TIPO "L" DE PRIMERA CALIDAD, A EXCEPCION DE LA LINEA DE LLENADO
QUE SERA DE COBRE TIPO "K". DE FABRICACION NACIONAL Y DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL
MEXICANA VIGENTE.
          LAS TUBERÍAS Y CONEXIONES DEBERÁN LLEVAR IMPRESO EL DIÁMETRO, MARCA Y TIPO DE TUBERIA.
        LAS CONEXIONES SERAN DE COBRE PARA SOLDAR POR CAPILARIDAD EN TUBERIAS Y DE BRONCE
ROSCADO PARA LA CONEXION DE MUEBLES Y/O EQUIPOS.
        EL TIPO DE ACOPLAMIENTO PARA LAS TUBERIAS Y LAS CONEXIONES DE COBRE SERA CON UNION DE

 TIPO (ESTAÑO-ANTIMONIO) NDO
 (ESTAÑO-PLOMO) UTILIZANDO PARA SU APLICACION FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA (TODO

ESTE PROCEDIMIENTO NO SE REALIZARA SIN ANTES HABERSE LIJADO LAS CONEXIONES Y LAS PUNTAS DE
LAS TUBERIAS A UNIR  EN CONEXIONES ROSCADAS SE UTILIZARA CINTA TEFLON. NO SE ACEPTARÁN
PIEZAS REQUEMADAS.
        LA LINEA DE LLENADO  TRABAJARA A UNA PRESION DE 17.58 kg/cm². DEBERA INSTALARSE  POR EL
EXTERIOR DE LAS CONSTRUCCION Y SER VISIBLE EN TODO SU RECORRIDO. NO SE  CONSIDERA OCULTO EL
TRAMO QUE SOLO ATRAVIESE UN MURO MACIZO. SI ES HUECO DEBERA AHOGARSE CON CONCRETO  LA
PARTE DE LA TUBERIA QUE SE ALOJE EN EL MURO. SALVO QUE SE LE AISLE APROPIADAMENTE, QUEDARAN
SEPARADAS 20 CMS. COMO MINIMO DE CONDUCTORES ELECTRICOS. LA BOCA DE TOMA SE SITUARA AL
EXTERIOR DE LA CONSTRUCCION A UNA ALTURA DE 2.50 METROS.
        LA RED DE DISTRIBUCION DEL EDIFICIO QUE CONDUCE EL GAS LP EN ESTADO DE VAPOR, SE PINTARA
CON ESMALTE COLOR AMARILLO, Y LA LINEA DE LLENADO QUE CONDUCE GAS LP EN ESTADO LIQUIDO, CON
ESMALTE ROJO.
        EL TANQUE ESTACIONARIO LLEVARA UNA BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA6-6 10-10, F'C=150KGS/CMS², BIEN NIVELADA Y PERFILADA. CORRESPONDERA SEGUN LAS
PROPORCIONES Y MEDIDAS DEL TANQUE, EL ESPESOR SERA COMO MINIMO 8 CMS.
        SE INSTALARA VALVULAS DE CONTROL COMO MARCA EL PROYECTO A UNA ALTURA DE 1.5 MTS
MAXIMO. ADEMAS DE ESTAS VALVULAS SERAN OBLIGATORIAS LAS SIGUIENTES: A) UNA LLAVE DE CORTE
CON MANERAL DE CIERRE A MANO, ANTES DE CADA APARATO DE CONSUMO, INSTALADA EN TUBERIA
RIGIDA. SE PODRA INSTALAR LA LLAVE DE PASO EN LA TUBERIA FLEXIBLE, DEBIENDO QUEDAR FIRMEMENTE
SUJETA AL MURO CON ABRAZADERAS O GRAPAS A AMBOS LADOS DE LA LLAVE. EN APARATOS DE
CONSUMO PERMANENTES FIJOS (HORNOS EMPOTRADOS, CALENTADOR DE AGUA Y OTROS) SE PODRA
INSTALAR LA LLAVE DE CORTE EN LA TUBERIA FLEXIBLE SIN ENGRAPAR, SOLO SI EL TRAMO DE ESTA TIENE
UNA LONGITUD NO MAYOR A 50 CMS.
B) UNA VALVULA DE CIERRE GENERAL (COMO MARCA EL PROYECTO) EN EL INTERIOR BIEN VISIBLE EN SITIO
LIBRE  Y DE FACIL ACCESO A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.50 METROS DEL NIVEL DE PISO TERMINADO.
        EN LOS APARATOS DE CONSUMO DE GAS LP NO FIJOS SERA OBLIGATORIA LA INSTALACION DE UN RIZO
DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE CUYA LONGITUD MINIMA SERA DE 1.5 METROS.
        LAS TUBERIAS POR AZOTEA, SE LES COLOCARAN SOPORTES DE CONCRETO SIMPLE EN TODOS LOS
CAMBIOS DE DIRECCION HORIZONTAL Y A CADA 2 METROS EN DIAMETROS DE ½" Y ¾" EN DIAMETROS
MAYORES A CADA 3 METROS.
        LAS TUBERIAS DE COBRE POR NINGUN MOTIVO ENTRARAN EN CONTACTO CON ACERO U OTRO TIPO DE
METAL, EN SU CASO SE COLOCARAN PROTECCIONES AISLANTES PLASTICAS. LA TUBERIA NO SERA
EXPUESTA  A UN RECUBRIMIENTO DE YESO, SIN ANTES SER PROTEJIDA POR UN ANTICORROSIVO O
MEZCLA DE CEMENTO. DE LA MISMA MANERA SE APLICARA PARA TUBERIAS DE FIERRO NEGRO.

O DE LAS TUBERIAS MILIMETROS
        NINGUNA TUBERÍA DEBERÁ QUEDAR AHOGADA EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COMO TRABES,
LOSAS, COLUMNAS, ETC., PERO SE PODRÁN CRUZAR A TRAVÉS DE DICHOS ELEMENTOS, EN CUYO CASO,
SERÁ INDISPENSABLE DEJAR PREPARACIONES PARA EL PASO DE LAS MISMAS. LAS PREPARACIONES PARA
TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE DIÁMETROS DE 75 MM Y MENORES, SE HARÁN DEJANDO CAMISAS QUE
COMPARTAN UNA HOLGURA IGUAL A DOS DIÁMETROS DE LA TUBERÍA MAYOR, EN EL SENTIDO HORIZONTAL,
Y UN DIÁMETRO DE LA TUBERÍA MAYOR EN EL SENTIDO VERTICAL; EN TODOS LOS CASOS SE OBTENDRÁ LA
AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, MATERIALES Y SERVICIOS. (AL INTERIOR DE ESTOS
PASOS NO SE PERMITIRA ALOJAR UNIONES CON SOLDADURA)
        LAS TUBERÍAS DEBEN CONSERVARSE LIMPIAS EN SU EXTERIOR Y EN SU INTERIOR, HASTA LA
TERMINACIÓN TOTAL Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS. TODAS LAS BOCAS DE LAS TUBERÍAS, VÁLVULAS,
TUERCAS DE UNIÓN, Y DE LOS ACCESORIOS, DEBERÁN TAPARSE HASTA SER INSTALADOS LOS MUEBLES Y
EQUIPOS.
        SI EL PROYECTO LO INDICA, SE TENGA CUIDADO EN DEJAR LAS PREPARACIONES DE LAS
INSTALACIONES, PARA FUTURAS AMPLIACIONES.
        PRUEBAS DE HERMETICIDAD: ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PRUEBA, LAS TUBERIAS SE LIMPIARAN
CON AIRE A PRESION. PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS SE UTILIZARA AIRE O GAS INERTE; EN NINGUN CASO
OXIGENO.  LAS INSTALACIONES DEBERÁN SER PROBADAS AL DOBLE DE LA PRESIÓN DE TRABAJO.
DESPUES DE REALIZADA LA PRUEBA DE HERMETICIDAD SE PURGARAN LAS TUBERIAS ANTES DE PONERSE
EN SERVICIO.
        LA DURACIÓN MÍNIMA DE LAS PRUEBAS SERÁ DE TRES HORAS, Y DESPUÉS DE ELLA, DEBERÁN
DEJARSE CARGADAS SOPORTANDO LA PRESIÓN DE TRABAJO HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES Y
EQUIPO, PARA DETECTAR POSIBLES FUGAS.
     PRUEBAS FINALES PARA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: AL CONCLUIR LA INSTALACIÓN DE GAS LP
-INCLUYENDO LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPOS, MUEBLES Y/O VÁLVULAS- SE REALIZARÁN
PRUEBAS DE RUTINA CON OBJETO DE VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS SISTEMAS
COMPLETOS, POR EJEMPLO: LA RED DE DISTRIBUCION CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO. EL TIPO DE TUBERIA UTILIZADA, SEA LA INDICADA EN EL PROYECTO. LAS TUBERIAS QUE SE
LOCALICEN EN PATIOS  O JARDINES ESTEN A 60 CM DE PROFUNDIDAD COMO MINIMO. NO SE REALICEN
UNIONES INTERMEDIAS EN TRAMOS RECTOS MENORES DE 6 MTS. QUE NO TENGAN DERIVACIONES. QUE
LOS EQUIPOS Y VÁLVULAS OPEREN NORMALMENTE, QUE ENTREGUEN LA PRESIÓN DE TRABAJO
ESPECIFICADA, QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN A LAS SALIDAS, NI
OBSTRUCCIONES EN LAS TUBERÍAS (LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, RAMALEOS, ETC.)
LO ANTERIOR SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS AL CONTRATISTA

CUADRO 01

CUADRO DEL SISTEMA GAS LP

CLASIFICACION TIPO B CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 500 LTS

USO DOMESTICO

SISTEMA DE

APROVECHAMIENTO

CONSTA DE RECIPIENTES NO PORTATILES  (TANQUE

ESTACIONARIO) PARA ALMACENARLO Y DE REDES DE

TUBERIAS APROPIADAS PARA CONDUCIR GAS A LOS

APARATOS QUE LO CONSUMEN, EN LA CANTIDAD Y A

LA PRESION REQUERIDA.

PRESIONES DE

TRABAJO DE LA RED

PRIMERA ETAPA A ALTA PRESION REGULADA

1.5kg/cmĮ, SEGUNDA ETAPA A BAJA PRESION

REGULADA 27.94gr/cmĮ

ABASTECIMIENTO

LLENADO DIRECTO A TANQUE ESTACIONARIO

C
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³

detalle  isometrico  de  gas.
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Ingreso

Adm. Oficina Arch.

baño H.

baño M.

cuarto 1

cuarto 3 cuarto 4

cuarto 2

Patio Central

Capilla

Calle de Emergencia

Estacionamiento

Patio

Patio

Patio Central

fuente

pórtico

comedor

cocina
elevador

patio de servicioAlmacén

pórtico

baño multiusos

sube

sala de juntas

Planta Arquitectónica Baja
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Planta de ornato tipo exora, roja jazmin

Planta de ornato flor del desierto, 3  colores

Olivo negro, de 2 metros de altura

Palma cocotera
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Pasto sobre tierra vegetal
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Ingreso
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A
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a

A
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g

A

2

e

A

1
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A

1

c

A

1

c

A

1

c

A

1

c

A

1

c

A

1

c

A
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g

A

3
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1

A

a

1
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a
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A

a

1

A

a

1

A

a

1

A

a

1

A

a

1

A

d

C

A

a

1

a

2

1

D

C
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MUROS

b

B

Muro de tabic·n cemento-jal 10x14x28 cm

asentado con mezcla mortero-arena en prop.1:4.

Muro de panel "W" de 2" anclado con varilla del

No. 3

Muro bajo,block split (cara de piedra) color amarillo 15

x20 x30 cm asentado con mortero-arena en prop.1:4.

Muro de tablarroca a 2 caras anclado con postes

y canales USG.

Aplanado apalillado fino con mezcla mortero-

arena en prop. 1:4.

Floteado con mezcla mortero- arena en prop. 1:4

terminado rugoso.

Aplanado de cemento pulido cemento-arena en

prop. 1/4para cisternas.

Acabado a dos manos pintura vin²lica Comex o similar

color seg¼n especificaciones en planos.

c

Acabado en azulejo interceramic modelo dessert dubai

en medidas 20 x 30 cm, asentado con pegazulejo.

d

Acabado en piedra negra (recinto) en medidas 40x 40

cm, asentado con pegapiso.

e

Acabado en m§rmol avegentado (rusticatto fiorito rojo)

en medidas 30 x 30 cm, asentado con pegapiso.

a

1

A

PISOS

Losa de cimentaci·n de concreto f'c=250 kg/cm2

armado seg¼n indica el plano estructural.

Firme de 5 cm de mortero cemento-arena proporci·n

1:4

Piso interceramic modelo dessert dubai de medidas

33x33 cm. asentado con pegapiso con juntas de 1

cm.

Firme terminado de concreto lavado de mortero

cemento-arena-granz·n-marmolina en prop. xxx. en

placas de 2.00 x 1.5 mts

Piso de adoqu²n de cemento en medidas 20 x 20 cm,

color ocre colocado sobre cama de arena de 10 cm de

espesor previamente compactada.

Piso interceramic modelo dessert dubai para regadera

cortado en piezas de 10 x 10 formando tapete a 45

grados junta de 1 cm asentado con pegazulejo.

Piso de concreto lavado con mortero cemento- arena-

granz·n- marmolina . armado con malla electrosoldada

6x6-10x10, en placas de 2.00 x 1.5 mts

Piso de concreto martelinado con mortero cemento-

arena- granz·n- marmolina.

Piso interceramic mod. dessert dubai 33x33 cm. juntas

1 cm asentado con pegapiso color a escoger,colocado

a 45Á seg¼n planos.

Piso de concreto oxidado en varios colores, negro,

terracota y ocre de 10 cm de espesor fËc 250 kg/cm2

reforzado con 6/6 10/10 seg¼n dise¶o.

A

1

2

d

c

b

a

e

f

g

Firme de tierra compactada y apisonada por medios

mec§nicos.

3

a

1

A

B

A

Losa nervada con block hueco cemento-jal, en medidas

20x 20x 40 cms, armada seg¼n especificaciones de

plano estructural.

Estructura metalica a base de armaduras y montenes

cubierta con madera de palma de 1" , machimbrada y

protegida con cat·n asfaltado en azotea .

1

Aplanado apalillado fino con mezcla mortero- arena en

prop. 1:4. con medias ca¶as en v®rtices.

a

b

Acabado a dos manos en pintura vin²lica marca Comex

o similar color seg¼n especificaciones en planos.

Hormig·n mezcla de jal- mortero para dar pendiente

en azoteas.

c

Aplicaci·n de capa impermeable a dos manos seg¼n

marca y especificaci·n.

LOSAS

Losa llena espesor de 10 cms. concreto f'c=250 kg/cm2

armado seg¼n especificaciones de plano estructural.

C

Pintura esmalte anticorrosivo color blanco semimate

COMEX en estructura y barniz marino en madera

lijada y entintada color cedro.

d

Plaf·n de tablaroca para exteriores soportado en

estructura met§lica para plafones terminado para

recibir acabado tipo apalillado fino.

D
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Ropería

baja

elevadorb

1

A
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1

A
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1
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1

b

A

1

b

A

1

b

b

1

A

a

1

A

a

1

A

d

C

lavandería

lavadora
industrial

secadora
industrial

1.40

A

a

1

a

2

1

D

C

A

MUROS

b

B

Muro de tabic·n cemento-jal 10x14x28 cm

asentado con mezcla mortero-arena en prop.1:4.

Muro de panel "W" de 2" anclado con varilla del

No. 3

Muro bajo,block split (cara de piedra) color amarillo 15

x20 x30 cm asentado con mortero-arena en prop.1:4.

Muro de tablarroca a 2 caras anclado con postes

y canales USG.

Aplanado apalillado fino con mezcla mortero-

arena en prop. 1:4.

Floteado con mezcla mortero- arena en prop. 1:4

terminado rugoso.

Aplanado de cemento pulido cemento-arena en

prop. 1/4 para cisternas.

Acabado a dos manos pintura vin²lica Comex o similar

color seg¼n especificaciones en planos.

c

Acabado en azulejo interceramic modelo dessert dubai

en medidas 20 x 30 cm, asentado con pegazulejo.

d

Acabado en piedra negra (recinto) en medidas 40x 40

cm, asentado con pegapiso.

e

Acabado en m§rmol avegentado (rusticatto fiorito rojo)

en medidas 30 x 30 cm, asentado con pegapiso.

a

1

A

PISOS

Losa de cimentaci·n de concreto f'c=250 kg/cm2

armado seg¼n indica el plano estructural.

Firme de 5 cm de mortero cemento-arena proporci·n

1:4

Piso interceramic modelo dessert dubai de medidas

33x33 cm. asentado con pegapiso con juntas de 1

cm.

Firme terminado de concreto lavado de mortero

cemento-arena-granz·n-marmolina en prop. xxx. en

placas de 2.00 x 1.5 mts

Piso de adoqu²n de cemento en medidas 20 x 20 cm,

color ocre colocado sobre cama de arena de 10 cm de

espesor previamente compactada.

Piso interceramic modelo dessert dubai para regadera

cortado en piezas de 10 x 10 formando tapete a 45

grados junta de 1 cm asentado con pegazulejo.

Piso de concreto lavado con mortero cemento- arena-

granz·n- marmolina . armado con malla electrosoldada

6x6-10x10, en placas de 2.00 x 1.5 mts

Piso de concreto martelinado con mortero cemento-

arena- granz·n- marmolina.

Piso interceramic mod. dessert dubai 33x33 cm. juntas

1 cm asentado con pegapiso color a escoger,colocado

a 45Á seg¼n planos.

Piso de concreto oxidado en varios colores, negro,

terracota y ocre de 10 cm de espesor fËc 250 kg/cm2

reforzado con 6/6 10/10 seg¼n dise¶o.

A

1

2

d

c

b

a

e

f

g

Firme de tierra compactada y apisonada por medios

mec§nicos.

3

a

1

A

B

A

Losa nervada con block hueco cemento-jal, en medidas

20x 20x 40 cms, armada seg¼n especificaciones de

plano estructural.

Estructura metalica a base de armaduras y montenes

cubierta con madera de palma de 1" , machimbrada y

protegida con cat·n asfaltado en azotea .

1

Aplanado apalillado fino con mezcla mortero- arena en

prop. 1:4. con medias ca¶as en v®rtices.

a

b

Acabado a dos manos en pintura vin²lica marca Comex

o similar color seg¼n especificaciones en planos.

Hormig·n mezcla de jal- mortero para dar pendiente

en azoteas.

c

Aplicaci·n de capa impermeable a dos manos seg¼n

marca y especificaci·n.

LOSAS

Losa llena espesor de 10 cms. concreto f'c=250 kg/cm2

armado seg¼n especificaciones de plano estructural.

C

Pintura esmalte anticorrosivo color blanco semimate

COMEX en estructura y barniz marino en madera

lijada y entintada color cedro.

d

Plaf·n de tablaroca para exteriores soportado en

estructura met§lica para plafones terminado para

recibir acabado tipo apalillado fino.

D
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B

b-c

B

b-c

B

b-c

B

b-c

B

b-c

B

c-e

C

c-e

C

A

a

1

a

2

1

D

C

A

MUROS

b

B

Muro de tabic·n cemento-jal 10x14x28 cm

asentado con mezcla mortero-arena en prop.1:4.

Muro de panel "W" de 2" anclado con varilla del

No. 3

Muro bajo,block split (cara de piedra) color amarillo 15

x20 x30 cm asentado con mortero-arena en prop.1:4.

Muro de tablarroca a 2 caras anclado con postes

y canales USG.

Aplanado apalillado fino con mezcla mortero-

arena en prop. 1:4.

Floteado con mezcla mortero- arena en prop. 1:4

terminado rugoso.

Aplanado de cemento pulido cemento-arena en

prop. 1/4 para cisternas.

Acabado a dos manos pintura vin²lica Comex o similar

color seg¼n especificaciones en planos.

c

Acabado en azulejo interceramic modelo dessert dubai

en medidas 20 x 30 cm, asentado con pegazulejo.

d

Acabado en piedra negra (recinto) en medidas 40x 40

cm, asentado con pegapiso.

e

Acabado en m§rmol avegentado (rusticatto fiorito rojo)

en medidas 30 x 30 cm, asentado con pegapiso.

a

1

A

PISOS

Losa de cimentaci·n de concreto f'c=250 kg/cm2

armado seg¼n indica el plano estructural.

Firme de 5 cm de mortero cemento-arena proporci·n

1:4

Piso interceramic modelo dessert dubai de medidas

33x33 cm. asentado con pegapiso con juntas de 1

cm.

Firme terminado de concreto lavado de mortero

cemento-arena-granz·n-marmolina en prop. xxx. en

placas de 2.00 x 1.5 mts

Piso de adoqu²n de cemento en medidas 20 x 20 cm,

color ocre colocado sobre cama de arena de 10 cm de

espesor previamente compactada.

Piso interceramic modelo dessert dubai para regadera

cortado en piezas de 10 x 10 formando tapete a 45

grados junta de 1 cm asentado con pegazulejo.

Piso de concreto lavado con mortero cemento- arena-

granz·n- marmolina . armado con malla electrosoldada

6x6-10x10, en placas de 2.00 x 1.5 mts

Piso de concreto martelinado con mortero cemento-

arena- granz·n- marmolina.

Piso interceramic mod. dessert dubai 33x33 cm. juntas

1 cm asentado con pegapiso color a escoger,colocado

a 45Á seg¼n planos.

Piso de concreto oxidado en varios colores, negro,

terracota y ocre de 10 cm de espesor fËc 250 kg/cm2

reforzado con 6/6 10/10 seg¼n dise¶o.

A

1

2

d

c

b

a

e

f

g

Firme de tierra compactada y apisonada por medios

mec§nicos.

3

a

1

A

B

A

Losa nervada con block hueco cemento-jal, en medidas

20x 20x 40 cms, armada seg¼n especificaciones de

plano estructural.

Estructura metalica a base de armaduras y montenes

cubierta con madera de palma de 1" , machimbrada y

protegida con cat·n asfaltado en azotea .

1

Aplanado apalillado fino con mezcla mortero- arena en

prop. 1:4. con medias ca¶as en v®rtices.

a

b

Acabado a dos manos en pintura vin²lica marca Comex

o similar color seg¼n especificaciones en planos.

Hormig·n mezcla de jal- mortero para dar pendiente

en azoteas.

c

Aplicaci·n de capa impermeable a dos manos seg¼n

marca y especificaci·n.

LOSAS

Losa llena espesor de 10 cms. concreto f'c=250 kg/cm2

armado seg¼n especificaciones de plano estructural.

C

Pintura esmalte anticorrosivo color blanco semimate

COMEX en estructura y barniz marino en madera

lijada y entintada color cedro.

d

Plaf·n de tablaroca para exteriores soportado en

estructura met§lica para plafones terminado para

recibir acabado tipo apalillado fino.

D

t a b l a   d e   a c a b a d o s   e n  m u r o s . t a b l a   d e   a c a b a d o s   e n   p i s o s . t a b l a   d e   a c a b a d o s   e n  l o s a s .

3.00

1.20

9.60 1.50 2.40 2.506.00

3.60

1.80

1.20

1.00

1.40





 





2.50

0.00 2.50
8.50 11.50

12.88

17.50 27.10

30.10

31.50

32.50

33.70 39.70

41.50
44.00

4.80 1.50


37.30
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P L A N O S    D E    A C A B A D O S    Y    D E T A L L E S   1a. ETAPA

Alzado NORTE

Alzado  PONIENTE

Corte longitudinal B-B´

Corte longitudinal C-C´

Corte longitudinal D-D´

comedor cocinabarra serv. ingreso servicio
N+0.18

cuarto 15cuarto 15patio de tendido

ingreso oficinasala de juntasJARDÍN

capillacomedorpatio central

comedorpatio centralcomedorcapilla

2.39

1.34

2.10

1.38

8.50

1.56

4.37

3.21

8.62

8.14

4.53

4.41

6.06

2.40

0.58

1.00

2.20

2.60

1.05

0.40

0.80

1.60

4.41

2.20

1.00

0.58

2.40

4.50

1.25

8.14

8.60

3.00

1.03

1.65

8.39

7.58

6.37

2.40

1.33

2.20 2.20

1.05

1.35

3.68

2.98

0.80

1.60

1.00

1.40

3.68
2.98

8.50

3.09

1.96

0.80

1.60

0.58

0.95

1.20

0.18

0.18

1.41

0.55

3.10

1.84

       

  

4.30 9.60 3.00 9.60 15.00 2.50

21.40 3.50 2.20 3.55 18.85 3.00 1.50




  
1.50 9.40 3.00 18.80 18.98





1.509.403.0018.80




   
1.503.005.8013.009.409.589.40

2.32



Corte transversal A-A´

5.13

4.23

   

3.909.603.009.6015.002.50

2.98

1.25

1.00

3.00

5.61

2.60

7.22

1.84


21.30

0.09

0.40

0.10

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

C

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

b

1

A

d

1

A

b

1

C

b

1

A

b

1

C

b

1
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P L A N O S    D E    A C A B A D O S    Y    D E T A L L E S   1a. ETAPA

detalle tipologías de cuarto y baño
esc: 1:100 m

cuarto 1

cuarto 3 cuarto 4

cuarto 2

Patio

Patio

baño multiusos
4.40

1.20

3.00

6.00

9.60 6.00 9.60


5.00

2.40



2.40










43.70

46.70

48.90
49.50

54.00

43.10

1.20

6.00

52.50

CL.CL. CL.

baño multiusos

2.500.00

7.30

8.50

11.50

12.70

17.50

CL.CL. CL.

CL.CL. CL. CL.CL. CL.

1.02x2.40 1.02x2.40

1.00x2.40 1.00x2.40 1.00x2.401.00x2.40

1.02x2.40 1.02x2.40

2.00x2.40

2.00x2.40

V=0.70 x 1.05

C=2.40

A=1.35

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.90

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.90

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.90

V=1.40 x 1.60

C=2.40

A=0.90

C

NOM-233-SSA1-2003

6.8.6. Barras de apoyo

horizontales en §ngulo de 0.90

m de longitud por ambos lados,

colocadas en la esquina m§s

cercana a la regadera con

alturas de 0.80 m, 1.20 m y

1.50 m sobre el nivel del piso,

separadas a 0.05 m del muro,

con caracter²sticas de acuerdo

al numeral 6.15.2 de esta

Norma.

6.9.4 Barras de apoyo

horizontal, con forma

anat·mica, de 0.90 m de

longitud, colocadas en ambos

lados en la pared lateral; con

una distancia m§xima del eje

del retrete a la pared de 0.50

m, colocadas entre 0.70 m y

0.90 m del nivel de piso,

separadas 0.05 m del muro,

con caracter²sticas de acuerdo

al numeral 6.15.2 de esta

Norma.

detalle "a"detalle "a"

3.73

2.98

1.37

0.34
0.05

0.34

0.78

0.05

0.75

3.73

2.98

2.20

0.75

0.070.07

2.98

0.07

2.40

0.80

1.60

1.33

detalle "b.2"detalle "b.1"

detalle "c" detalle "c"

2.70

1.05

0.58

2.40

0.50

0.25

1.03

0.05

0.80

2.00

1.00
0.55

1.80

4.80

1.00

1.45

1.95

detalle "d" detalle "d"

0.70 0.50

0.30

2.40

0.58

0.25

1.03

0.05

0.85

1.10

1.065

2.40

0.25

0.85

0.90

0.60 0.465

2.98

1.35

1.05

0.58

1.10

0.38
0.65 0.75

0.07
0.75

0.07

0.815 0.815

0.80

1.60

0.58

2.40

1.33

2.40

0.8150.75

0.90

cuarto tipo 1
cuarto tipo 2

cuarto tipo

baño tipo

baño tipo

0.05

0.750.75

0.90 0.90

0.815 0.75

0.58

0.80

2.00

1.00
0.55

1.80

1.05

2.70

0.58

0.25

0.25

0.25

1.03

0.60

NOTA: Los cortes mostrados en planta muestran el sentido en
            en el  que estan hechos.  
            En elevación se presentan algunas variantes en cuanto
            ventanas y acomodos de camas que se tienen en las
            areas de dormitorios del asilo.

ROSA MORADA

NUCLEO DE FERIA

COMPLEJO DE SEGURIDAD

CASINO DE LA FERIA

HOSPITAL CIVIL

NUEVO SALAGUA

GASOLINERA
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P L A N O S    D E    A C A B A D O S    Y    D E T A L L E S   1a. ETAPA

Detalles de Cancelería deAluminio

1.40

1.60

0.70

1.05

1.20

AL-V-11.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

2.00

2.40

AL-PC-12.00 X 2.40
0.00 2.40

AL-PC-1 AL-V-20.70 X 1.05
1.35 2.40

AL-V-2 AL-V-31.20 X 0.80
1.60 2.40

AL-V-3

0.80

2.40

1.20

AL-V-41.20 X 2.40
0.00 2.40

AL-V-4

ventana con 2 fijos inferior y superior con una
de guillotina y mosquitero en aluminio

anodizado color blanco linea 3" ,
cristal tintex de 6 mm

2.40

2.421.00

AL-PA-13.42 X 2.40
0.00 2.40

AL-PA-1

1.40

3.42

AL-V-53.42 X 1.40
1.00 2.40

AL-V-5

2.40

1.20

AL-V-61.20 X 2.40
0.00 2.40

AL-V-6

2.00x2.40
0.00 2.40

AL-P-7

simbología

1.20

AL-V-71.20 X 1.20
1.20 2.40

AL-V-7

1.20

0.70

1.05

AL-V-80.70 X 1.05
1.35 2.40

AL-V-8

ventana con un fijo y una corrediza con
mosquitero corredizo en aluminio anodizado
color blanco linea 2" , cristal tintex de 6 mm

cancel con un fijo y un corredizo con
mosquitero corredizo en aluminio anodizado
color blanco linea 3 ", cristal tintex de 6 mm

ventana fija en aluminio anodizado linea 2"
color blanco , cristal tintex de 6 mm

cancel con puerta abatible y un
fijo en aluminio anodizado

color blanco linea 3", cristal
tintex de 6 mm

ventana corrediza con un fijo y mosquitero en
aluminio anodizado color blanco linea 2",

cristal tintex de 6 mm

ventana de proyección aluminio anodizado
color blanco linea 2"  , cristal tintex de  6 mm

ventana de guillotina con un
fijo y mosquitero

en aluminio anodizado color blanco
linea 2", cristal tintex de 6 mm

ventana con un fijo y una corrediza con
mosquitero corredizo en aluminio anodizado
color blanco linea 2" , cristal tintex de 6 mm

ventana con 1 fijo superior de 1.20 x 1.20 y
con uno inferior con una ventana de sifón de

.60 x 1.20 y mosquitero en aluminio
anodizado color blanco linea 3" ,

cristal tintex de 6 mm

2.40

AL-PA-31.14 X 2.40
0.00 2.40

AL-PA-3

puerta abatible tipo bolsa
en aluminio anodizado
color blanco linea 3 ",
cristal tintex de 6 mm

2.40

2.42 1.00

AL-PA-2 3.42 X 2.40
2.400.00

AL-PA-2

cancel con puerta abatible y un
fijo en aluminio anodizado
color blanco linea 3", cristal
tintex de 6 mm

1.14

AL-V-90.40 X 1.00
0.00 0.40

AL-V-9

ventana de sifón en aluminio anodizado color
blanco linea 2" , cristal tintex de 6 mm

1.00
0.40

Ingreso

Adm. Oficina Arch.

baño H.

baño M.

cuarto 1

cuarto 3 cuarto 4

cuarto 2

Patio Central

Capilla

Calle de Emergencia

Estacionamiento

Patio

Patio

Patio Central

pórtico

comedor

cocina
elevador

patio de servicioAlmacén

pórtico

baño multiusos

sube

sala de juntas

Planta Arquitectónica Baja

1.80

2.20

3.60

3.60

2.20

3.60

3.00

2.20

0.60

1.50

3.00

3.00

1.20

9.60 1.50 2.40 2.506.00

21.30

2.20

3.60

3.60

2.20

3.60

1.80

4.80 3.00 4.80 2.36 1.50

1.40

1.80 1.80

3.00

3.00






2.50

1.20



2.50



3.60

1.00

0.60

2.40


 



1.20

1.20

1.80 1.80

 

1.82 1.82

 

1.50



1.50

0.60



1.80

1.20

1.00

1.40





 





2.50

2.20

0.60









































0.00 2.50
8.50 11.50

12.88

17.50 27.10

30.10

31.50

32.50

33.70 39.70

41.50
44.00

0.00

2.32

5.92

8.12

8.72

11.12
11.72

12.32

14.52

15.32

17.52

18.12

21.30

23.10

24.90

27.10

30.70

36.50

43.70

46.70

48.90
49.50

54.00

34.30



40.10

43.10




























4.80 1.50





1.80

3.60

0.60

3.00

 

3.92

52.50

0.00

21.30

23.10

24.90

27.10

30.70

36.50

43.70

46.70

48.90
49.50

54.00

34.30

40.10

43.10

baño multiusos

cuarto 5

cuarto 7 cuarto 8

cuarto 6

baño multiusos baño multiusos

cuarto 9

cuarto 11 cuarto 12

cuarto 10

baño multiusos baño multiusos

21.12

2.32

1.60

2.00

2.20

0.60

0.60

2.40

0.60

2.20

0.80

2.20

0.60

3.00

0.18

2.500.00

7.30

8.50

11.50

12.70

17.50 19.30 21.12 23.48 25.30 27.10 28.60

30.10

31.50

32.50

33.10

33.70

35.50

36.70 39.70

41.50

44.00


37.30

0.60



37.30

2.60

1.19

52.50

1.80

Patio Central
Estacionamiento

Patio Central

Plano Arq. Planta Alta

1.80

2.20

3.60

3.60

2.20

3.60

3.00

2.20

0.60

1.50

3.00

1.80

2.20

3.60

3.60

2.20

3.60

1.80

4.80 3.00 4.80 2.36 1.50

1.40

1.80 1.80

3.00

3.00






2.50

1.20



2.50



1.00

0.60

2.40


 



1.20

1.20

1.80 1.80

 

1.82 1.82

 

1.50



1.50

0.60



2.20

0.60






















40.10

0.00

21.30

23.10

24.90

27.10

30.70

36.50

43.70

46.70

48.90
49.50

54.00

34.30





43.10






























1.80

3.60

0.60

3.00

 52.50

0.00

24.90

30.70

21.30

23.10

27.10

36.50

48.90

43.70

46.70

49.50

34.30

40.10

54.00

43.10

52.50

21.30

8.50

2.500.00

7.30 12.70

11.50

19.3017.50 21.12 25.3023.48 27.10 28.60

30.10

31.50

33.10

32.50

33.70

41.50
35.50

36.70 39.70 44.00


0.60

37.30

lavandería

Ropería

baja

elevador lavandería

lavadora
industrial

secadora
industrial

21.30

3.00

1.20

9.60 1.50 2.40 2.506.00

3.60

1.80

1.20

1.00

1.40





 





2.50

0.00 2.50
8.50 11.50

12.88

17.50 27.10

30.10

31.50

32.50

33.70 39.70

41.50
44.00

4.80 1.50


37.30

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

2.00 X 2.40
0.00 2.40

AL-PC-1

2.00 X 2.40
0.00 2.40

AL-PC-1

2.00 X 2.40
0.00 2.40

AL-PC-1

2.00 X 2.40
0.00 2.40

AL-PC-1

2.00 X 2.40
0.00 2.40

AL-PC-1

2.00 X 2.40
0.00 2.40

AL-PC-1

0.70 X 1.05
1.35 2.40

AL-V-2

0.70 X 1.05
1.35 2.40

AL-V-2

0.70 X 1.05
1.35 2.40

AL-V-2

0.70 X 1.05
1.35 2.40

AL-V-2

0.70 X 1.05
1.35 2.40

AL-V-2

1.20 X 0.80
1.60 2.40

AL-V-3

1.20 X 0.80
1.60 2.40

AL-V-3

1.20 X 2.40
0.00 2.40

AL-V-4

1.20 X 2.40
0.00 2.40

AL-V-4

1.20 X 2.40
0.00 2.40

AL-V-4

1.20 X 2.40
0.00 2.40

AL-V-4

1.20 X 2.40
0.00 2.40

AL-V-4

3.42 X 2.40
0.00 2.40

AL-PA-1

3.42 X 1.40
1.00 2.40

AL-V-5

2.02 X 2.40
0.00 2.40

AL-PA-2

0.70 X 1.05
2.40

AL-V-8

1.20 X 2.40
0.00 2.40

AL-V-6

1.20 X 2.40
0.00 2.40

AL-V-6

1.20 X 2.40
0.00 2.40

AL-V-6

1.20 X 2.40
0.00 2.40

AL-V-6

1.20 X 1.20
1.20 2.40

AL-V-7

1.20 X 1.20
1.20 2.40

AL-V-7

1.14 X 2.40
0.00 2.40

AL-PA-3

3.42 X 2.40
0.00 2.40

AL-PA-2

1.40 X 1.60
0.80 2.40

AL-V-1

1.14 X 2.40
0.00 2.40

AL-PA-3

0.40 X 1.40
0.00 1.00

AL-V-9

AL-MA-11.62 X 2.10
0.00 2.10

AL-MA-1

1.80

0.72 0.90
puerta con mampara para baño
en aluminio anodizado color
blanco linea 2",con  acrílico
color blanco

2.10

0.720.90

AL-MA-21.42 X 2.10
0.00 2.10

AL-MA-2

1.62 X 2.10
0.00 2.10

AL-MA-2

1.62 X 2.10
0.00 2.10

AL-MA-1

2.40

puerta abatible duela
de de 4" en aluminio

anodizado color
blanco linea 3 "

1.10

AL-PA-41.10 X 3.00
0.00 2.40

AL-PA-4

1.10 X 3.00
0.00 2.40

AL-PA-4

0.30
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P L A N O S    D E    A C A B A D O S    Y    D E T A L L E S   1a. ETAPA

Plano de carpintería

2.00x2.40
0.00 2.40

AL-P-7

simbología

Ingreso

Adm. Oficina Arch.

baño H.

baño M.

cuarto 1

cuarto 3 cuarto 4

cuarto 2

Patio Central

Capilla

Calle de Emergencia

Estacionamiento

Patio

Patio

Patio Central

pórtico

comedor

cocina
elevador

patio de servicioAlmacén

pórtico

baño multiusos

sube

sala de juntas

Planta Arquitectónica Baja

1.80

2.20

3.60

3.60

2.20

3.60

3.00

2.20

0.60

1.50

3.00

3.00

1.20

9.60 1.50 2.40 2.506.00

21.30
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3.60

3.60

2.20

3.60

1.80

4.80 3.00 4.80 2.36 1.50

1.40

1.80 1.80

3.00

3.00






2.50

1.20



2.50



3.60

1.00

0.60

2.40


 



1.20

1.20

1.80 1.80

 

1.82 1.82

 

1.50



1.50

0.60



1.80

1.20

1.00

1.40





 





2.50

2.20

0.60









































0.00 2.50
8.50 11.50

12.88

17.50 27.10
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33.70 39.70
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44.00

0.00

2.32
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8.72
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4.80 1.50
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3.60
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3.92

52.50

0.00
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27.10
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36.50

43.70

46.70

48.90
49.50

54.00

34.30

40.10
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baño multiusos

cuarto 5

cuarto 7 cuarto 8

cuarto 6

baño multiusos baño multiusos

cuarto 9

cuarto 11 cuarto 12

cuarto 10

baño multiusos baño multiusos

21.12

2.32
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0.80
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3.60
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3.00

 52.50

0.00

24.90

30.70

21.30

23.10

27.10

36.50

48.90

43.70

46.70

49.50

34.30

40.10

54.00

43.10

52.50

21.30

8.50

2.500.00

7.30 12.70

11.50

19.3017.50 21.12 25.3023.48 27.10 28.60

30.10

31.50

33.10

32.50

33.70

41.50
35.50

36.70 39.70 44.00


0.60

37.30

lavandería

Ropería

baja

elevador lavandería

lavadora
industrial

secadora
industrial

21.30

3.00

1.20

9.60 1.50 2.40 2.506.00

3.60

1.80

1.20

1.00

1.40





 





2.50

0.00 2.50
8.50 11.50

12.88

17.50 27.10

30.10

31.50

32.50

33.70 39.70

41.50
44.00

4.80 1.50


37.30

2.40

1.02 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-01

1.02 X 2.40
CA-P-01

1.02 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-02

1.02 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-02

1.00 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-03

1.00 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-04

1.02 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-01

1.02 X 2.40
CA-P-01

1.02 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-02

1.02 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-02

1.00 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-03

1.00 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-04

1.02 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-01

1.02 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-01

1.02 X 2.40
CA-P-02

1.02 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-02

1.00 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-03

1.00 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-04

0.90 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-05

0.90 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-06

0.90 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-06

0.90 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-05

1.00 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-03

0.75 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-08

0.75 X 2.40
0.00 2.40

1.20 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-09

1.00 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-04

1.40 X 1.60
0.80 2.40

CA-V-01

2.02 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-10

1.00 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-04

CA-P-07

2.40

0.05

marco rebajado de
2 " x  6" de ancho

puerta de tambor con bastidor de pino y vista
de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a
cada 29 cm simulando duelas entintada color

cedro acabado en sellador para madera

CA-P-01 CUARTOS1.02 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-01

0.050.92

0.29
0.05

2.40

marco rebajado de
2 " x  6" de ancho

CA-P-02 CUARTOS1.02 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-02

puerta de tambor con bastidor de pino y vista
de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a
cada 29 cm simulando duelas entintada color

cedro acabado en sellador para madera

0.05 0.050.92

0.29
0.05

0.90
0.05 0.05

2.35

0.05

marco rebajado de
2 " x  6" de ancho

chambrana de
 1
2" X 2 " ancho

puerta de tambor con bastidor de pino y vista
de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a
cada 29 cm simulando duelas entintada color

cedro acabado en sellador para madera

1.00 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-04

CA-P-4 BAÑOS

0.75

2.35

0.05

marco rebajado de
2 " x  6" de ancho

chambrana de
 12" X 2 " ancho

puerta de tambor con bastidor de pino y vista
de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a
cada 29 cm simulando duelas entintada color

cedro acabado en sellador para madera

0.85 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-05

CA-P-5 BAÑOS

0.29

0.050.05 0.75 0.050.05

2.35

0.05

marco rebajado de
2 " x  6" de ancho

chambrana de
 12" X 2 " ancho

puerta de tambor con bastidor de pino y vista
de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a
cada 29 cm simulando duelas entintada color

cedro acabado en sellador para madera

0.85 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-06

CA-P-6 BAÑOS

0.29

2.35

marco rebajado de
2 " x  6" de ancho

puerta de tambor con bastidor de pino y vista
de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a
cada 29 cm simulando duelas entintada color

cedro acabado en sellador para madera

0.75 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-07

CA-P-07  

0.29 0.05

0.650.05 0.05

2.35

marco rebajado de
2 " x  6" de ancho

puerta de tambor con bastidor de pino y vista
de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a
cada 29 cm simulando duelas entintada color
cedro acabado en sellador para madera

0.75 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-08

CA-P-08  

0.290.05

0.65 0.050.05

2.38

0.02

0.87

1.15 0.0250.025

1.20 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-09

CA-P-09 COCINA

0.20

puerta de tambor con bastidor de pino y vista
de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a
cada 29 cm simulando duelas entintada color

cedro acabado en sellador para madera

 eje de bisagra de bibel de doble acción a 20
cm de el contorno de la puerta

 ventanilla con vidrio fijo de 29 x 87 cm

marco de madera de 1" x 6 "

1.40 X 1.60
0.80 2.40

CA-V-01

CA-V-01  

0.060.300.070.30 0.070.30 0.070.300.06

0.07

1.60

1.40

celosia de madera de primavera hecha con
barrotes de 2" x 6" dejando vanos de 20 x 30
cm de altura sobre tablon de 3" en parte
inferior como repisa

CA-P-10 INGRESO2.02 X 2.40
0.00 2.40

CA-P-10

puerta de ingreso armada sobre bastidor de
PTR de 1" recubierto con duela de parota de
1"de espesor y 4 " de ancho machimabrada

en ambas caras y con dos fijoslaterales
elaborados con postes lateraldes de 2" x 4 "
y peinazos de 4" x 4" con cristal tintex de 6
mm recubierto con pelicula plástica tipo

esmerilado con chapa de seguridad y visagra
giratoria tipo pivote

0.410.41

2.02

2.40
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P L A N O S    D E    A C A B A D O S    Y    D E T A L L E S   1a. ETAPA

Estacionamiento

sube

Planta de despiece de piso Baja

1.80

2.20

3.60

3.25

2.20

3.26

3.00

2.20

0.60

1.50

3.00

3.00

1.20

1.80 2.36 1.80 1.50 1.80 2.40 2.503.004.50 1.50
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3.92

52.50

0.00

2.32
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11.12

11.72
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18.12
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3.92

CL.CL. CL.


0.18

21.1221.12

2.32

1.60

2.00

2.20

0.60

0.60

2.40

0.60

2.20

0.80

2.20

0.60

3.00

0.18

0.60

2.500.00

7.30

8.50

11.50

12.70

17.50 19.30 21.12 23.48 25.30 27.10 28.60

30.10

31.50

32.50

33.10

33.70

35.50

36.70 39.70

41.50

44.00


37.30

0.60

0.60



37.30

CL.CL. CL.

CL.CL. CL. CL.CL. CL.

CL.CL. CL. CL.CL. CL.

CL.CL. CL.CL.CL. CL.
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sube

1.40

1.80

3.00

2.31
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2.40


 



1.20

1.50



1.50

0.60



2.20
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0.69



0.60

baja

SIMBOLOGIA

dessert dubai cortado en  

Oxidado en combinación de colore, ocre, rojo y negro.  

Piso interceramic modelo   

Concreto Martelinado  

dessert dubai   

dessert dubai de 33 x 33 cm   

Piso interceramic modelo  

piezas de 11 x 11 cm  

Losas de concreto lavado  Tapete de interceramic   

Adocreto 20 x20 cm   
color ocre  

Planta Alta

0.50
1.65

0.50
1.65

0.501.65
0.50

1.65

4.69

4.69

4.48

4.66

ÁREA JARDINADA (pasto)

granzón sobre terreno compactado   
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P L A N O S    D E    A C A B A D O S    Y    D E T A L L E S   1a. ETAPA

Corte B-B´
corredor

capilla

8.50 8.50

4.50

4.41

6.11

0.58

1.00

2.20

Corte A-A´

PLANTA CAPILLA
Corte B-B´

corredor

capilla

8.508.50

4.50

4.41

6.11

0.58

1.00

2.20

Corte A-A´

DETALLES DE CAPILLA

DETALLES DE VENTANAL Y COMEDOR

DETALLES DE  FUENTE

0.17

4.805.43

1.20
0.15
0.93

0.60

0.50 2.37 3.68 2.37 0.50

0.20
1.201.20

0.78
0.13

0.590.30

0.20
1.201.20

0.200.20
1.20

1.28
1.28 1.28 1.28 1.28

0.120.120.120.120.12

0.34

6.376.17

7.16
0.34

7.50

0.71

su
be

sube

2.40

0.83

2.40

6.80

5.63

3.914.204.11

1.214.80

0.50
1.650.50 1.65

0.501.65
0.50

1.65

4.69

4.69

4.48

4.66

patio

1.00

0.40 0.80

1.60

1.65 2.91

2.90

2.90

3.57

1.13

2.322.322.321.820.50

1.00

1.69 1.693.64

1.13 1.69 3.64 1.69 0.43 0.50

detalle  de  desnivel de piso hacia
patio  interior

+ 0.15

+ 0.30

losa de cimentaci·n

relleno  compactado

columnas

de concreto armado

registro pluvial  arenero

con marco metalico empotrado al firme de concreto,

con una parrilla en forma de malla para retencion de

arena, grava, basura, el agua pluvial se conecta a la red interna

para ser almacenada como agua de riego

+ 0.30
pendiente del 2% hacia rejillas de patio

piso de concreto lavado con pendiente hacia patio

+ 0.15

cenefa en concreto lavado entre apoyos

patio central

capilla

terreno compactado

cama de arena

piso de concreto oxidado con acero de

de refuerzo de malla 6/6  10/10

colado sobre terreno compactado

piso ceramico marca interceramic modelo dessert dubai

asentado sobre losa de cimentaci·n pegado con pegapiso
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