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Banqueta

Guarnici·n

Capa de asfalto 5 cm

espesor compacto

Base de terreno mejorado

Guarnici·n

Detalle de Concreto Asf§ltico

Banqueta

VER DETALLE "A"

0.20m.

0.15m.

Riego de

Impregnacion

Bombeo 2%Bombeo 2%

C

L

0.35m.

0.15m.

0.20m.

Guarnici·n de ccto

simple f'c=200 kg/cm2 de

secci·n trapezoidal b=20

cm., h=35 cm., c=15 cm.

Detalle de Guarnici·n

Riego de impregnaci·n

Base de Terreno Mejorado,

compactado al 90% proctor

Capa de asfalto 5 cm

espesor compacto

Guarnici·n

DETALLE "A"

Pintura

Procedimiento para Aplicaci·n de Concreto

Asf§ltico sobre terreno mejorado

1.-      Excavaci·n de caja para mejoramiento de terreno natural.

2.- Relleno con material mejorado, esparcido con motoconformadora.

3.- Aplanado con vibrocompactador.

4.- Aplicaci·n de humedad.

5.- Limpieza de polvo e impurezas con barredora.

6.-      Aplicaci·n de Riego de Impregnaci·n.

7.-      Aplicaci·n de capa de asfalto de 5cm. de espesor compactado.

8.- Rodillo.

9.- Llanteado.
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