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9.55 6.49 1.92 7.87 17.99 5.63

49.47

npt  0.00 m

np + 0.90 m

np + 0.60 m

npt. - 0.85 m

np + 0.00 m

2

22.33

40"

32.7922.05

80.39

1.771.45

npt  + 0.15 m

np + 0.75 m

np +/-0.00 m

np + 0.42 m

ALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL

PLANTA ARQUITECTONICA

Tubular de acero inoxidable 2"

Tubular de acero inoxidable 4"

Tubular de acero inoxidable 4"Tubular de acero inoxidable 2"

Tubular de acero inoxidable 2"

Tubular de acero inoxiable 2"

Tubular de acero inoxidable 2"

Placa de 4x 4 anclada

al concreto y soldada

 al tubular de acero inoxidable
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 al tubular de acero inoxidable
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 al tubular de acero inoxidable

de 4" con 

60

13
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BANQUETA VIALIDAD VIALIDAD

PAVIMENTO HIDRAULICO

BASE HIDRAULICA

SUBRASANTE

SECCIÓN C-C´

N.P.T. 1.21 m

N.P.T. 1.37 m

N.P.T. 1.00 m

8.44

ESC. 1:100

Terreno Natural

Subrasante

LAGUNA

FONDO MARINO

Arena de Mar

BANQUETA
VIALIDADADOQUINADO

PONTONES
PAVIMENTO HIDRAULICO

BASE HIDRAULICA

N.P.T. 0.00 m

N.P.T. 0.15 m

N.P.T. 0.30 m

N.P.T. 0.50 m

SECCIÓN B-B´

7.88

ESC. 1:100

SECCIÓN A-A´

PAVIMENTO HIDRAULICO
BASE HIDRAULICA

SUBRASANTE

BANQUETA
VIALIDAD

BANQUETA
CORREDOR PEATONAL

LAGUNA

FONDO MARINO

N.P.T. 0.00 m

N.P.T. 0.15 m

N.P.T. 0.00 m

N.P.T. 0.15 m

2.36

ESC. 1:75

N.P.T. + 2.81 m

N.P.T. + 2.96 m

N.P.T. + 3.86 m

N.P.T. +/- 0.00 m

SECCIÓN F-F´
ESC. 1:100

VIALIDAD
BANQUETA

SECCIÓN E-E´

N.P.T. 0.00 m

N.P.T. 0.50 m

N.P.T. 0.90 m

N.P.T. 1.20 m

N.P.T. 1.21 m

6.97

ESC. 1:75

FONDO MARINO

BANQUETA
VIALIDAD ADOQUINADO ARENA DE MAR

PAVIMENTO HIDRAULICO

BASE HIDRAULICA

SUBRASANTE
LAGUNA

FONDO MARINO

SECCIÓN D-D´

N.P.T. 0.16 m

N.P.T. 0.00 m

N.P.T. 0.16 m

N.P.T. 0.32

PONTONES

14.64

ESC. 1:100
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3 2 1
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np 0.65 m
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np +4.00 m

C

2.63 2.42

5.05

A D G

np +/-0.00 m

np +0.35 m

np +0.90 m

np +2.90 m
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np +4.00 m

3

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

APIMAN-PL-34-07-15

APIMAN-PL-34-07-15

PLANTA ARQUITECTONICA

FACHADA PRINCIPAL

ESC. 1:25

ESC. 1:50

SECCION LONGUITUDINAL

ESC. 1:50

SECCION TRANSVERSAL

ESC. 1:50

PLANTA DE AZOTEA

ESC. 1:50
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PLANTA ARQUITECTONICA

No.

FECHA CONCEPTO FIRMA
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C

T

FICUS CORTADO

PALMA

FICUS

GUAMUCHIL

PALMA

PALMA

PALMA

PALMA

FICUS

FICUS

PLANO DE JARDINERÍA EXISTENTE

ESC. 1:75

PLANO DE JARDINERÍA PROPUESTA

ESC. 1:75

OLIVO NEGRO

PALMA KERPIS

ARBUSTO FLORAL

NOTA: EN LA PROPUESTA, SE CONSIDERA

CONSERVAR LOS ARBOLES EXISTENTES.

AGREGANDO ARBOLES SIMILARES, HACIENDO UNA

INTEGRACION DE LO EXISTENTE Y LO NUEVO.

TABIQUE ROJO RECOCIDO

SUB - RASANTE

ENJARRE EN AMBAS CARAS DE MURO

BASE

DETALLE DE JARDINERIA

PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

 DE 10CMS. DE ESPESOR F

TABIQUE ROJO RECOCIDO

S/E

No.

FECHA CONCEPTO FIRMA

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO
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PUERTOS Y MARINA MERCANTE
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MOMA maceta grande MOMA maceta mediana MOMA maceta baja

R0,06

R0,14

R0,04

0
,
7

5

0,05

0
,
8

3

0,05

0
,
5

0,02

0,78

0,5

0,31

7

2

°

7

2

°

7

5

°

0,56

0,27

R0,05

R0,06

R0,05

0,7

0,46

0,02

0,02

1

0,73

0,14

Juego para Trepar

Modular Estos juegos son hechos

de plástico a base de polímeros

roto-moldeados de tipo HDPE.

Modelo:

1.- MODELO: INP-ESC18 V3 (INOPLAY)

Columpios

Modular Estos juegos son hechos

de plástico a base de polímeros

roto-moldeados de tipo HDPE.

Modelo:

1.- MODELO: AR08 (INOPLAY)

Juego de Sube y Baja Doble

Modular Estos juegos son hechos

de plástico a base de polímeros

roto-moldeados de tipo HDPE.

Modelo:

1.- MODELO: INP-SB05 (INOPLAY)

ÀREA DE JUEGOS

Rueda Giratoria

Modular Estos juegos son hechos

de plástico a base de polímeros

roto-moldeados de tipo HDPE.

Modelo:

1.- MODELO: INP-RG1 (INOPLAY)

Sin Escala

PLANTA DE MOBILIARIO URBANO

ESC. 1:75

No.

FECHA CONCEPTO FIRMA

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES
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PUERTOS Y MARINA MERCANTE
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GUARNICIÓN

PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

PIEDRA IRREGULAR 76CM X 76 CM

COLOR NATURAL

PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

PIEDRA IRREGULAR 76CM X 76 CM

COLOR OCRE

0.30m.

variable

Variable de 0.15 a

0.18m.

Terminación con

concreto tampado

piedra irregular color

natural

0
.
8

VARIABLE

VARIABLE

21

20

2

1

 

c

m

2

1

 

c

m

8
 
c
m

ADOCRETO

20

3
5

No.

FECHA CONCEPTO FIRMA

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO
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PUERTOS Y MARINA MERCANTE
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Pasarela de aluminio de primera calidad de perfil bajo; es ultra

ligera y estética. Esta pasarela está diseñada, como todos

nuestros productos, para necesitar el menor mantenimiento

posible. Está especialmente fabricada para encajar con los

paneles de plástico de primera calidad y los colores estándar

combinados de nuestros muelles.   Marco 5′x12′ (#RL 159)

Relleno de piedra y arcilla

Muro de mamposteria (piedra braza)

ancho parte superior de 40cm

inclinado en parte inferior 90cm

Este ángulo de salida es un

sistema que le permite unir

una pasarela a una estructura

fija, dejando que se adapte a

las variaciones del nivel del

agua.  Angulo de salida 3"

(#RL 53)

Losa de concreto hidraulico

F´C=250kg/cm2 de 20 cm

de espesor, con

dimenciones de 8.19m de

largo y a 1.92m de ancho, y

malla electrosoldada

6-6-10-10

Pasarela de aluminio de primera calidad de perfil bajo; es ultra

ligera y estética. Esta pasarela está diseñada, como todos

nuestros productos, para necesitar el menor mantenimiento

posible. Está especialmente fabricada para encajar con los

paneles de plástico de primera calidad y los colores estándar

combinados de nuestros muelles.   Marco 5′x12′ (#RL 159)

Estructura metalica conformada por: Rejilla

irving con dimenciones de 1.02m x 1.92m un

espesor de 2.5cm, con un marco de PTR de

3" x 1 1/2", un soporte para mantener la

rejilla de angulo de medidas 1"x1"x

1

8

"

Soporte de estructura metalica de PTR de 3"x 1 

1

2

", 3

piezas soldadas, con diferentes medidas una de

0.56m, 1.42m, 1.01m.

Marco de la rejilla irving de PTR de 3"x1 

1

2

"

Angulo de acero de 1"x1"x

1

8

"

Rejilla irving de 1"x 

1

8

"

Angulo de acero de 1"x1"x

1

8

"

Rejilla irving de 1"x 

1

8

"

Marco de la rejilla irving de PTR de 3"x1 

1

2

"

Pasarela de aluminio de primera calidad de perfil bajo; es ultra

ligera y estética. Esta pasarela está diseñada, como todos

nuestros productos, para necesitar el menor mantenimiento

posible. Está especialmente fabricada para encajar con los

paneles de plástico de primera calidad y los colores estándar

combinados de nuestros muelles.   Marco 5′x12′ (#RL 159)

Corte de 30cm de espesor por 1,92m de

largo.

DETALLES DE MUELLE

SIN ESCALA

PLANO DE MUELLES

ESCALA. 1:75

1

,
9

2

4

8

,
4

8

1

1

,
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2

1

,
9
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4
8
,
4
8

1,92

4,32

1
,
9
2

CORNAMUSA

TUERCA

ESPACIO REDUCIDO

CONEXION PIN

SISTEMA QUE EVITA LA ACUMULACION DE

SUCIEDAD, Y LOS LADOS DA LA IMPRESION

DE UN PERFIL BAJO SOBRE EL AGUA.

TUERCA DE DESLIZAMIENTO

TOPE

SEPARADOR

PERNO

MEJORES CANALES DE DRENAJE

SUPERFICIE PLANA UNIFORME

DETALLE DE PONTON Y ANCLAJE

SIN ESCALA

No.

FECHA CONCEPTO FIRMA

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE
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32.6123

VISTA LATERAL 

2.7400

2.5000

1.2000

5.0000

5.0000

79°

98°

79°

ESC. 1:500

98°

1.7000

5.0000

2.7400

ESC. 1:350

UBICACION DEL PUENTE COLGANTE

PLANO :

SCT
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MANZANILLO
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ESPACIO 2
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WGS 84

DATUM

UTM

CARTOGRÁFICA

PROYECCIÓN

Sistemas CAD

E

N

S

L   U   G   A   R      Y      F   E   C   H   A

E   S   C   A   L   A      G   R   Á   F   I   C   A

Nº DE LAMINADIGITALIZACIÓN

N O R T E

U   B   I   C   A   C   I   O   N

P  R  O  Y  E  C  T  O

C     O     N     T     E     N     I     D     O

LEVANTO

PLANO :

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

SIMBOLOGIA

CURVAS DE NIVEL @ 0.10 MTS

CURVAS DE NIVEL @ 0.50 MTS

EJE DE PROYECTO

LIMITES DE PROPIEDAD

RETICULA UTM

APIMAN-PL-34-14-15

APIMAN-PL-34-14-15







3

0

 

C

m

3

0

 

C

m

4
0

 
C

m

MATERIALES

1.       POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 3MT. FABRICADO CON

LAMINA CALIBRE 11, CON PLACA DE 15.9 MM  DE ESPESOR PARA BASE,

DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE 231MM, DIAMETRO DE LA CORONA

86MM, DIAMETRO DE LA BASE 226MM, MEDIDA DE LA PLACA BASE DE

330x330MM CON NIPLE EN LA PUNTA.

2.      LUMINARIA PUNTA POSTE MOD. URBANA 100 W.

3.      LUMINARIA TIPO ARBOTANTE MOD. WALL PACK. 250W.

4.      POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4 DE DIAMETRO.

5.      REGISTRO DE CONCRETO PRE COLADO CON TAPA Y MARCO Y

CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 30x30x40cm CON ORIFICIOS EN 2

CARAS PARA TUBO CONDUIT DE 1 ¼ .

6.      TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

7.      RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

8.      ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4"

9.      CABLE DE COBRE CAL. 12, 2 HILOS

10.    HILO DESNUDO CAL 12

11.    CABLEADO PARA LUMINARIAS CAL. 12 AWG 2 HILOS

3
.
0

0
 
m

t
s

30 Cm

8
0

 
C

m

DETALLE LUMINARIA

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO

EN POSTE DE Fe. CONICO CIRCULAR DE 3.0 Mts. ALTURA

CON ALIMENTACION SUBTERRANEA UNA PERCHA

No.

FECHA CONCEPTO FIRMA

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE
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Tuberia Pvc Hco. 3/4" 

Medidor MX-4

Llave de Nariz 3/4

M

M

Toma domiciliaria
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Descarga a Red

de Atarjeas

BM

BH

INSTALACION HIDRAHULICA

BM

BH

INSTALACION SANITARIA

CORTE

TAPA DE CONCRETO

PLANTA
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DISTRIBUCION

COMPONENTES DE UNA TOMA DOMICILIARIA

1
ABRAZADERA CON DERIVACION ROSCADA

5

0

 
c

m

 
m

i
n

.

50 cm min.

DE 1/2"Ø (OMEGA)

2
VALVULA DE INSERCION DE 1/2"Ø (OMEGA)

3
ADAPTADOR DE COMPRESION DE 13x16mm (OMEGA)

4
TUBO RAMAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

CLASE RD-09

4

1

2

3

3

5

5
MEDIDOR MX-4

No.

FECHA CONCEPTO FIRMA

PLANO :

SCT
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DETALLE LUMINARIA

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO

EN POSTE DE Fe. CONICO CIRCULAR DE 3.0 Mts. ALTURA

CON ALIMENTACION SUBTERRANEA UNA PERCHA



30 Cm

8
0
 
C

m
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C

m
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0
 
C

m

MATERIALES

1.       POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 3MT. FABRICADO CON

LAMINA CALIBRE 11, CON PLACA DE 15.9 MM  DE ESPESOR PARA BASE,

DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE 231MM, DIAMETRO DE LA CORONA

86MM, DIAMETRO DE LA BASE 226MM, MEDIDA DE LA PLACA BASE DE

330x330MM CON NIPLE EN LA PUNTA.

2.      LUMINARIA PUNTA POSTE MOD. URBANA 100 W.

3.      LUMINARIA TIPO ARBOTANTE MOD. BRASILIA I DE 17 W 20132006 REFLED-C/17W/RGB/N

4.      POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4" DIAM. PARA CIRCUITO 1,  2" DIAM. PARA CIRCUITOS 2 Y 3 

5.      REGISTRO DE CONCRETO PRE COLADO CON TAPA Y MARCO Y

CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 30x30x40cm CON ORIFICIOS EN 4

CARAS PARA TUBO CONDUIT DE 1 ¼" Y 2" SEGUN CORRESPONDA .

6.      TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

7.      RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

8.      ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4"

9.      CABLE DE COBRE CAL. 10 Y CAL 8, 2 HILOS

10.    HILO DESNUDO CAL 10 

11.    CABLEADO PARA LUMINARIAS CAL. 10 AWG 2 HILOS

12.    CABLEADO PARA LUMINARIAS COLOR REACH CAL. 8 AWG 2 HILOS



15 A

I/ON

OFF

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO

15 A 2

Polos,

120/240

CENTRO DE CARGA QO612L100RB

No.

FECHA CONCEPTO FIRMA

PLANO :

SCT
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BM

BH

R1.58

BM

BH

INSTALACION SANITARIA

INSTALACION HIDRAHULICAINSTALACION HIDRAHULICA

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

APIMAN-PL-34-18-15

APIMAN-PL-34-18-15



TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON, MURO DE TABLAROCA.

CAJA DE REGISTRO ELECTRICO.

TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION DE INTERRUPTORES

TERMOMAGNETICOS QO8, 3 FASES, 4 HILOS, 120/240 VCA, 60 HZ.

SIMBOLOGIA

BAJA TUBERIA.

LUMINARIA ARBOTANTE, MODELO EFIX EXTERIOR DECORATIVO,

215X234X163 MM, 220/240 VCA,50HZ, 70WATTS, MARCA PHILLIPS,

CATALOGO HWP201 PL-C/2P26W IN GR.

LUMINARIA ENVOLVENTE  FLUORESCENTE DE 2x32 w., GABINETE

19.10x122 cm. DE SOBREPONER, MODELO METALUX, SERIE WE, CAT.

WE-232A-120V-EB81 (COOPER Lighting).

LUMINARIA TIPO SPOT LED PARA ALUMBRADO INTERIOR, MONTAJE EN

PLAFON, MODELO SPOTLED BBG450, 80MM, 220/240 VCA, 50-60 HZ, 12.4

WATTS, MARCA PHILLIPS, CATALOGO BBG450 ROUND VERSION

APAGADOR SENCILLO 10 Amps. h = 1.20 s.n.p.t.

BM

BH

PLANTA ARQUITECTONICA

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C2

ESC. 1:20

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

APIMAN-PL-34-19-15

APIMAN-PL-34-19-15
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np +/-0.00 m

np + 0.42 m

ALZADO FRONTAL

Tubular de acero inoxidable 2"

Tubular de acero inoxidable 2"

Lampara Philips/colorfuse Power Core

medidas: 28mm x 305mm x 53mm

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO PESADO POR

EXTERIOR DE ESTRUCTURA DE PUENTE.

REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO, 0.40 M, 0.40M

SIMBOLOGIA

LAMPARA PHILIPS, MODELO: COLORFUSE POWERCORE,

MEDIDAS 28MMX305MMX53MM, 12.5 WATTS, 120 V.
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TERRENO NATURAL

BARANDAL ACERO INOX.

MATERIAL DE RELLENO
"EXISTENTE"

MURO DE MAMPOSTERIA
"EXISTENTE"

MATERIAL DE BANCO.

CONSTRUCCIÒN DE
MURO DE MAMPOSTERIA.

FIRME DE CONCRETO
f'c=200 kg/cm2.

FIRME DE CONCRETO
"EXISTENTE"

MATERIAL DE RELLENO
"FILTRO" LAGUNA

FONDO MARINO

DETALLE MP-01

0,35

0,6

1
,
5

DALA CORRIDA
VER DETALLE 002

0,6

0,35

1
,
5

MURO DE MAMPOSTERIA

CONCRETO ESTAMPADO

LAGUNA

FONDO MARINO

SECCIÓN F-F´

N.P.T. 0.00 m

N.P.T. 0.90 m

N.P.T. 0.50 m

N.P.T. 1.00 m

N.P.T. 1.45 m

BARANDAL ACERO INOX.

TALUD 2:1 DE PIEDRA BRAZA

TERRENO NATURAL

DALA CORRIDA
VER DETALLE 002 MATERIAL DE BANCO BASE

GEOTEXTIL

FILTRO
GEORED

2.90

A.   PARAMENTOS RECTOS

    TRANSMISION CORRECTA

    DE CARGAS.

    TRANSMISION CORRECTA

B.   PARAMENTOS INCLINADOS

    DE CARGAS.

A

B

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

TABIQUE DE BARRO COMUN

ELEMENTO CONSTRUCTIVO, ARQUITECTONICO Y 

ESTRUCTURAL, QUE PUEDE TENER ENTRE OTRAS, LAS

SIGUIENTES FUNCIONES:

     TERMICAS, ACUSTICAS, PROTECCION, 

     ESTRUCTURALES Y DUCTOS DE INSTALACIONES.

EN SU CONSTRUCCION, LOS MATERIALES A UTILIZAR,

DEBERAN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES QUE 

INDIQUE EL PROYECTO, SIENDO ESTOS :

   a)  TABIQUE DE BARRO RECOCIDO 7 X 14 X 28

   b)  CEMENTO

   c)  ARENA

   d)  AGUA

LA FORMA DEL TABIQUE, SU TEXTURA, DIMENSIONES Y 

GRADO DE COCCION PODRAN VARIAR SEGUN LA REGION

PERO DEBERAN SER APROBADOS PREVIA SU UTILIZACION.

NO SE ACEPTARAN TABIQUES ROTOS, DESPOSTILLADOS,

RAJADOS, POROSOS O  CON CUALQUIER OTRA 

IRREGULARIDAD QUE PUDIERA AFECTAR LA RESISTENCIA

Y/O APARIENCIA DEL MURO.

EJECUCION

1   PREVIAMENTE A SU COLOCACION, LOS TABIQUES

    DEBERAN SATURARSE DE AGUA PARA ASEGURAR LA 

    ADHERENCIA DEL MORTERO.

2   SE USARA MORTERO DE CEMENTO/ARENA EN

    PROPORCION 1:5, SALVO OTRA INDICACION.

3   LAS HILADAS DE TABIQUE SERAN HORIZONTALES

    SALVO INDICACIONES CONTRARIAS CUATRAPEANDO

    LAS JUNTAS VERTICALES SIENDO ESTAS A PLOMO Y 

    LAS HORIZONTALES A NIVEL.

4   LOS REFUERZOS DE CONCRETO ARMADO QUE FIJE

    EL PROYECTO DEBERAN RESPETAR LOS CORTES

    DEL TABIQUE INDICADOS EN LA INTERSECCIONES DE

    MUROS CON CASTILLOS. 

5   LOS MUROS DEBERAN PROTEGERSE DE LA HUMEDAD

    Y LA SANIDAD EXISTENTE.

6   NO SE ACEPTARAN DESPLOMES MAYORES DE 1/300

    DE LA ALTURA DEL MURO, NI DESNIVELES MAYORES

    A 2 MM POR METRO LINEAL.

DETALLE  DE  MURO DE MAMPOSTERIA

CADENA DE DESPLANTE

14

20

4 var. Ø 3/8"

E 1/4" @ 20 cm

DETALLE 002

F´C=200KG/CM2

14

20

K-2

4 var. Ø 3/8
"E 1/4" 7 @ 10 cm paños

y @ 20 cm resto

DETALLES DE CASTILLOS

CONCRETO F´C=200KG/CM2

MURO DE CONTENCION
DETALLE 001

2.16

1.50

Vars. 3 @25 cm.

Vars. 3 @25 cm.

0,25

0,25

CONCRETO F´C=250KG/CM2

0
,
1

0
,
9
5

0
,
2

CONCRETO ESTAMPADO F'C=200KG/CM2

MALLA ELECTRO SOLDADA 6/6-10-10

BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE

DALA DE CONCRETO ARMADO

DETALLE DE DALA Y FIRME

F,C=200KG/CM2

LAGUNA

FONDO MARINO

DETALLE MC -02

BARANDAL ACERO INOX.

TALUD 2:1 DE PIEDRA BRAZA

TERRENO NATURAL

1.00

DALA CORRIDA
VER DETALLE 002

CONCRETO ESTAMPADO

MATERIAL DE BANCO

GEOTEXTIL

FILTRO

GEORED

VARS 4@25

VARS 3@17 EN 2.46 m.

VARS 3@12 EN 1.33 m.

VARS 3@15

VARS 4@15

3.00

0.68

0.25

1.25

CONCRETO  f'c=300 kg/cm2.

No.

FECHA CONCEPTO FIRMA

PLANO :

SCT
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48,48

1
,
9

2

1
1

,
5

2

48,48

4
,
3

2

DETALLE DE MUELLE FLOTANTE  ESC. 1:1200
DETALLE DE MUELLE FLOTANTE

ESC. 1:250

TERRENO NATURAL

0
,
5

POSTE DE 2" GALVANIZADO
 EN CALIENTE

MUELLE FLOTANTE DOCK
1

VARIABLE

No.

FECHA CONCEPTO FIRMA

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

APIMAN-PL-34-22-15

LOCALIZACIÓN MURO CONTENCION Y

MUELLE

MUELLE

MUELLE

MURO DE

CONTENCION

PUENTE

PEATONAL

APIMAN-PL-34-22-15



2.28 2.26
2.26 2.26 2.25 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26

0.37

0.65

0.85

0.97

1.01

0.97

0.85

0.65

0.36
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VER

DETALLE "C"

Variable

Bombeo min. 0.5%Bombeo min. 0.5%

Corte con disco y

calafateo

Junta de

construcción

Junta

fría

VER

DETALLE "B"

0.35m.

D

0.15m.

DETALLE DE

DENTELLON

Guarnicion de Concreto  Simple

F'c= 200 kg/cm2, tipo trapezoidal

Losa de Concreto Estructural

f'c=300 kg/cm2.

DETALLE "A"

JUNTA LONGITUDINAL LOSA-GUARNICIÓN

Losa de Concreto Simple

MR según especificación,

DETALLE "C" JUNTA TRANSVERSAL DE

CONTROL EN LOSAS

DETALLE "D" JUNTA DE CONSTRUCCIÓN

TRANSVERSAL LOSA-LOSA

DETALLE "B"

JUNTA LONGITUDINAL LOSA-LOSA

Colado a hueso. Posteriormente

se realiza corte con disco y

calafateo (ver detalle "E3")

C

L

Bombeo min. 0.5%Bombeo min. 0.5%

PLANTA

variable

C

L

Guarnicion

Losa de concreto simple MR

de acuerdo a especificación

VER DETALLE "A"

Bombeo min. 0.5%Bombeo min. 0.5%

35 cm.

15 cm.

20 cm.

15 cm.

20 cm.

VER DETALLE "B"

DETALLE DE GUARNICIÓN

SECCION TIPO

Barras de amarre

Ø # 4 @ Dx5

Barras de Amarre de

acuerdo a especificación

(1)

(2)

1. Junta Fría a base de material celulósico

impregnado con aditivos asfálticos para

hacerlo impermeable de 13 mm. de espesor.

2. Desbaste de material celulósico igual o

mayor a 32 mm. de profundidad, limpieza y

relleno con sellador elástico para juntas

horizontales.

Pasajuntas

Pasajuntas: Ø Liso, separación y

longitud de acuerdo a cuadro anexo.

1/2

1/2

D

Losa de Concreto Simple

MR según especificación

Guarnicion de Concreto Simple f'c= 200

kg/cm2, tipo trapezoidal

ver especificación

Nota Importante:

Se considera una junta fría a una

distancia igual o menor a 72 veces el

espesor de la losa en el sentido longitudinal.

Base de terreno mejorado, espesor y

material de acuerdo a cuadro anexo.

ISOMETRICO

Junta Fría a base de material celulósico

impregnado con aditivos asfálticos para

hacerlo impermeable de 13 mm. de espesor.

(Ver detalle "E2")

Losa de Concreto Simple

MR según especificación,

Corte con disco y calafateo

(ver detalle "E1")

Base de terreno mejorado, espesor y

material de acuerdo a cuadro anexo.

Losa de Concreto Simple

MR según cuadro anexo.

Fractura controlada

Base de terreno mejorado, espesor y

material de acuerdo a cuadro anexo.

D= Espesor de la Losa

D x 

1

3

D x 

2

3

D= Espesor de la Losa

Barras de Amarre de acuerdo a

especificación

Losa de Concreto

Simple MR según

cuadro anexo.

Base de terreno mejorado, espesor y

material de acuerdo acuadro anexo.

Colado a hueso. Posteriormente

se realiza corte con disco y

calafateo (ver detalle "E3")colado

subsecuente

colado

anterior

D x 

1

3

D x 

2

3

Pasajuntas: Ø Liso, separación y

longitud de acuerdo a cuadro anexo.

D= Espesor de la Losa

40 mm.

variable
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D

≤ Dx5

≤ Dx2.5

pasajuntas en corte transversal

≤
D

x
2

≤
D

≤
D

x
2

≤
D

x
2

≤
D

x
2

≤
D

x
2

≤
D

x
2

≤
D

pasajuntas en junta de construcción

≤
D

x
2

≤
D

≤
D

x
2

≤
D

x
2

≤
D

x
2

≤
D

x
2

≤
D

x
2

≤
D

≤ Dx24

≤ D ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ D

CRITERIO DE DISTANCIA ENTRE PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES DE

CONTROL

Ø Liso de acuerdo a cuadro anexo

≤ 
D

≤ 
Dx2

≤ 
Dx2

≤ 
Dx2

≤ 
Dx2

≤ 
Dx2

≤ D≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2 ≤ Dx2

≥
 
Ø
x
4
0

A

B C

B  ≈ C

0.8 ≤ A/B ≤ 1.25

D
/
2
 
±
 

1

8

"

D

Tableros:

relación de largo x ancho

Normas a considerar:

PCA (Portland Cement Association)

ACI (American Concrete Institute)

IMCYC (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto)

≤
 dx24

≤ d

≤ 
dx2

≤ dx2

≤ dx2

≤ dx2

≤ 
dx2

≤ dx2

≤ dx2

≤ dx2

≤ dx2

≤ d

CRITERIO DE DISTANCIA ENTRE PASAJUNTAS EN JUNTAS

LONGITUDINALES DE CONTROL

Ø Liso de acuerdo a cuadro anexo

≤ 
D

≤ Dx2

≤ 
Dx2

≤ Dx2

≤ Dx2

≤ Dx2

≤ D

≤ 
Dx2

≤ 
Dx2

≤ Dx2

≤ Dx2

d/2 ± 

1

8

"

d

@ 
≤

 24  D

≤ Dx24

CRITERIO DE DISTANCIA ENTRE BARRAS DE AMARRE EN

JUNTAS LONGITUDINALES DE CONSTRUCCIÓN

Ø Corrugado de acuerdo a cuadro anexo

51 cm.

D/2 ± 

1

8

"

D

Desbaste de material celulósico hasta  40

mm. de profundidad, limpieza y relleno con

sellador elástico para juntas horizontales

Junta Fría a base de material celulósico

impregnado con aditivos asfálticos para

hacerlo impermeable de 13 mm. de espesor.

Desbaste de material celulósico hasta  40 mm.

de profundidad, limpieza y relleno con sellador

elástico para juntas horizontales

D

D= Espesor de la Losa

D

D x 

1

2

 ± 

1

8

"

D x 

1

2

 ± 

1

8

"

D

D x 

1

2

 ± 

1

8

"

D x 

1

2

 ± 

1

8

"

D x 

1

3

D x 

2

3

D

D x 

1

2

 ± 

1

8

"

D x 

1

2

 ± 

1

8

"

Pasajuntas: Ø Liso, separación y

longitud de acuerdo a cuadro anexo.

Junta de Construcción (Junta fría)

D= Espesor de la Losa

Junta de Construcción

longitud del pasajunas

Apoyo fijo

Todos los apoyos

son fijos

Todos los apoyos

son fijos

Apoyo fijo

Apoyo móvil

Colado a hueso. Posteriormente

se realiza corte con disco y

calafateo (ver detalle "E")

NOTAS iMPORTANTES:

La relación del seccionamiento de las losas deberá de responder a una relación en la que el largo

será igual o menor a 1.25 veces el ancho de la misma y visceversa, el ancho  será igual o mayor

a 0.8 veces el largo de la misma, Procurando que la relación A-B sea lo más cercano a 1:1.

En losas contiguas en el sentido transversal, se procurará que la relación B-C sea igual o casi

igual a 1:1.

El corte de las losas para las juntas de contracción deberá hacerse en el período en que haya

endurecido lo suficiente pero no tanto como para que haya empezado a contraerese hasta el

punto en que comience a agrietarse por sí misma. Éste período comprende entre las 4 y 6 horas

después de realizado el tendido del concreto.

El criterio para definir los puntos de arranque de la modulación de las losas en el sentido

longitudinal será el siguiente: se dividirá el número de losas de acuerdo a la norma y se tomarán

como límites los dentellones y pozos de visita, procurando que la distancia entre las juntas

constructivas y de control sea igual o menor a lo que marca la norma y que se ajuste a una

misma medida. Ésto es importante para evitar quer la última losa en colar sea demasiado corta y

no cumpla con la relación A-B ≤ 1.25

El catálogo de conceptos será tomado de forma prioritaria para seguir las especificaciones

técnicas sobre éste plano.

Separación

entre barras

D x 

1

2

Barra

VISTA LATERAL

Atiesador Ø 

1

4

"

Ancho de la Canastilla

Ancho de la canastilla menos una separación

Separación

x 1/2

Separación

x 1/2

A
t
i
e
s
a
d
o
r
 
Ø
 

1

4

"

Barra

Ø 

5

16

"

C

L

junta

o corte

VISTA SUPERIOR

Ø 

5

16

"

Ancho de la Canastilla

Ancho de la canastilla menos una separación

Soldadura

de Arco

Extremo

sin soldar

Barras Pasajuntas

12 a 15 cm.

16 a 20 cm.

21 a 30 cm.

31 a 43 cm.

44 a 50 cm.

5 a 6

6 a 8

8 a 12

12 a 17

17 a 20

19

25

32

38

45

3/4

1

1 1/4

1 1/2

1 3/4

41

46

46

51

56

16

18

18

20

22

30

30

30

38

46

12

12

12

15

18

cm incm ininmmincm

Espesor de Losa

Ø

Longitud Separación

Barras de amarre

12 a 15 cm. 5 a 6 13 1/2 51 20 75 30

cm incm ininmmincm

Espesor de Losa

Ø

Longitud Separación

longitud del pasajunas

longitud del pasajunas

Separación

x 1/2

Separación

x 1/2

Apoyo móvil

≤ Dx5

≤
Dx5

≤
Dx5

≤
Dx5

≤ Dx2.5

Ø de acuerdo a

cuadro anexo

Barras de amarre

Ø # 4 @ Dx5

L
o
n
g
i
t
u
d
 
=

5
1
 
c
m

.

≤ Dx5

≤ Dx2.5

≤ Dx5

≤
Dx5

≤ Dx5

≤ Dx5

≤ Dx2.5

≤ Dx5

≤ Dx2.5

≤ Dx5

≤
Dx5

≤ Dx5

≤ Dx5

≤ Dx2.5

VER DETALLE "D"

13 1/2 51 20 100 40

13 1/2 51 20 125 50

16 a 20 cm.

21 a 25 cm.

6 a 8

8 a 12

Tipo de material
Factor  de forma Típico

Colocado  en

 caliente

Silicón

Preformado

1.0

0.5

No se basa en

el factor de la forma

3

5

6

8

10

13

6

6

8

10

13

16

Ancho de la

caja (mm)

Diámetro de la tirilla

de respaldo (mm)

DETALLE DE PASAJUNTAS

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

apoyo fijo interno

Manguera de

polietileno

Sellado de

bordes en

caliente.

DETALLE DE PASAJUNTAS

JUNTA DE CONTROL

apoyo fijo al frente

D
/
3

6

3

6

Sello de plástico no

adherente de polietileno (8

mm de diametro ±1.5mm)

Sellador elástico para

juntas horizontales

DETALLE "E1"

CALAFATEO DE JUNTA DE

CONTROL

Losa de Concreto Simple, MR

según especificación

Fractura controlada

1
7

Factor de

forma, FF =

Profundidad

Ancho

Losa de Concreto

Simple MR de acuerdo

a cuadro anexo

Apoyo móvil

Base de terreno mejorado

Pasajuntas:

Ø Liso @ Dx2

Manguera de

polietileno

Sellado de bordes en

caliente.

Cimbra

Apoyo fijo

DETALLE DE PASAJUNTAS

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

apoyo fijo externo

Apoyo fijo

Base de terreno mejorado

Pasajuntas:

Ø Liso @ Dx2

Cimbra

Apoyo móvil

Manguera de

polietileno

Sellado de bordes en

caliente.

Corte con disco y

calafateo (ver detalle "E1")

Fractura controlada

Base de terreno mejorado,

espesor y material de acuerdo

a cuadro anexo

Pasajuntas:

Ø Liso @ Dx2

Manguera de

polietileno

Sellado de

bordes en

caliente.

Fractura controlada

DETALLE DE PASAJUNTAS

JUNTA DE CONTROL

apoyo fijo atrás

Corte con disco y calafateo

(ver detalle "E1")

PROCESO DE CORTE Y CALAFATEO DE JUNTAS.

Debera realizarse un primer corte para garantizar la inducción adecuada de las grietas de contracción, con

un ancho de 3 mm. (1/8 de pulgada) utilizando un solo disco de corte y cortando a una profundidad de un

tercio del espesor. Posteriormente se deberá hacer el ensanche de las juntas a 6 mm. (1/4 de pulgada)

utilizando para esto dos discos de corte empalmados y la profundidad de éste corte sera menor de un tercio

del espesor y estara regida por el factor de forma que se le vaya a dar al sellador de las juntas.

La limpeza de juntas es necesaria para evitar que dentro de la junta se alojen materiales incompresibles y

permitir una perfecta adherencia entre el sellador y el concreto.

Base de terreno mejorado,

espesor y material de acuerdo

a cuadro anexo

Pasajuntas:

Ø Liso @ Dx2

ancho

DEPÓSITO PARA EL SELLO DE LA JUNTA.

El factor de forma es crítico para el buen comportamiento a largo plazo de un sellador.

Debido a que la sección del sello de las juntas cambia durante la expansión y

contracción del pavimento de concreto, se desarrollaran esfuerzos en el interior del

sellador y a lo largo de la línea de unión del sellador con el depósito de la junta. Estos

esfuerzos pueden ser excesivos si el factor de forma no es el apropiado para el

material de sello.

Un depósito para sello de junta con factor de forma igual o menor a uno desarrolla

menos esfuerzos en el sellado de la junta que si tuviera un factor de forma superior a

uno. El diseño del factor de forma incluye el tomar en cuenta que el deposito no se

debe llenar a tope o al nivel del pavimento, el sello se deberá hacer de 6mm antes del

nivel del pavimento, con el objeto de evitar futuros problemas con la extrusión del sello.

Losa de Concreto

Simple MR de acuerdo

a cuadro anexo

Losa de Concreto

Simple MR de acuerdo

a cuadro anexo

Losa de Concreto

Simple MR de acuerdo

a cuadro anexo

3
8

VISTA FRONTAL

Atiesador Ø 

1

4

"

Barra

C

L

j
u
n

t
a

o
 
c
o

r
t
e

Soldadura

de Arco

Extremo

sin soldar

Ø 

5

16

"

Longitud

de la barra

D x 

1

2

CANASTILLAS PASAJUNTAS

La señal para la localización de las canastillas y de la junta debe quedar

suficientemente protegida y clara en el lugar de la obra para que no sea

borrada en el trabajo de pavimentación y se revisará que la modulación

se haga con base a las marcas de los dos extremos de la losa y que la

señal se haga siempre de la misma forma a fin de evitar confusiones.

Cada canastilla se ajustará a las necesidades específicas de cada obra

en cuanto a las medidas que se deberán usar y los calibres de las

barras determinados en el cuadro anexo, debiendo respetar siempre los

parámetros de separación entre barras y la altura media de las mismas.

Se deberá cortar el atiesador una vez que se haya colado la primera

losa, de forma que no segenere un amarre entre losas.

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PAVIMENTO:

a) Elaboración de concreto hidráulico

b) Cimbrado del pavimento

c) Colado del pavimento

d) Vibrado y perfilado

e) Microtexturizado longitudinal

f) Macrotexturizado transversal

g) Aplicación de membrana de curado

h) Diseño y formación de juntas

i) Limpieza y calafateo de juntas

Parapeto del

puente.

variable

0.15m.

DETALLE DE BANQUETA  ÁREA

JARDINADA

2.50m.

Aplicación de volteador

Arroyo

Vehicular

Guarnición

Acabado escobillado en

el sentido transversal

Cortar Cortar

3
2

13

13

6

Sello de plástico no

adherente de polietileno (16

mm de diametro ±1.5mm)

Sellador elástico para

juntas horizontales

Losa de Concreto Simple, MR

según especificación

Material Celulósico impregnado

con resinas especiales para

hacerlo impermeable

1
7

ancho

7
1
9

Guarnición de Concreto .

DETALLE "E2"

CALAFATEO DE JUNTA DE

EXPANSIÓN

JUNTAS DE EXPANSIÓN

Para realizar la junta de expansión se

colocará el material celulósico de espesor

igual a ½” como frontera que separará el

concreto existente del concreto a colar. En un

término que comprende entre las primeras 6

horas hasta antes de 48 horas de colado el

concreto se procederá a desbastar el material

aislante hasta una profundidad mínima de 32

mm., de los cuales se rellenarán con una

cintilla de respaldo de 16 mm y una capa de 7

mm. de sellador elástico para juntas

horizontales.

Por tratarse de un pavimento de concreto

hidráulico, las juntas de expansión y

contracción deberán ser selladas con un

producto propio para ese fin para evitar

posible debilitación de la estructura de

soporte. El sellador deberá ser apoyado sobre

una tirilla de respaldo la cual tendrá como fin

evitar el consumo excesivo de sellador y

evitar que este trabaje inadecuadamente.

VER DETALLES

"A" Y "E2"

D
/
3

6

3

6

Sello de plástico no

adherente de polietileno (8

mm de diametro ±1.5mm)

Sellador elástico para

juntas horizontales

DETALLE "E3"

CALAFATEO DE JUNTA DE

CONSTRUCCIÓN

Losa de Concreto Simple, MR

según especificación

Colado a hueso

1
7

ancho

3
8

Colado Monolítico

Elementos independientes Colado en dos etapas

Las actividades generales de esta etapa son:

 Lavado de la junta con agua a presion

 Limpieza de la junta o rasqueteo

 Secado con aire a presion.

 Insercion de la Cintilla de Respaldo o Backer- Rod

 Aplicacion del material de sello

MISMO CRITERIO DE DISTANCIA ENTRE BARRAS DE

AMARRE EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN

Ø Corrugado de acuerdo a cuadro anexo

PLANO :

SCT
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Y TRANSPORTES

MANZANILLO
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VAR. #3 @ 9 CM.

VAR. #5 @ 12 CM.
ALTERNADO

CONCRETO F´C=250 KG/CM2

DETALLE ARMADO VISTA FRONTAL

ESC. 1:200

 A01 DETALLE DE PLACA

PLACA DE ACERO DE 1"

9 ANCLAS CON VAR. #5
planta

lateral

 A02 DETALLE DE PLACA

PLACA DE ACERO DE 12"

4 ANCLAS CON VAR. #3
planta

lateral

PERFIL (OR) 8X6" X 

1

4

"

 A03 DETALLE DE PLACA

9 ANCLAS CON VAR. #4

lateral

PLACA DE ACERO DE 3/4"

planta

LAGUNA

CORTE TRANS. DE PUENTE CALLE HIDALGO B-B´
 ESC. 1:200

ARCILLA

RELLENO CON ARCILLA
COMPACTADO AL 95% PROCTOR.

TRABE T-3 EXISTENTE

4 VAR. #5 EST. #3 @ 12 CM.

VAR. #4 @ 7 CM. AMBOS
SENTIDOS

0,07

ACERO EXISTENTE

VAR. #5@ 10 CM.

EST. VAR. #3@ 7 CM.

0,85

0
,
3

1
,
5
3

0,07 RECUBRIMIENTO

PLACADE ANCLAJE DETALLE A01

CONCRETO F´C=250 KG/CM2

PLACA ANCLAGE A02

0
,
4

0,5

PLACA ANCLAGE A03

0.30

VAR. #5 @ 12 CM.
ALTERNADO

VAR. #3 @ 9 CM.

PLACADE ANCLAJE DETALLE A01

CONCRETO F´C=250 KG/CM2

ESC.1:200

0.10 0.10

0.25

0.25

DETALLE DE CANCAMO MULTIPLE FIJO
 ESC. 1:400

ESC. 1:200

DETALLE DE FIJACION DE TENSORES
 ESC. 1:200

MOD G-450

GRAPA DE ACERO FORJADO GAOLVANIZADO
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R1.58

A

5.66

G

2.15

3

2

1

PLANTA  DE AZOTEA

A B C D E F G

3

2

1

K1
K1

K1

K1

K1
K1

K1

K1

K1 K1K1
K1

K1

K1

N
P

-
A

Z

N
P

-
A

Z

N
P

-
A

Z

NT-AZ

NT-AZ

N
P

-
A

Z

N
P

-
A

Z

N
P

-
A

Z

NT-AZ

NT-AZ

LOSA RETICULAR LOSA RETICULAR

NB NB

NB

NB

NB

NB

PLANTA DE CIMENTACION

A B C D E F G

3

2

1

BM

BH

K1
K1

K1

K1

K1
K1

K1

K1

K1 K1K1
K1

K1

K1









A.   PARAMENTOS RECTOS

    TRANSMISION CORRECTA

    DE CARGAS.

    TRANSMISION CORRECTA

B.   PARAMENTOS INCLINADOS

    DE CARGAS.

A

B

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

TABIQUE DE BARRO COMUN

ELEMENTO CONSTRUCTIVO, ARQUITECTONICO Y 

ESTRUCTURAL, QUE PUEDE TENER ENTRE OTRAS, LAS

SIGUIENTES FUNCIONES:

     TERMICAS, ACUSTICAS, PROTECCION, 

     ESTRUCTURALES Y DUCTOS DE INSTALACIONES.

EN SU CONSTRUCCION, LOS MATERIALES A UTILIZAR,

DEBERAN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES QUE 

INDIQUE EL PROYECTO, SIENDO ESTOS :

   a)  TABIQUE DE BARRO RECOCIDO 7 X 14 X 28

   b)  CEMENTO

   c)  ARENA

   d)  AGUA

LA FORMA DEL TABIQUE, SU TEXTURA, DIMENSIONES Y 

GRADO DE COCCION PODRAN VARIAR SEGUN LA REGION

PERO DEBERAN SER APROBADOS PREVIA SU UTILIZACION.

NO SE ACEPTARAN TABIQUES ROTOS, DESPOSTILLADOS,

RAJADOS, POROSOS O  CON CUALQUIER OTRA 

IRREGULARIDAD QUE PUDIERA AFECTAR LA RESISTENCIA

Y/O APARIENCIA DEL MURO.

EJECUCION

1   PREVIAMENTE A SU COLOCACION, LOS TABIQUES

    DEBERAN SATURARSE DE AGUA PARA ASEGURAR LA 

    ADHERENCIA DEL MORTERO.

2   SE USARA MORTERO DE CEMENTO/ARENA EN

    PROPORCION 1:5, SALVO OTRA INDICACION.

3   LAS HILADAS DE TABIQUE SERAN HORIZONTALES

    SALVO INDICACIONES CONTRARIAS CUATRAPEANDO

    LAS JUNTAS VERTICALES SIENDO ESTAS A PLOMO Y 

    LAS HORIZONTALES A NIVEL.

4   LOS REFUERZOS DE CONCRETO ARMADO QUE FIJE

    EL PROYECTO DEBERAN RESPETAR LOS CORTES

    DEL TABIQUE INDICADOS EN LA INTERSECCIONES DE

    MUROS CON CASTILLOS. 

5   LOS MUROS DEBERAN PROTEGERSE DE LA HUMEDAD

    Y LA SANIDAD EXISTENTE.

6   NO SE ACEPTARAN DESPLOMES MAYORES DE 1/300

    DE LA ALTURA DEL MURO, NI DESNIVELES MAYORES

    A 2 MM POR METRO LINEAL.

DETALLE  DE  MURO DE MAMPOSTERIA

CADENA DE DESPLANTE

Cerramiento

Castillo Castillo

CerramientoCastillo

2.10

2.10

DETALLE DE CONFINAMIENTO

DC-1

DC-1DC-1

NB NB

NBNBNB

4 var. Ø 3/8"

E 1/4" @ 20 cm

PARA MURO 14

EN PUERTAS Y VENTANAS

DETALLES DE ZAPATA DE CIMENTACION



 Ø No. 3 @ 20 cm

3 Ø No. 3

CIM-70

Castillo
Castillo

DETALLE  DE MURO CONFINADO

Detalle de Anclaje
Cadena

Triangular
Endentado

2 var. No.3 L.S.
E No.2 @ 10 cm.

2 var. No.3 L.I.

NB

NERVADURA DE BORDE
Todo el perimetro de la losa
y muros de carga.

NB-AZ

2 var. No.3 L.S.
E No.2 @ 10 cm.

2 var. No.3 L.I.

DC-1

4 var. Ø 3/8"

E 1/4" @ 20 cm

ALTURA

MURO DE CARGA
2.10 MTS.

CERRAMIENTO

CERRAMIENTOS
PARA MURO 14

Losa nervada h=25 cms
armada con:
según detalle
baston = 1 Ø 3/8"L.S.
baston = 2 Ø 3/8"L.I.
grapa 1/4" @ 12.0 cm
concreto.
f´c=250kg/cm2

DETALLE DE LOSA ALIGERADA DE AZOTEA

L = longitud del claro

Apoyo

Bastón L/4

Bastón L/4 (ambos lados)

1 Ø # 3 corrida

1 Ø # 3

1 Ø # 3

L = longitud del claro

apoyo
2 Ø # 3 corrida

1 Ø # 3 corrida

NT-AZ

NP-AZ

NP-AZ

NP-AZ

Malla 6x6-10/10

EST 1/4"@12.0cm

VISTA EN PLANTA

VISTA EN SECCION TRANSVERSAL

NP-AZ VISTA EN SECCION LONGITUDINAL

NT-AZ VISTA EN SECCION LONGITUDINAL







Malla electrosoldada
6x6 - 10/10 














NT-AZ NT-AZ

2#3 corrida











   



CASETON 15x40x40

CASETON 15x40x40

TRABE T-1

EN 70 CM DE PAÑO
Y A CADA 20 CM RESTO

EN 90 CM DE PAÑO
Y A CADA 20 CM RESTO

MURO DE 14 CMS.

DETALLE DE MURO

NIVEL DE TERRENO

ZAPATA CORRIDA

2.10

LOSA RETICULAR 25 CM 

ZABALETA 15 CM

MURO DE 14 CMS.

MURO DE 14 CMS.

TRABE DE 14X20

DALA DE 14 X 20 CM.

FIRME DE 8CMS DE

0.20

2.60

PLANTILLA CONC. SIMPLE

CONC. F´C=250 KG./CM2



1 Ø # 3 corrida

TRABES

3 var. No.5 L.S.
E No.3 @ 10 cm.

3 var. No.3 L.I.

EN 100 CM DE PAÑO
Y A CADA 20 CM RESTO

 

2 Ø # 3 corrida

Concreto f´c=250kg/cm2

F´C=150KG/CM2

F´C=250KG/CM2

MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 10/10 

CONCRETO F´C=250KG/CM2

CONCRETO F´C=150KG/CM2

CONCRETO F´C=250KG/CM2CONC. F´C=250KG/CM2

Concreto f´c=250kg/cm2

Concreto f´c=250kg/cm2

Concreto f´c=250kg/cm2

NOTAS:

Ld

REC.

4.0cm.
7.0cm.
2.5cm.

3.0cm.
COLUMNAS
DADOS
LOSAS

TRABES

DE 45°

NO MENOR DE 6.5cm. EN VAR. #3

VAR. #5 EN ADELANTE VER TABLA

GANCHOS ESTANDARD PARA ESTRIBOS

RECUBRIMIENTOS

4 diam.

Diam. min.
de doblez

O MENORES.

3, 4 Y 5

Diametro
varilla

2

ANTERIOR.
6 DIAM.

45
DE 90°

UNICAMENTE PARA DOBLEZ DE 180°

GANCHOS ESTANDARD PARA
REFUERZO PRINCIPAL

9, 10 y 11

Diametro

varillas
1

Todos los

Grado
varilla

Grado 40

grados de

1

14 al 18

3 al 11

3 al 8

varilla

5 diam.

10 diam.

Diam.min.
de doblez

8 diam.
6 diam.

DE 180°
DOBLEZ DOBLEZ

DE 90°

DE LAS VARILLASDENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE
 TODO DOBLEZ DEBERA HACERSE EN FRIO. NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% 

PARA VARILLAS INDIVIDUALES

ESPECIFICACIONES

LONGITUD DE TRASLAPE

EN L.S. DE

70cm.
50cm.
50cm.
TRABES

250cm.
175cm.
110cm.
90cm.

No.

50cm.
40cm.
40cm.

EN COL'S y L.I.
DE TRABES

180cm.
125cm.
80cm.
65cm.

4
3

2.5

10
8
6
5

y por 1.33 en paq. de cuatro
1.2 en paq. de tres vars.,
deberan multiplicarse por -
 Las longitudes de traslape

paq. no deben coincidir en
el mismo lugar en mas de

individuales dentro de un -
 Los traslapes de las vars.
vars.

un 50%.

5cm.CONTRATRABES
7cm.ZAPATAS

4 Ø

Ø DOBLEZ

12 Ø

6 Ø

Ø DOBLEZ

Ø DOBLEZ

Notas generales:

1.- Acotaciones en centímetros, excepto donde se indique otra unidad.

2.- Elevaciones en metros.

3.- Las cotas rigen al dibujo, cualquier medida sacada a escala será bajo
responsabilidad del constructor.

4.- Para las construcciones en concreto reforzado el constructor deberá apegarse a
las normas y especificaciones del: A.C.I. 318-95.

5.- Para las construcciones en acero estructural el constructor deberá apegarse a
las normas y especificaciones del: A.I.S.C.

6.- Para las construcciones en mampostería el constructor deberá apegarse a las
Normas Técnicas y Complementarias del Reglamento de Manzanillo o en su defecto
al Reglamento de Construcciones para el D.F. que estén vigentes.

7.- El espesor máximo de hormigones será de 6 cm para azoteas.

8.- No se podrá hacer modificación alguna o cambio sin la aprobación previa de los
ingenieros estructuristas, de lo contrario la responsabilidad implícita del presente
quedara invalidada.

9.- Calidad del concreto (f'c):
 Cimentación y contra trabes 300 kg/cm².

 Muro de concreto 300 kg/cm².

 Castillos 200 kg/cm².

 Losa 300 kg/cm².

10.-  Acero de refuerzo: fy = 4200 kg/cm²., en refuerzo del #3 al #8, en varillas con
diámetro de 3/16" y 1/4", el fy=6000 kg/cm², en electro-malla, fy=5000 kg/cm² y en
varillas del #2 un fy =2300 kg/cm².

11.- La cimentación deberá desplantarse en una plataforma firme de terreno y
sobre polietileno negro de acuerdo al estudio de mecánica de suelos
correspondiente.

12.- El acero estructural será de grado a.s.t.m. a-50 de fy =3515 kg/cm.

13.- El mortero para mamposterías tendrá una resistencia a la compresión no menor
a 40kg/cm². Y deberá elaborarse con arena de rio, proporción recomendada  1:5
(cemento: arena).

DETALLES DE CASTILLOS

K-1

4 var. Ø 3/8"

E 1/4" 7 @ 10 cm paños

y @ 20 cm resto
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ESC.1:200

ESC.1:200

PERFIL (OR) 8X6" X 

1

4

"

DETALLE  GENERAL DE LOSAS

PERFIL (OR) 8X6" X 

1

4

"

ANGULO 3X3" X 

1

4

"

ANGULO 3X3" X 

1

4

"

CONCRETO F´C=200KG/CM2

MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10

VAR. #3 @ 15 cm AMBOS SENTIDOS

LOSA DE RODAMIENTO 

BANQUETA

CALLE HIDALGO

 A03 DETALLE DE PLACA

ESC.1:300

tubo de 10" Cedula 60

DETALLE DE CONEXION PUENTE BANQUETA

ESC.1:200

PERFIL (OR) 8X6" X 

1

4

"

np +/-0.00 m

np + 0.42 m

ALZADO FRONTAL

Tubular de acero inoxidable 2"

Tubular de acero inoxidable 2"

Tubular de acero inoxiable 2"

Tubular de acero inoxidable 2"

Ver detalle de anclaje A11

Tubular de acero inoxidable 2"

uniones con soldadura

angulo LI de 3"x

1

4

"

solera de 4"x

1

4

"

tubo de 2" cedula 20

uniones con soldadura

angulo LI de 3"x

1

4

"

solera de 4"x

1

4

"

tubo de 2" cedula 20

DETALLE CORTE A11

uniones con soldadura

angulo LI de 3"x

1

4

"

solera de 4"x

1

4

"

tubo de 2" cedula 40

0.06

0.10

0.06

tubo de 2" cedula 40

DETALLE ANCLAJE A11

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

APIMAN-PL-34-27-15

APIMAN-PL-34-27-15

ESC.1:200
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