
CHAPULTEPEC (SECTOR 5)

EL TUNEL SECTOR 5
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LAYIT

A D
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LA PAROTA (SECTOR 7)

LA PEÑITA (SECTOR 6)

CAMPUS SAN PEDRITO, U DE C

SAN PEDRITO EL ALTO (SECTOR 7)

SAN PEDRITO EL BAJO (SECTOR 7)
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PROYECTOS:

CONTENIDO:

NO.PLANO:

FECHA:
ESCALA:

CLAVE:

001

DIRECCCIÓN:

EDIFICIO:

1:13,000
OC-SEC6-MI-1

API Manzanillo

SECTOR 6  ANDADORES DEL 01 - 08

 "OBRAS COMPLEMENTARIAS 2015

REVISIONES:

No. FECHA CONCEPTO FIRMA

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS

DIRECTOR DE OBRAS MARITIMAS Y

DRAGADO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y

SUPERVISION DE CONTROL DE OBRAS

MANZANILLO
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE INGENIERIA

SUBGERENTE TECNICO DE

PROYECTOS

SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

Y MANTENIMIENTO

SECTOR 6, LA PEÑITA Y LA PLAYITA

DE ENMEDIO, MANZANILLO COL.

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

VICEALMIRANTE JORGE RUBEN BUSTOS ESPINO

ING. JULIO CESAR HUERTA FLORES

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ C.

ARQ. ARTURO PEREZ CASTRO

ING. ENRIQUE ALVAREZ GONZALEZ

ING. OSCAR LOPEZ MIRANDA

ING. DANIEL ANGUIANO BURGUETE

(API-H.AYUNTAMIENTO)"

13/04/2015

MICROLOCALIZACION



Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

para frojar huella.

Dala D1 de desplante o

cerramiento ccto f'c=200

kg/cm2 reforzado con

castillo tipo armex

Ancla o castillo K1 @ 3 m.

ccto f'c=200 kg/cm2

reforzado con castillo tipo

armex

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:4

LA P
LAYIT

A D
E E

NMEDIO
 (S

ECTOR 6)

SAN PEDRITO EL BAJO (SECTOR 7)

0

6

-
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LA PLAYITA DE ENMEDIO (SECTOR 6)

06-01

A

B

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad mínima= 0.30m.

reforzado con armado prefabricado

tipo armex, @ 3m

Terreno natural

Detalle de Construcción de Andador
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0.15m.

0.15m.

D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15 x15-4

Armado Estructural de Andador

0.15m.

0.15m.

K1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

REHABILITACION

DE ESCALONES

CONSTRUCCION

DE ANDADOR

NUEVO

CONSTRUCCION

DE ZAMPEADO

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2 con

fibra de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro soldada

6-6/10-10

0.025m.

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable

Detalle de Construcción de Andador

PROYECTOS:

CONTENIDO:

NO.PLANO:

FECHA:
ESCALA:

CLAVE:

001

DIRECCCION:
EDIFICIO:

1:2200

OC-SEC6-OC-1
API Manzanillo

SECTOR 6  ANDADOR- 01

 "OBRAS COMPLEMENTARIAS 2015

REVISIONES:

No. FECHA CONCEPTO FIRMA

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS

DIRECTOR DE OBRAS MARITIMAS Y

DRAGADO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y

SUPERVISION DE CONTROL DE OBRAS

MANZANILLO
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE INGENIERIA

SUBGERENTE TECNICO DE

PROYECTOS

SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

Y MANTENIMIENTO

SECTOR 6, LA PEÑITA Y LA PLAYITA

DE ENMEDIO, MANZANILLO COL.

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

VICEALMIRANTE JORGE RUBEN BUSTOS ESPINO

ING. JULIO CESAR HUERTA FLORES

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ C.

ARQ. ARTURO PEREZ CASTRO

ING. ENRIQUE ALVAREZ GONZALEZ

ING. OSCAR LOPEZ MIRANDA

ING. DANIEL ANGUIANO BURGUETE

(API-H.AYUNTAMIENTO)"

13/04/2015

PLANOS OBRA CIVIL



Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto. simple de

5 cm. de espesor ccto.

f´c=150 kg/cm2 con fibra

de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro-soldada

6-6/10-10

0.025m.
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LA PLAYITA DE ENMEDIO (SECTOR 6)

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad mínima= 0.30m.

reforzado con armado prefabricado

tipo armex, @ 3m

Terreno natural

Detalle de Construcción de Andador

S

E
O

SE

O

REHABILITACION

DE ESCALONES

CONSTRUCCION

DE ANDADOR

NUEVO

CONSTRUCCION

DE ZAMPEADO

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

               Sección Variable

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

para frojar huella.

Dala D1 de desplante o

cerramiento ccto f'c=200

kg/cm2 reforzado con

castillo tipo armex

Ancla o castillo K1 @ 3

m. ccto f'c=200 kg/cm2

reforzado con castillo

tipo armex

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:4

0.15m.

0.15m.

D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

Armado Estructural de Andador

0.15m.

0.15m.

K1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

0.30m.

variable

Variable de 0.15 a

0.18m.

Terminación con

concreto lavado

Terminación nariz

boleada y acabado

en concreto lavado.

Detalle de Acabado en Escalones.

0.18m.

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable

Detalle de Construcción de Andador

PROYECTOS:

CONTENIDO:

NO.PLANO:

FECHA:
ESCALA:

CLAVE:

002

DIRECCCION:
EDIFICIO:

1:2200

OC-SEC6-OC-2
API Manzanillo

SECTOR 6  ANDADORES DEL 06 - 02
 "OBRAS COMPLEMENTARIAS 2015

REVISIONES:

No. FECHA CONCEPTO FIRMA

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS

DIRECTOR DE OBRAS MARITIMAS Y

DRAGADO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y

SUPERVISION DE CONTROL DE OBRAS

MANZANILLO
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE INGENIERIA

SUBGERENTE TECNICO DE

PROYECTOS

SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

Y MANTENIMIENTO

SECTOR 6, LA PEÑITA Y LA PLAYITA

DE ENMEDIO, MANZANILLO COL.

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

VICEALMIRANTE JORGE RUBEN BUSTOS ESPINO

ING. JULIO CESAR HUERTA FLORES

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ C.

ARQ. ARTURO PEREZ CASTRO

ING. ENRIQUE ALVAREZ GONZALEZ

ING. OSCAR LOPEZ MIRANDA

ING. DANIEL ANGUIANO BURGUETE

(API-H.AYUNTAMIENTO)"

13/04/2015

PLANOS OBRA CIVIL



0.30m.

variable

Variable de 0.15 a

0.18m.

Terminación con

concreto lavado

Terminación con

nariz boleada y

acabado en concreto

lavado.

Detalle de Acabado en Escalones.

LIBERTAD

LA PEÑITA (SECTOR 6)
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LA PEÑITA (SECTOR 6)

0

6

-
0

4

A

B

C

D

E

F´

G

F

H

E´

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad mínima= 0.30m.

reforzado con armado prefabricado

tipo armex, @ 3m

Terreno natural

Detalle de Construcción de Andador

S

E
O

REHABILITACION

DE ESCALONES

CONSTRUCCION

DE ANDADOR

NUEVO

CONSTRUCCION

DE ZAMPEADO

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

               Sección Variable

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

para frojar huella.

Dala D1 de desplante o

cerramiento ccto f'c=200

kg/cm2 reforzado con

castillo tipo armex

Ancla o castillo K1 @ 3

m. ccto f'c=200 kg/cm2

reforzado con castillo

tipo armex

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:4

S

E
O

Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto. simple de

5 cm. de espesor ccto.

f´c=150 kg/cm2 con fibra

de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro-soldada

6-6/10-10

0.025m.

0.15m.

0.15m.

0.30m.

D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

Armado Estructural de Andador

0.15m.

0.15m.

K1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable

Detalle de Construcción de Andador

PROYECTOS:

CONTENIDO:

NO.PLANO:

FECHA:
ESCALA:

CLAVE:

003

DIRECCCION:
EDIFICIO:

1:3500

OC-SEC6-OC-3
API Manzanillo

SECTOR 6  ANDADOR02

 "OBRAS COMPLEMENTARIAS 2015

REVISIONES:

No. FECHA CONCEPTO FIRMA

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS

DIRECTOR DE OBRAS MARITIMAS Y

DRAGADO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y

SUPERVISION DE CONTROL DE OBRAS

MANZANILLO
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE INGENIERIA

SUBGERENTE TECNICO DE

PROYECTOS

SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

Y MANTENIMIENTO

SECTOR 6, LA PEÑITA Y LA PLAYITA

DE ENMEDIO, MANZANILLO COL.

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

VICEALMIRANTE JORGE RUBEN BUSTOS ESPINO

ING. JULIO CESAR HUERTA FLORES

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ C.

ARQ. ARTURO PEREZ CASTRO

ING. ENRIQUE ALVAREZ GONZALEZ

ING. OSCAR LOPEZ MIRANDA

ING. DANIEL ANGUIANO BURGUETE

(API-H.AYUNTAMIENTO)"

13/04/2015
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2     NICHO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO PUBLICO MOD. 2001,
       CON BASE PARA MEDICION Y PUERTA DE SEGURIDAD

19

MATERIALES

1.  POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 3MT. FABRICADO CON

LAMINA CALIBRE 11, CON PLACA DE 15.9 MM  DE ESPESOR PARA BASE,

DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE 231MM, DIAMETRO DE LA CORONA

86MM, DIAMETRO DE LA BASE 226MM, MEDIDA DE LA PLACA BASE DE

330x330MM CON NIPLE EN LA PUNTA.

2. LUMINARIA PUNTA POSTE MOD. ONIX 100 W.

3. LUMINARIA TIPO ARBOTANTE MOD. WALL PACK. 150W.

4. POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4 DE DIAMETRO.

5. REGISTRO DE CONCRETO PRE COLADO CON TAPA Y MARCO Y

CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 30x30x40cm CON ORIFICIOS EN 2

CARAS PARA TUBO CONDUIT DE 1 ¼ .

6. TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

7. RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

8. ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4"

9. CABLE DE COBRE CAL. 12, 2 HILOS

10. HILO DESNUDO CAL 12

11. CABLEADO PARA LUMINARIAS CAL. 12 AWG 2 HILOS

PROYECTOS:

CONTENIDO:

NO.PLANO:

FECHA:
ESCALA:

CLAVE:

001

DIRECCCIÓN:

EDIFICIO:

1:2200

OC-SEC6-AP-1
API Manzanillo

SECTOR 6  ANDADOR 01 "OBRAS COMPLEMENTARIAS 2015

REVISIONES:

No. FECHA CONCEPTO FIRMA

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS

DIRECTOR DE OBRAS MARITIMAS Y

DRAGADO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y

SUPERVISION DE CONTROL DE OBRAS

MANZANILLO
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE INGENIERIA

SUBGERENTE TECNICO DE

PROYECTOS

SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

Y MANTENIMIENTO

SECTOR 6, LA PEÑITA Y LA PLAYITA

DE ENMEDIO, MANZANILLO COL.

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

VICEALMIRANTE JORGE RUBEN BUSTOS ESPINO

ING. JULIO CESAR HUERTA FLORES

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ C.

ARQ. ARTURO PEREZ CASTRO

ING. ENRIQUE ALVAREZ GONZALEZ

ING. OSCAR LOPEZ MIRANDA

ING. DANIEL ANGUIANO BURGUETE

(API-H.AYUNTAMIENTO)"

13/04/2015

ALUMBRADO PUBLICO


