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D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4
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Hacia Bomba

BRE-01

DE TRANSFORMADOR E1

VISTA LATERALVISTA FRONTAL

7-100A

A r1

Ø

Ø

13,200V   3F

M

30KVA

13.2KV

220/127V

E1

GCM-01

ARRANCADOR

Tipo Servicio Pesado

En gabinete metalico

IP65.

BRE-01

BOMBA DE

15HP, 3F, 60HZ

M1

A

M

2X15A

10KA

IT-01

Selector

Contactor

DE

220VCA

Numero de

Flotador

NC

NC=Lleno

A1 A2

95

96

Switch - Presión

NC

NC = Baja Presión

2X15A

10KA

L1 L2

a1

Auxiliar
NO=Vacio

SUBESTACION TIPO POSTE  DE CAPACIDAD INDICADA EN DIAGRAMA.

(PROYECTO)

ACOMETIDA EN B.T.

LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 3F-3H, 13.2KV, ACSR.

(EXISTENTE)

POSTE DE CONCRETO REFORZADO OCTOGONAL PC-12750, DE 12MTS.

(EXISTENTE)

NICHO DE MEDICIÓN PARA BASE 7-100. CON CONEXION A TIERRAS.

CON FORME A NORMAS DE CFE.

M

7-100

CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15KV, 100KA.

TERMINAL TIPO EXTERIOR DE 15KV, 1/0-3/0AWG.

APARTARRAYO DE 12KV, SINTETICO.

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, DE CAPACIDAD INDICADA EN

DIAGRAMA UNIFILAR.

ARRANCADOR A TENSION PLENA, DE BOMBA TRIFASICA, DE

CAPACIDAD INDICADA EN DIAGRAMA. CON PROTECCION CONTRA

SOBRE CARGA.

A

M

NC

NC

BOBINA DE CONTACTOR. 220V

ELECTRONIVEL TIPO FLOTADOR.

PROTECION DE BOMBA EN CASO DE VACIO.

SELECTOR DE DOS POSICIONES, MANUAL Y AUTOMATICO

SWITCH DE PRESION, PARA ARRANQUE DE BOMBA.

PARA BAJA PRESION.

13

22

17

28

12

29

28

23

15

14

34

9

29

DIAGRAMA DE FUERZA

NICHO DE MEDICION

DIAGRAMA DE CONTROL

SIMBOLOGIA

DETALLE DE ACOMETIDA
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