
C.F.E

MATERIALES

1. POSTE  DE ACERO

2. LUMINARIO TIPO ARBOTANTE DE 150 WATTS MOD. WALL PACK

3. POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4 DE DIAMETRO.

4. REGISTRO DE CONCRETO PRE COLADO CON TAPA Y MARCO Y

CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 30x30x40cm CON ORIFICIOS EN 2

CARAS PARA TUBO CONDUIT DE 1 ¼ .

5. TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

6. RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

7. ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4"

8. CABLE DE COBRE CAL. 12, 2 HILOS

9. HILO DESNUDO CAL 12

10. CABLEADO PARA LUMINARIAS CAL. 12 AWG 2 HILOS
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MATERIALES

1.  POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 3MT. FABRICADO CON

LAMINA CALIBRE 11, CON PLACA DE 15.9 MM  DE ESPESOR PARA BASE,

DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE 231MM, DIAMETRO DE LA CORONA

86MM, DIAMETRO DE LA BASE 226MM, MEDIDA DE LA PLACA BASE DE

330x330MM CON NIPLE EN LA PUNTA.

2. PHILIPS URBANA  ANTIVANDALISMO  GPS309  PCC-R DE100 W.

3. POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4 DE DIAMETRO.

4. REGISTRO DE CONCRETO PRE COLADO CON TAPA Y MARCO Y

CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 30x30x40cm CON ORIFICIOS EN 2

CARAS PARA TUBO CONDUIT DE 1 ¼ .

5. TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

6. RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

7. ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4"

8. CABLE DE COBRE CAL. 12, 2 HILOS

9. HILO DESNUDO CAL 12

10. CABLEADO PARA LUMINARIAS CAL. 12 AWG 2 HILOS
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MATERIALES

1.  POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 3MT. FABRICADO CON

LAMINA CALIBRE 11, CON PLACA DE 15.9 MM  DE ESPESOR PARA BASE,

DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE 231MM, DIAMETRO DE LA CORONA

86MM, DIAMETRO DE LA BASE 226MM, MEDIDA DE LA PLACA BASE DE

330x330MM CON NIPLE EN LA PUNTA.

2. PHILIPS URBANA  ANTIVANDALISMO  GPS309  PCC-R DE 100 W.

3. POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4 DE DIAMETRO.

4. REGISTRO DE CONCRETO PRE COLADO CON TAPA Y MARCO Y

CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 30x30x40cm CON ORIFICIOS EN 2

CARAS PARA TUBO CONDUIT DE 1 ¼ .

5. TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

6. RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

7. ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4"

8. CABLE DE COBRE CAL. 12, 2 HILOS

9. HILO DESNUDO CAL 12

10. CABLEADO PARA LUMINARIAS CAL. 12 AWG 2 HILOS
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MATERIALES

1.  POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 3MT. FABRICADO CON

LAMINA CALIBRE 11, CON PLACA DE 15.9 MM  DE ESPESOR PARA BASE,

DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE 231MM, DIAMETRO DE LA CORONA

86MM, DIAMETRO DE LA BASE 226MM, MEDIDA DE LA PLACA BASE DE

330x330MM CON NIPLE EN LA PUNTA.

2. LUMINARIA TIPO ARBOTANTE MOD. WALL PACK. 150W.

3. POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4 DE DIAMETRO.

4. REGISTRO DE CONCRETO PRE COLADO CON TAPA Y MARCO Y

CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 30x30x40cm CON ORIFICIOS EN 2

CARAS PARA TUBO CONDUIT DE 1 ¼ .

5. TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

6. RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

7. ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4"

8. CABLE DE COBRE CAL. 12, 2 HILOS

9. HILO DESNUDO CAL 12

10. CABLEADO PARA LUMINARIAS CAL. 12 AWG 2 HILOS

No. FECHA CONCEPTO FIRMA

PLANO :

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES
MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

APIMAN-PL-31-19-15



h=1.50mts.

CASA

CASA

ANDADOR NO.7

A

N

D

A

D

O

R

 
N

O

.
6

A

N

D

A

D

O

R

 

N

O

.

6

CONSTRUIR MURO 

DE PASAMANOS

SRA RAMIREZ VASQUEZ

CASA PARTICULAR

C.F.E

SAN JOSE (SECTOR 3)

F

R

A

N

C

I

S

C

O

 

V

I

L

L

A

A

Q

U

I

L

E

S

 

S

E

R

D

A

N

12

6

14

3

9

2     NICHO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO PUBLICO MOD. 2001,
       CON BASE PARA MEDICION Y PUERTA DE SEGURIDAD

19

MATERIALES

1.  POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 3MT. FABRICADO CON

LAMINA CALIBRE 11, CON PLACA DE 15.9 MM  DE ESPESOR PARA BASE,

DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE 231MM, DIAMETRO DE LA CORONA

86MM, DIAMETRO DE LA BASE 226MM, MEDIDA DE LA PLACA BASE DE

330x330MM CON NIPLE EN LA PUNTA.

2. PHILIPS URBANA  ANTIVANDALISMO  GPS309  PCC-R DE 100 W.

3. POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4 DE DIAMETRO.

4. REGISTRO DE CONCRETO PRE COLADO CON TAPA Y MARCO Y

CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 30x30x40cm CON ORIFICIOS EN 2

CARAS PARA TUBO CONDUIT DE 1 ¼ .

5. TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

6. RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

7. ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4"

8. CABLE DE COBRE CAL. 12, 2 HILOS

9. HILO DESNUDO CAL 12

10. CABLEADO PARA LUMINARIAS CAL. 12 AWG 2 HILOS
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MATERIALES

1.  POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 3MT. FABRICADO CON

LAMINA CALIBRE 11, CON PLACA DE 15.9 MM  DE ESPESOR PARA BASE,

DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE 231MM, DIAMETRO DE LA CORONA

86MM, DIAMETRO DE LA BASE 226MM, MEDIDA DE LA PLACA BASE DE

330x330MM CON NIPLE EN LA PUNTA.

2. PHILIPS URBANA  ANTIVANDALISMO  GPS309  PCC-R DE 100 W.

3. POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4 DE DIAMETRO.

4. REGISTRO DE CONCRETO PRE COLADO CON TAPA Y MARCO Y

CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 30x30x40cm CON ORIFICIOS EN 2

CARAS PARA TUBO CONDUIT DE 1 ¼ .

5. TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

6. RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

7. ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4"

8. CABLE DE COBRE CAL. 12, 2 HILOS

9. HILO DESNUDO CAL 12

10. CABLEADO PARA LUMINARIAS CAL. 12 AWG 2 HILOS
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CABLE  UNIPOLAR DE COBRE MCA THW CAL. 12 AWG

MUFA DE 38mm DE Ø

7 CRUCETA PV-75

8

11

9

10

15

16

13

12

14

17

ESTRUCTURA CFE

CONECTOR ESTRIBO

CONECTOR PARA LINEA VIVA

REGISTRO DE CONCRETO DE 0.30x0.30x0.40 Mts.

TUBO CONDUITG.P.G DE 38mm DE Ø

ABRAZADERA PARA CONEXION CABLE A VARILLA COPPERWELD PARA 5/8" 

VARILLA COPPER WELD DE 5/8''x10'

CENTRO DE CARGA QO3  PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2x30A

PUENTES DE ALAMBRE DE COBRE Cal. 4 AWG

BAJANTE A TIERRA CON ALAMBRE DE COBRE Cal. 2 AWG

FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4''

POSTE DE CONCRETO CFE PC-12-750

18 COMBINACION PARA ALUMBRADO PUBLICO 2x30 CONTACTOR E INTERRUPTOR 
 CON BOBINA DEL CONTACTOR A 220 VOLTS GABINETE NEMA 3R COLOR GRIS 
CON FOTOCELDA C35-DW2BBF 

19 FOTO CONTROL TORK FUT MODELO 2024 A 220 VOLTS CON BASE Y MENSULA 
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SAN JOSE (SECTOR 3)

MATERIALES

1.  POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 3MT. FABRICADO CON

LAMINA CALIBRE 11, CON PLACA DE 15.9 MM  DE ESPESOR PARA BASE,

DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE 231MM, DIAMETRO DE LA CORONA

86MM, DIAMETRO DE LA BASE 226MM, MEDIDA DE LA PLACA BASE DE

330x330MM CON NIPLE EN LA PUNTA.

2. PHILIPS URBANA  ANTIVANDALISMO  GPS309  PCC-R  DE 100 W.

3. POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4 DE DIAMETRO.

4. REGISTRO DE CONCRETO PRE COLADO CON TAPA Y MARCO Y

CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 30x30x40cm CON ORIFICIOS EN 2

CARAS PARA TUBO CONDUIT DE 1 ¼ .

5. TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

6. RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

7. ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4"

8. CABLE DE COBRE CAL. 12, 2 HILOS

9. HILO DESNUDO CAL 12

10. CABLEADO PARA LUMINARIAS CAL. 12 AWG 2 HILOS
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MATERIALES

1.  POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 3MT. FABRICADO CON

LAMINA CALIBRE 11, CON PLACA DE 15.9 MM  DE ESPESOR PARA BASE,

DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE 231MM, DIAMETRO DE LA CORONA

86MM, DIAMETRO DE LA BASE 226MM, MEDIDA DE LA PLACA BASE DE

330x330MM CON NIPLE EN LA PUNTA.

2. PHILIPS URBANA  ANTIVANDALISMO  GPS309  PCC-R  DE 100 W.

3. POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4 DE DIAMETRO.

4. REGISTRO DE CONCRETO PRE COLADO CON TAPA Y MARCO Y

CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 30x30x40cm CON ORIFICIOS EN 2

CARAS PARA TUBO CONDUIT DE 1 ¼ .

5. TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

6. RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

7. ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4"

8. CABLE DE COBRE CAL. 12, 2 HILOS

9. HILO DESNUDO CAL 12

10. CABLEADO PARA LUMINARIAS CAL. 12 AWG 2 HILOS
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 MATERIALES

1.  POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 3MT. FABRICADO CON

LAMINA CALIBRE 11, CON PLACA DE 15.9 MM  DE ESPESOR PARA BASE,

DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE 231MM, DIAMETRO DE LA CORONA

86MM, DIAMETRO DE LA BASE 226MM, MEDIDA DE LA PLACA BASE DE

330x330MM CON NIPLE EN LA PUNTA.

2. PHILIPS URBANA  ANTIVANDALISMO  GPS309  PCC-R  100 W.

3. POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4 DE DIAMETRO.

4. REGISTRO DE CONCRETO PRE COLADO CON TAPA Y MARCO Y

CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 30x30x40cm CON ORIFICIOS EN 2

CARAS PARA TUBO CONDUIT DE 1 ¼ .

5. TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

6. RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

7. ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4"

8. CABLE DE COBRE CAL. 12, 2 HILOS

9. HILO DESNUDO CAL 12

10. CABLEADO PARA LUMINARIAS CAL. 12 AWG 2 HILOS
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SAN JOSE (SECTOR 3)



MATERIALES

1.  POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 3MT. FABRICADO CON

LAMINA CALIBRE 11, CON PLACA DE 15.9 MM  DE ESPESOR PARA BASE,

DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE 231MM, DIAMETRO DE LA CORONA

86MM, DIAMETRO DE LA BASE 226MM, MEDIDA DE LA PLACA BASE DE

330x330MM CON NIPLE EN LA PUNTA.

2. PHILIPS URBANA  ANTIVANDALISMO  GPS309  PCC-R  DE 100 W.

3. POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4 DE DIAMETRO.

4. REGISTRO DE CONCRETO PRE COLADO CON TAPA Y MARCO Y

CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 30x30x40cm CON ORIFICIOS EN 2

CARAS PARA TUBO CONDUIT DE 1 ¼ .

5. TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

6. RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ANCLO

7. ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4"

8. CABLE DE COBRE CAL. 12, 2 HILOS

9. HILO DESNUDO CAL 12

10. CABLEADO PARA LUMINARIAS CAL. 12 AWG 2 HILOS
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CALLE NUEVA
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BASURA 1.5-3.0 M3

LUMINARIO TIPO PUNTA
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MOD. ONIX
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MOD. WALL PACK
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LA PROVIDENCIA
(SECT. 3)
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3.78

3.78

1.60

PLANTA

ALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL

DETALLE DE PLACA

DETALLE DE INGRESO

SIMBOLOGIA

CONTENEDOR DE

BASURA 1.5-3.0 M3

LUMINARIO TIPO PUNTA

POSTE DE 150 WATSS

MOD. ONIX

LUMINARIO TIPO

ARBOTANTE DE 250 WATSS

MOD. WALL PACK

03-04

A
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TALLER PROYECTOS "APIMAN"

PLANO :
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LA PROVIDENCIA
03-04'

03-05
A

VER DETALLE DE INGRESO

LA PROVIDENCIA
(SECT. 3)

03-04'
03-05

.0928

0.30

0.025

0.30

1.60

0.05

0.1

2.50

3.11

SEC.3

0.50

2.50

Tubular Ø 0.10 cm 

1.28

1.27

1.60

PLANTA

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL

DETALLE DE PLACA

DETALLE DE INGRESO

SEC.3

SIMBOLOGIA

CONTENEDOR DE

BASURA 1.5-3.0 M3

LUMINARIO TIPO PUNTA

POSTE DE 150 WATSS

MOD. ONIX

LUMINARIO TIPO

ARBOTANTE DE 250 WATSS

MOD. WALL PACK

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

PLANO :

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES
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03-04

03-05

AVER DETALLE DE INGRESO

LA PROVIDENCIA
(SECT. 3)

03-04

03-05

SEC.3

1.00

0.30

0.025

0.30

1.60

0.05

0.1

2.50

3.11

SEC.3

0.50

2.50

Tubular Ø 0.10 cm 

3.52

3.52

1.60

PLANTA

ALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL

DETALLE DE PLACA

DETALLE DE INGRESO

SIMBOLOGIA

CONTENEDOR DE

BASURA 1.5-3.0 M3

LUMINARIO TIPO PUNTA

POSTE DE 150 WATSS

MOD. ONIX

LUMINARIO TIPO

ARBOTANTE DE 250 WATSS

MOD. WALL PACK

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

PLANO :

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES
MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE
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CALLE NUEVA
(SECT. 3)03-03

03-04

SEC.3

1.00

0.30

0.025

0.30

1.60

0.05

0.1

2.50

3.11

SEC.3

0.50

2.50

Tubular Ø 0.10 cm 

4.67

4.67

1.60

PLANTA

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL

DETALLE DE PLACA

DETALLE DE INGRESO

SIMBOLOGIA

CONTENEDOR DE

BASURA 1.5-3.0 M3

LUMINARIO TIPO PUNTA

POSTE DE 150 WATSS

MOD. ONIX

LUMINARIO TIPO

ARBOTANTE DE 250 WATSS

MOD. WALL PACK

CALLE NUEVA
(SECT. 3)03-03

A
VER DETALLE DE INGRESO

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

PLANO :

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES
MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

APIMAN-PL-31-30-15
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CALLE

7.80
4.64

16.45

8.90

ANDADOR NO.1

RAMPA

0.30m.

variable

Variable de 0.15 a

0.18m.

Terminación con

concreto lavado

Terminación  y

acabado en concreto

lavado

Detalle de Acabado en Escalones.

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

para frojar huella.

Dala D1 de desplante o

cerramiento ccto f'c=200

kg/cm2 reforzado con

castillo tipo armex

Ancla o castillo K1 @ 3

m. ccto f'c=200 kg/cm2

reforzado con castillo

tipo armex

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:4

Detalle de Construcción de Andador

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad minima= 0.30m. reforzado

con armado prefabricado tipo armex,

@ 3m

Terreno natural

0.15m.

0.15m.

0.30m.

D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

Armado Estructural de Andador

0.15m.

0.15m.

K1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

Detalle de Acabado en Escalones.

Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2 con

fibra de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro soldada

6-6/10-10
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BARDA EXISTENTE

LOSA EXISTENTE

LOSA EXISTENTE

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

4.00

4.50

13.50

6.00

MURO EXISTENTE

MURO EXISTENTE

LOSA EXISTENTE

LOSA EXISTENTE

LOSA EXISTENTE

RAMPA

CASA

LOSA EXISTENTE

9.83

9.00

3.00

B
A

N
Q

U
E

T
A

 
E

X
I
S

T
E

N
T

E

4.00

4.00

32.00

15.00

F

R

A

N

C

I

S

C

O

 

V

I

L

L

A

2

7

 

D

E

 

O

C

T

U

B

R

E

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

para frojar huella.

Dala D1 de desplante o

cerramiento ccto f'c=200

kg/cm2 reforzado con

castillo tipo armex

Ancla o castillo K1 @ 3

m. ccto f'c=200 kg/cm2

reforzado con castillo

tipo armex

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:4

Detalle de Construcción de Andador

Detalle de Construcción de Andador

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad minima= 0.30m. reforzado

con armado prefabricado tipo armex,

@ 3m

Terreno natural

Detalle de Construcción de Andador

mortero cemento-arena 1:5

Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2 con

fibra de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro soldada

6-6/10-10

0.15m.

0.15m.

D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15 x15-4

Armado Estructural de Andador

0.30m.

variable

Variable de 0.15 a

0.18m.

Terminacion con

bolteador.

Detalle de Acabado en Escalones.

Terminación y

acabado en concreto

lavado

0.15m.

0.15m.

K1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4
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19.00

ANDADOR NO.5

BANQUETA

MURO EN MAL ESTADO

SAN JOSE (SECTOR 3)
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S

E

R

D

A

N

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

para frojar huella.

Dala D1 de desplante o

cerramiento ccto f'c=200

kg/cm2 reforzado con

castillo tipo armex

Ancla o castillo K1 @ 3

m. ccto f'c=200 kg/cm2

reforzado con castillo

tipo armex

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:4

Detalle de Construcción de Andador

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad minima= 0.30m. reforzado

con armado prefabricado tipo armex,

@ 3m

Terreno natural

Detalle de Construcción de Andador

0.15m.

0.15m.

D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

Armado Estructural de Andador

0.15m.

0.15m.

K1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2 con

fibra de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro soldada

6-6/10-10

0.30m.

variable

Variable de 0.15 a

0.18m.

Terminación con

concreto lavado

Terminación  y

acabado en concreto

lavado

Detalle de Acabado en Escalones.

No. FECHA CONCEPTO FIRMA

PLANO :
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1.151.15

14.49

0.87

0.80

0.82

0.82

0.82

1.32

1.31

0.73

0.80

1.32

0.53

0.52

1.46

0.35

2.00

SAN JOSE (SECTOR 3)
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N

0.30m.

variable

Variable de 0.15 a

0.18m.

Terminación con

nariz boleada y

acabado en concreto

lavado

Detalle de Acabado en Escalones.

Terminación  y

acabado en concreto

lavado

tipo armex

Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2 con

fibra de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro soldada

6-6/10-10

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad minima= 0.30m. reforzado

con armado prefabricado tipo armex,

@ 3m

Terreno natural

Detalle de Construcción de Andador

0.15m.

0.15m.

D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

Armado Estructural de Andador

0.15m.

0.15m.

K1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4
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12.00

9.95

h=1.00mts.

REPARACION DE 

MURO Y PASAMANOS

h=1.50mts.

A

N

D
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D

O

R

 
N

O

.
5

A
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D
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.
6

CONSTRUIR MURO 

DE PASAMANOS

SRA RAMIREZ VASQUEZ

CASA PARTICULAR

SAN JOSE (SECTOR 3)

F

R

A

N

C

I

S

C

O

 

V

I

L

L

A

2

7

 

D

E

 

O

C

T

U

B

R

E

A

Q

U

I

L

E

S

 

S

E

R

D

A

N

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

para frojar huella.

Dala D1 de desplante o

cerramiento ccto f'c=200

kg/cm2 reforzado con

castillo tipo armex

Ancla o castillo K1 @ 3

m. ccto f'c=200 kg/cm2

reforzado con castillo

tipo armex

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:4

Detalle de Construcción de Andador

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable

Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2 con

fibra de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro soldada

6-6/10-10

0.15m.

0.15m.

D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

Armado Estructural de Andador

0.15m.

0.15m.

K1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad minima= 0.30m. reforzado

con armado prefabricado tipo armex,

@ 3m

Terreno natural

Detalle de Construcción de Andador

0.30m.

variable

Variable de 0.15 a

0.18m.

Terminación y

acabado en concreto

lavado

Detalle de Acabado en Escalones.

Terminación  y

acabado en concreto

lavado
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12.00

9.95

h=1.00mts.

REPARACION DE 

MURO Y PASAMANOS

h=1.50mts.

EXISTENTES

A

N

D

A
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O

R

 
N

O

.
5
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D
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.
6

CONSTRUIR MURO 

DE PASAMANOS

SRA RAMIREZ VASQUEZ

CASA PARTICULAR

F

R

A

N

C

I

S

C

O

 

V

I

L

L

A

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

para frojar huella.

Dala D1 de desplante o

cerramiento ccto f'c=200

kg/cm2 reforzado con

castillo tipo armex

Ancla o castillo K1 @ 3

m. ccto f'c=200 kg/cm2

reforzado con castillo

tipo armex

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:4

0.89m.

Detalle de Construcción de Andador

Detalle de Construcción de Escalones.

0.30m.

variable

Variable de 0.15 a

0.18m.

Terminación y

acabado en concreto

lavado

Detalle de Acabado en Escalones.

Terminación  y

acabado en concreto

lavado

Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2 con

fibra de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro soldada

6-6/10-10

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad minima= 0.30m. reforzado

con armado prefabricado tipo armex,

@ 3m

Terreno natural

Detalle de Construcción de Andador

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable

0.15m.

0.15m.

D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

Armado Estructural de Andador

0.15m.

0.15m.

K1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



F

R

A

N

C

I

S

C

O

 

V

I

L

L

A

A

Q

U

I

L

E

S

 

S

E

R

D

A

N

PASA MANOS

6.80

EXISTENTES

ANDADOR

CASA

EXISTENTES

ESCALONES 

ANDADOR NO.7

A

N

D

A

D

O

R

 

N

O

.

6

LOSA

RAMPA

9.20

PIEDRA  h=2.00mts.

CONSTRUIR MURO 

Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2 con

fibra de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro soldada

6-6/10-10

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

para frojar huella.

Dala D1 de desplante o

cerramiento ccto f'c=200

kg/cm2 reforzado con

castillo tipo armex

Ancla o castillo K1 @ 3

m. ccto f'c=200 kg/cm2

reforzado con castillo

tipo armex

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:4

Detalle de Construcción de Andador

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad minima= 0.30m. reforzado

con armado prefabricado tipo armex,

@ 3m

Terreno natural

Detalle de Construcción de Andador

0.15m.

0.15m.

D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15 x15-4

Armado Estructural de Andador

0.15m.

0.15m.

K1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



SAMPEADO

1.40

7.00

ANDADOR NO.8

1.50

2.50

11.008.00

ANDADOR NO.5

C
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CALLE FCO. VILLA

A
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S
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R

D

A

N

F

R

A
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C
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V

I

L

L

A

SAN JOSE (SECTOR 3)

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

para frojar huella.

Dala D1 de desplante o

cerramiento ccto f'c=200

kg/cm2 reforzado con

castillo tipo armex

Ancla o castillo K1 @ 3

m. ccto f'c=200 kg/cm2

reforzado con castillo

tipo armex

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:4

Detalle de Construcción de Andador

DETALLE ESQUEMATICO

SAMPEADO

2.00

1.20

1.50

CASA EXISTENTE

ANDADOR

Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2 con

fibra de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro soldada

6-6/10-10

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable

0.30m.

variable

Variable de 0.15 a

0.18m.

Terminacion con

bolteador.

Detalle de Acabado en Escalones.

Terminación  y

acabado en concreto

lavado

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad minima= 0.30m. reforzado

con armado prefabricado tipo armex,

@ 3m

Terreno natural

Detalle de Construcción de Andador

No. FECHA CONCEPTO FIRMA

PLANO :
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11.00

6.50

11.00

8.00

11.00

10.00

ANDADOR NO.5

A
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D

A
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O

R

 
N

O

.
9

A

N

D

A

D

O

R

 

E

X

I

S

T

E

N

T

E

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable

0.15m.

0.15m.

0.30m.

D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15 x15-4

Armado Estructural de Andador

0.15m.

0.15m.

K1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad minima= 0.30m. reforzado

con armado prefabricado tipo armex,

@ 3m

Terreno natural

Detalle de Construcción de Andador

0.30m.

variable

Variable de 0.15 a

0.18m.

Terminacion con

bolteador.

Detalle de Acabado en Escalones.

Terminación  y

acabado en concreto

lavado

Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2 con

fibra de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro soldada

6-6/10-10

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

para frojar huella.

Dala D1 de desplante o

cerramiento ccto f'c=200

kg/cm2 reforzado con

castillo tipo armex

Ancla o castillo K1 @ 3

m. ccto f'c=200 kg/cm2

reforzado con castillo

tipo armex

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:4

Detalle de Construcción de Andador

SAN JOSE (SECTOR 3)
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1

0

10.00

9.00

14.00

7.50

SAN JOSE (SECTOR 3)
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Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2 con

fibra de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro soldada

6-6/10-10

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad minima= 0.30m. reforzado

con armado prefabricado tipo armex,

@ 3m

Terreno natural

Detalle de Construcción de Andador

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

para frojar huella.

Dala D1 de desplante o

cerramiento ccto f'c=200

kg/cm2 reforzado con

castillo tipo armex

Ancla o castillo K1 @ 3

m. ccto f'c=200 kg/cm2

reforzado con castillo

tipo armex

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:4

Detalle de Construcción de Andador

0.15m.

0.15m.

D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15 x15-4

Armado Estructural de Andador

0.15m.

0.15m.

K1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4

0.30m.

variable

Variable de 0.15 a

0.18m.

Terminacion con

bolteador.

Detalle de Acabado en Escalones.

Terminación  y

acabado en concreto

lavado

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable
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CONTENCION

MURO DE

0.30

0.70

1.50

CASA EXISTENTE

0.900.60

ANDADOR

CASA EXISTENTE

DETALLE ESQUEMATICO

0.30m.

variable

Variable de 0.15 a

0.18m.

Terminacion con

bolteador.

Detalle de Acabado en Escalones.

Terminación y

acabado en concreto

lavado

Forjado de peraltes

con tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2 con

fibra de polipropileno,

acabado en concreto

lavado.

Aplanado de mortero

cemento-arena 1:5

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

variable de 0.15 a

0.18m.

0.30m.

Terreno natural

Detalle de Construcción de Escalones.

Malla electro soldada

6-6/10-10

0.65m.

0.18m.

0.15m.

0.15m.

0.075m.

variable 1.5 a 2.5 m.

h= 17cm.  
±

 0.5cm

Afine de terreno natural

Dala D1 de desplante

sección 15 x 15 cm

Muro de tabique RR

junteado con mortero 1:5

aplanado por ambas caras

Dala D1 de

cerramiento sección

15 x 15 cm

Boleado de ccto

simple 150 kg/cm2

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

Forjado de peraltes con

tabique RR junteado con

mortero cemento-arena 1:5

Chaflán a 45° seccion 1" con

mortero cemento-arena 1:5

0.98m.

0.89m.

Detalle de Construcción de Andador

               Sección Variable

Castillo K1 f'c=150 kg/cm2

altura= 0.80m. reforzado con

armado prefabricado tipo

armex, @ 3m

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:5

Dala D1 de desplante

f'c=150 kg/cm2 reforzada

con castillo tipo armex

Afine, apisonado y

humectación de

terreno natural

Anclaje K1 f'c=150 kg/cm2

profundidad minima= 0.30m. reforzado

con armado prefabricado tipo armex,

@ 3m

Terreno natural

Detalle de Construcción de Andador

0.15m.

0.15m.

D1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15 x15-4

Armado Estructural de Andador

Losa de ccto simple

de 5 cm. de espesor

ccto 150 kg/cm2

para frojar huella.

Dala D1 de desplante o

cerramiento ccto f'c=200

kg/cm2 reforzado con

castillo tipo armex

Ancla o castillo K1 @ 3

m. ccto f'c=200 kg/cm2

reforzado con castillo

tipo armex

Muro de tabique RR

junteado con mortero

cemento-arena 1:4

Detalle de Construcción de Andador

0.15m.

0.15m.

K1 - Dala de concreto

f´c=150kg/cm2, con Armex 15x15-4
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BELISARIO DOMINGUEZ

SANTA C
ECILIA

 (S
ECTOR 3)

MANZANILLO CENTRO

SAN JOSE (SECTOR 3)
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SIMBOLOGIA

RED 8" SERIE 25 PARA DISTRIBUCION DE DRENAJE 

CAJA DE CONEXION 40X60X50CM.  25PZAS.

REGISTRO SANITARIO 40X60X50CM.  240 PZAS.

POZO DE VISITA

 PROYECTO =1380ML

CORTE

TAPA DE CONCRETO

PLANTA

TALLER PROYECTOS "APIMAN"
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