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CRITERIO DE ESTRIBOS

DETALLES DE LOSA DE CIMENTACION

segun detalle

A x B

Poliuretano negro para

desplante de losa de

cimentacion

Malla electrosoldada 6X6-8/8

H

Malla electrosoldada 6X6-6/6

0.15 m

A x B

Varillas B

Varillas B

Varillas A

N. +0.00

Zapata colindancia Zapata central

CT

H
CT

DETALLE DE ZAPATAS

Varillas A

Base cementada compactada al 100%

1.80 m

Pedraplen 0.50 m
Pedraplen

Varillas CVarillas C
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PLANTA BAJA
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ENTRADA

PRINCIPAL

OFICINA 5

OFICINA 6

OFICINA 7

OFICINA 8

OFICINA 9

OFICINA 10

OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3

OFICINA 4
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WC MUJERES
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LOSA NERVADA H=30 CM

ARMADA SEGÚN DETALLE

12 12

50

12

50 50

50

malla electrosoldada

5

25

12

EST 1/4"@16.6cm

12

12

50

50

12

30

6x6-8/8

VISTA EN PLANTA

VISTA EN SECCION TRANSVERSAL

NP

NP

NP

NT NT NT NT

L = longitud del claro

apoyo

30 cms

bastón L/4

L/4
L/4

Bastón hasta el extremo

1 Ø # 5 corrida

1 Ø # 4 corrida

1 Ø # 4

1 Ø # 3

apoyo

DETALLES DE LOSA ALIGERADA

Caseton de poliestireno

50x50x25 cms.

NP VISTA EN SECCION LONGITUDINAL

NOTAS:

Ld

REC.

4.0cm.
7.0cm.
2.5cm.

3.0cm.
COLUMNAS
DADOS
LOSAS

TRABES

DE 45°

NO MENOR DE 6.5cm. EN VAR. #3

VAR. #5 EN ADELANTE VER TABLA

GANCHOS ESTANDARD PARA ESTRIBOS

RECUBRIMIENTOS

4 diam.

Diam. min.
de doblez

O MENORES.

3, 4 Y 5

Diametro
varilla

2

ANTERIOR.
6 DIAM.

45
DE 90°

UNICAMENTE PARA DOBLEZ DE 180°

GANCHOS ESTANDARD PARA
REFUERZO PRINCIPAL

9, 10 y 11

Diametro

varillas
1

Todos los

Grado
varilla

Grado 40

grados de

1

14 al 18

3 al 11

3 al 8

varilla

5 diam.

10 diam.

Diam.min.
de doblez

8 diam.
6 diam.

DE 180°
DOBLEZ DOBLEZ

DE 90°

DE LAS VARILLASDENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE
 TODO DOBLEZ DEBERA HACERSE EN FRIO. NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% 

PARA VARILLAS INDIVIDUALES

ESPECIFICACIONES

LONGITUD DE TRASLAPE

EN L.S. DE

70cm.
50cm.
50cm.
TRABES

250cm.
175cm.
110cm.
90cm.

No.

50cm.
40cm.
40cm.

EN COL'S y L.I.
DE TRABES

180cm.
125cm.
80cm.
65cm.

4
3

2.5

10
8
6
5

y por 1.33 en paq. de cuatro
1.2 en paq. de tres vars.,
deberan multiplicarse por -
 Las longitudes de traslape

paq. no deben coincidir en
el mismo lugar en mas de

individuales dentro de un -
 Los traslapes de las vars.
vars.

un 50%.

5cm.CONTRATRABES
7cm.ZAPATAS

4 Ø

Ø DOBLEZ

12 Ø

6 Ø

Ø DOBLEZ

Ø DOBLEZ

Notas generales:

1.- Acotaciones en centímetros, excepto donde se indique otra unidad.

2.- Elevaciones en metros.

3.- Las cotas rigen al dibujo, cualquier medida sacada a escala será bajo
responsabilidad del constructor.

4.- Para las construcciones en concreto reforzado el constructor deberá apegarse a
las normas y especificaciones del: A.C.I. 318-95.

5.- Para las construcciones en acero estructural el constructor deberá apegarse a
las normas y especificaciones del: A.I.S.C.

6.- Para las construcciones en mampostería el constructor deberá apegarse a las
Normas Técnicas y Complementarias del Reglamento de Manzanillo o en su defecto
al Reglamento de Construcciones para el D.F. que estén vigentes.

7.- El espesor máximo de hormigones será de 6 cm para azoteas.

8.- No se podrá hacer modificación alguna o cambio sin la aprobación previa de los
ingenieros estructuristas, de lo contrario la responsabilidad implícita del presente
quedara invalidada.

9.- Calidad del concreto (f'c):

 Cimentación y contra trabes 300 kg/cm².

 Muro de concreto 300 kg/cm².

 Castillos 200 kg/cm².

 Losa 300 kg/cm².

10.-  Acero de refuerzo: fy = 4200 kg/cm²., en refuerzo del #3 al #8, en varillas con
diámetro de 3/16" y 1/4", el fy=6000 kg/cm², en electro-malla, fy=5000 kg/cm² y en
varillas del #2 un fy =2300 kg/cm².

11.- La cimentación deberá desplantarse en una plataforma firme de terreno y
sobre polietileno negro de acuerdo al estudio de mecánica de suelos
correspondiente.

12.- El acero estructural será de grado a.s.t.m. a-50 de fy =3515 kg/cm.

13.- El mortero para mamposterías tendrá una resistencia a la compresión no menor
a 40kg/cm². Y deberá elaborarse con arena de rio, proporción recomendada  1:5
(cemento: arena).
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1.21
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4.16
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5.80

6.02

CAMAROTE

JEFE

UNAPROP

OFICINA 1

COMEDOR

COCINA

JEFE DE ANALISIS

Y MONITOREO
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ARCHIVO

OFICINA 2

OFICINA 3

WC HOMBRES

WC MUJERES
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LOSA NERVADA H=30 CM

ARMADA SEGÚN DETALLE

12 12

50

12

50 50

50

malla electrosoldada

5

25

12

EST 1/4"@16.6cm

12

12

50

50

12

30

6x6-8/8

VISTA EN PLANTA

VISTA EN SECCION TRANSVERSAL

NP

NP

NP

NT NT NT NT

L = longitud del claro

apoyo

30 cms

bastón L/4

L/4
L/4

Bastón hasta el extremo

1 Ø # 5 corrida

1 Ø # 4 corrida

1 Ø # 4

1 Ø # 3

apoyo

DETALLES DE LOSA ALIGERADA

Caseton de poliestireno

50x50x25 cms.

NP VISTA EN SECCION LONGITUDINAL

NOTAS:

Ld

REC.

4.0cm.
7.0cm.
2.5cm.

3.0cm.
COLUMNAS
DADOS
LOSAS

TRABES

DE 45°

NO MENOR DE 6.5cm. EN VAR. #3

VAR. #5 EN ADELANTE VER TABLA

GANCHOS ESTANDARD PARA ESTRIBOS

RECUBRIMIENTOS

4 diam.

Diam. min.
de doblez

O MENORES.

3, 4 Y 5

Diametro
varilla

2

ANTERIOR.
6 DIAM.

45
DE 90°

UNICAMENTE PARA DOBLEZ DE 180°

GANCHOS ESTANDARD PARA
REFUERZO PRINCIPAL

9, 10 y 11

Diametro

varillas
1

Todos los

Grado
varilla

Grado 40

grados de

1

14 al 18

3 al 11

3 al 8

varilla

5 diam.

10 diam.

Diam.min.
de doblez

8 diam.
6 diam.

DE 180°
DOBLEZ DOBLEZ

DE 90°

DE LAS VARILLASDENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE
 TODO DOBLEZ DEBERA HACERSE EN FRIO. NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% 

PARA VARILLAS INDIVIDUALES

ESPECIFICACIONES

LONGITUD DE TRASLAPE

EN L.S. DE

70cm.
50cm.
50cm.
TRABES

250cm.
175cm.
110cm.
90cm.

No.

50cm.
40cm.
40cm.

EN COL'S y L.I.
DE TRABES

180cm.
125cm.
80cm.
65cm.

4
3

2.5

10
8
6
5

y por 1.33 en paq. de cuatro
1.2 en paq. de tres vars.,
deberan multiplicarse por -
 Las longitudes de traslape

paq. no deben coincidir en
el mismo lugar en mas de

individuales dentro de un -
 Los traslapes de las vars.
vars.

un 50%.

5cm.CONTRATRABES
7cm.ZAPATAS

4 Ø

Ø DOBLEZ

12 Ø

6 Ø

Ø DOBLEZ

Ø DOBLEZ

Notas generales:

1.- Acotaciones en centímetros, excepto donde se indique otra unidad.

2.- Elevaciones en metros.

3.- Las cotas rigen al dibujo, cualquier medida sacada a escala será bajo
responsabilidad del constructor.

4.- Para las construcciones en concreto reforzado el constructor deberá apegarse a
las normas y especificaciones del: A.C.I. 318-95.

5.- Para las construcciones en acero estructural el constructor deberá apegarse a
las normas y especificaciones del: A.I.S.C.

6.- Para las construcciones en mampostería el constructor deberá apegarse a las
Normas Técnicas y Complementarias del Reglamento de Manzanillo o en su defecto
al Reglamento de Construcciones para el D.F. que estén vigentes.

7.- El espesor máximo de hormigones será de 6 cm para azoteas.

8.- No se podrá hacer modificación alguna o cambio sin la aprobación previa de los
ingenieros estructuristas, de lo contrario la responsabilidad implícita del presente
quedara invalidada.

9.- Calidad del concreto (f'c):

 Cimentación y contra trabes 300 kg/cm².

 Muro de concreto 300 kg/cm².

 Castillos 200 kg/cm².

 Losa 300 kg/cm².

10.-  Acero de refuerzo: fy = 4200 kg/cm²., en refuerzo del #3 al #8, en varillas con
diámetro de 3/16" y 1/4", el fy=6000 kg/cm², en electro-malla, fy=5000 kg/cm² y en
varillas del #2 un fy =2300 kg/cm².

11.- La cimentación deberá desplantarse en una plataforma firme de terreno y
sobre polietileno negro de acuerdo al estudio de mecánica de suelos
correspondiente.

12.- El acero estructural será de grado a.s.t.m. a-50 de fy =3515 kg/cm.

13.- El mortero para mamposterías tendrá una resistencia a la compresión no menor
a 40kg/cm². Y deberá elaborarse con arena de rio, proporción recomendada  1:5
(cemento: arena).
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PLANTA 2 do NIVEL
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1.90
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1.85

5.25

6.49

7.67

11.82

1.17

1.25

2.19

0.94

1.21

2.19

4.16

9.97

CAMAROTE

JEFE

UNAPROP

CASETA DE

COMUNICACIONES

AREA DE TRABAJO

INGRESO

HELIPUERTO

SALA DE JUNTAS

ALMACEN Y

ARCHIVO

SALA DE JUNTAS

SALA DE JUNTAS

WC HOMBRES

WC MUJERES

23°

23°23°

23°

LOSA NERVADA H=30 CM

ARMADA SEGÚN DETALLE

12 12

50

12

50 50

50

malla electrosoldada

5

25

12

EST 1/4"@16.6cm

12

12

50

50

12

30

6x6-8/8

VISTA EN PLANTA

VISTA EN SECCION TRANSVERSAL

NP

NP

NP

NT NT NT NT

L = longitud del claro

apoyo

30 cms

bastón L/4

L/4
L/4

Bastón hasta el extremo

1 Ø # 5 corrida

1 Ø # 4 corrida

1 Ø # 4

1 Ø # 3

apoyo

DETALLES DE LOSA ALIGERADA

Caseton de poliestireno

50x50x25 cms.

NP VISTA EN SECCION LONGITUDINAL

NOTAS:

Ld

REC.

4.0cm.
7.0cm.
2.5cm.

3.0cm.
COLUMNAS
DADOS
LOSAS

TRABES

DE 45°

NO MENOR DE 6.5cm. EN VAR. #3

VAR. #5 EN ADELANTE VER TABLA

GANCHOS ESTANDARD PARA ESTRIBOS

RECUBRIMIENTOS

4 diam.

Diam. min.
de doblez

O MENORES.

3, 4 Y 5

Diametro
varilla

2

ANTERIOR.
6 DIAM.

45
DE 90°

UNICAMENTE PARA DOBLEZ DE 180°

GANCHOS ESTANDARD PARA
REFUERZO PRINCIPAL

9, 10 y 11

Diametro

varillas
1

Todos los

Grado
varilla

Grado 40

grados de

1

14 al 18

3 al 11

3 al 8

varilla

5 diam.

10 diam.

Diam.min.
de doblez

8 diam.
6 diam.

DE 180°
DOBLEZ DOBLEZ

DE 90°

DE LAS VARILLASDENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE
 TODO DOBLEZ DEBERA HACERSE EN FRIO. NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% 

PARA VARILLAS INDIVIDUALES

ESPECIFICACIONES

LONGITUD DE TRASLAPE

EN L.S. DE

70cm.
50cm.
50cm.
TRABES

250cm.
175cm.
110cm.
90cm.

No.

50cm.
40cm.
40cm.

EN COL'S y L.I.
DE TRABES

180cm.
125cm.
80cm.
65cm.

4
3

2.5

10
8
6
5

y por 1.33 en paq. de cuatro
1.2 en paq. de tres vars.,
deberan multiplicarse por -
 Las longitudes de traslape

paq. no deben coincidir en
el mismo lugar en mas de

individuales dentro de un -
 Los traslapes de las vars.
vars.

un 50%.

5cm.CONTRATRABES
7cm.ZAPATAS

4 Ø

Ø DOBLEZ

12 Ø

6 Ø

Ø DOBLEZ

Ø DOBLEZ

Notas generales:

1.- Acotaciones en centímetros, excepto donde se indique otra unidad.

2.- Elevaciones en metros.

3.- Las cotas rigen al dibujo, cualquier medida sacada a escala será bajo
responsabilidad del constructor.

4.- Para las construcciones en concreto reforzado el constructor deberá apegarse a
las normas y especificaciones del: A.C.I. 318-95.

5.- Para las construcciones en acero estructural el constructor deberá apegarse a
las normas y especificaciones del: A.I.S.C.

6.- Para las construcciones en mampostería el constructor deberá apegarse a las
Normas Técnicas y Complementarias del Reglamento de Manzanillo o en su defecto
al Reglamento de Construcciones para el D.F. que estén vigentes.

7.- El espesor máximo de hormigones será de 6 cm para azoteas.

8.- No se podrá hacer modificación alguna o cambio sin la aprobación previa de los
ingenieros estructuristas, de lo contrario la responsabilidad implícita del presente
quedara invalidada.

9.- Calidad del concreto (f'c):

 Cimentación y contra trabes 300 kg/cm².

 Muro de concreto 300 kg/cm².

 Castillos 200 kg/cm².

 Losa 300 kg/cm².

10.-  Acero de refuerzo: fy = 4200 kg/cm²., en refuerzo del #3 al #8, en varillas con
diámetro de 3/16" y 1/4", el fy=6000 kg/cm², en electro-malla, fy=5000 kg/cm² y en
varillas del #2 un fy =2300 kg/cm².

11.- La cimentación deberá desplantarse en una plataforma firme de terreno y
sobre polietileno negro de acuerdo al estudio de mecánica de suelos
correspondiente.

12.- El acero estructural será de grado a.s.t.m. a-50 de fy =3515 kg/cm.

13.- El mortero para mamposterías tendrá una resistencia a la compresión no menor
a 40kg/cm². Y deberá elaborarse con arena de rio, proporción recomendada  1:5
(cemento: arena).
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DETALLE DE VIGA

2 CF 15 x 14

L-1

1
5

.
2

12.7

A.   PARAMENTOS RECTOS

    TRANSMISION CORRECTA

    DE CARGAS.

    TRANSMISION CORRECTA

B.   PARAMENTOS INCLINADOS

    DE CARGAS.

A

B

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

TABIQUE DE BARRO COMUN

ELEMENTO CONSTRUCTIVO, ARQUITECTONICO Y 

ESTRUCTURAL, QUE PUEDE TENER ENTRE OTRAS, LAS

SIGUIENTES FUNCIONES:

     TERMICAS, ACUSTICAS, PROTECCION, 

     ESTRUCTURALES Y DUCTOS DE INSTALACIONES.

EN SU CONSTRUCCION, LOS MATERIALES A UTILIZAR,

DEBERAN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES QUE 

INDIQUE EL PROYECTO, SIENDO ESTOS :

   a)  TABIQUE DE BARRO RECOCIDO 7 X 14 X 28

   b)  CEMENTO

   c)  ARENA

   d)  AGUA

LA FORMA DEL TABIQUE, SU TEXTURA, DIMENSIONES Y 

GRADO DE COCCION PODRAN VARIAR SEGUN LA REGION

PERO DEBERAN SER APROBADOS PREVIA SU UTILIZACION.

NO SE ACEPTARAN TABIQUES ROTOS, DESPOSTILLADOS,

RAJADOS, POROSOS O  CON CUALQUIER OTRA 

IRREGULARIDAD QUE PUDIERA AFECTAR LA RESISTENCIA

Y/O APARIENCIA DEL MURO.

EJECUCION

1   PREVIAMENTE A SU COLOCACION, LOS TABIQUES

    DEBERAN SATURARSE DE AGUA PARA ASEGURAR LA 

    ADHERENCIA DEL MORTERO.

2   SE USARA MORTERO DE CEMENTO/ARENA EN

    PROPORCION 1:5, SALVO OTRA INDICACION.

3   LAS HILADAS DE TABIQUE SERAN HORIZONTALES

    SALVO INDICACIONES CONTRARIAS CUATRAPEANDO

    LAS JUNTAS VERTICALES SIENDO ESTAS A PLOMO Y 

    LAS HORIZONTALES A NIVEL.

4   LOS REFUERZOS DE CONCRETO ARMADO QUE FIJE

    EL PROYECTO DEBERAN RESPETAR LOS CORTES

    DEL TABIQUE INDICADOS EN LA INTERSECCIONES DE

    MUROS CON CASTILLOS. 

5   LOS MUROS DEBERAN PROTEGERSE DE LA HUMEDAD

    Y LA SANIDAD EXISTENTE.

6   NO SE ACEPTARAN DESPLOMES MAYORES DE 1/300

    DE LA ALTURA DEL MURO, NI DESNIVELES MAYORES

    A 2 MM POR METRO LINEAL.

DETALLE  DE  MURO DE MAMPOSTERIA

NERVADURA DE BORDE





NB-AZ

2 var. No.3 L.S.
E No.2 @ 15 cm.

.





DC-1

4 var. Ø 3/8"

E 1/4" @ 20 cm

ALTURA

MURO DE CARGA
2.10 MTS.

CERRAMIENTO

DETALLES DE CERRAMIENTOS

PARA MURO 14

Losa nervada h=25 cms
armada con:
según detalle
baston = 1 Ø 3/8"
grapa 1/4" @ 16.6 cm

DETALLE DE LOSA ALIGERADA DE AZOTEA

L = longitud del claro

apoyo
1 Ø # 3 corrida

1 Ø # 3 corrida

NT-AZ

NP-AZ

NP-AZ

NP-AZ

Malla 6x6-8/8

EST 1/4"@16.6cm

VISTA EN PLANTA

VISTA EN SECCION TRANSVERSAL

NT-AZ VISTA EN SECCION LONGITUDINAL







Malla electrosoldada
6x6 - 8/8













NT-AZ NT-AZ

Malla pollera en parte inferior

































CASETON DE POLIESTIRENO 20X20X40 CM

CASETON DE POLIESTIRENO 20X20X40 CM

DETALLES DE LOSA DE CIMENTACION

0.25

0.80

1 Ø # 3 @ 20 cm

Poliuretano negro para

desplante de losa de

cimentacion

Malla electrosoldada 6X6-8/8

0.25

Malla electrosoldada 6X6-8/8

0.12 m

0.80

0.20

1 Ø # 3 @ 18 cm

4 varillas No. 3

6 varillas No. 3

CT-20

Base cementada compactada al 100%

N. +0.52

0.20

CIMCOL-80 CIM-80

CT-15

CRITERIO DE ESTRIBOS

1.80

DETALLE DE ANCLAJE
CASTILLO A CONTRATRABE

Castillo
Castillo

DETALLE  DE MURO CONFINADO

Detalle de Anclaje
Cadena

Triangular
Endentado

Firme de concreto

Armex 15x15-4

K K

M u r o

Armex 15x15-4

Losa de entrepiso

60

DETALLE M

Cerramiento

Castillo Castillo CerramientoCastillo

2.102.10

DETALLE DE CONFINAMIENTO EN PUERTAS Y VENTANAS

DC-1 DC-1DC-1DC-1DC-1

NB NBNBNBNB

NOTAS:

Ld

REC.

4.0cm.
7.0cm.
2.5cm.

3.0cm.
COLUMNAS
DADOS
LOSAS

TRABES

DE 45°

NO MENOR DE 6.5cm. EN VAR. #3

VAR. #5 EN ADELANTE VER TABLA

GANCHOS ESTANDARD PARA ESTRIBOS

RECUBRIMIENTOS

4 diam.

Diam. min.
de doblez

O MENORES.

3, 4 Y 5

Diametro
varilla

2

ANTERIOR.
6 DIAM.

45
DE 90°

UNICAMENTE PARA DOBLEZ DE 180°

GANCHOS ESTANDARD PARA
REFUERZO PRINCIPAL

9, 10 y 11

Diametro

varillas
1

Todos los

Grado
varilla

Grado 40

grados de

1

14 al 18

3 al 11

3 al 8

varilla

5 diam.

10 diam.

Diam.min.
de doblez

8 diam.
6 diam.

DE 180°
DOBLEZ DOBLEZ

DE 90°

DE LAS VARILLASDENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE
 TODO DOBLEZ DEBERA HACERSE EN FRIO. NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% 

PARA VARILLAS INDIVIDUALES

ESPECIFICACIONES

LONGITUD DE TRASLAPE

EN L.S. DE

70cm.
50cm.
50cm.
TRABES

250cm.
175cm.
110cm.
90cm.

No.

50cm.
40cm.
40cm.

EN COL'S y L.I.
DE TRABES

180cm.
125cm.
80cm.
65cm.

4
3

2.5

10
8
6
5

y por 1.33 en paq. de cuatro
1.2 en paq. de tres vars.,
deberan multiplicarse por -
 Las longitudes de traslape

paq. no deben coincidir en
el mismo lugar en mas de

individuales dentro de un -
 Los traslapes de las vars.
vars.

un 50%.

5cm.CONTRATRABES
7cm.ZAPATAS

4 Ø

Ø DOBLEZ

12 Ø

6 Ø

Ø DOBLEZ

Ø DOBLEZ

Notas generales:

1.- Acotaciones en centímetros, excepto donde se indique otra unidad.

2.- Elevaciones en metros.

3.- Las cotas rigen al dibujo, cualquier medida sacada a escala será bajo
responsabilidad del constructor.

4.- Para las construcciones en concreto reforzado el constructor deberá apegarse a
las normas y especificaciones del: A.C.I. 318-95.

5.- Para las construcciones en acero estructural el constructor deberá apegarse a
las normas y especificaciones del: A.I.S.C.

6.- Para las construcciones en mampostería el constructor deberá apegarse a las
Normas Técnicas y Complementarias del Reglamento de Manzanillo o en su defecto
al Reglamento de Construcciones para el D.F. que estén vigentes.

7.- El espesor máximo de hormigones será de 6 cm para azoteas.

8.- No se podrá hacer modificación alguna o cambio sin la aprobación previa de los
ingenieros estructuristas, de lo contrario la responsabilidad implícita del presente
quedara invalidada.

9.- Calidad del concreto (f'c):
 Cimentación y contra trabes 300 kg/cm².

 Muro de concreto 300 kg/cm².

 Castillos 200 kg/cm².

 Losa 300 kg/cm².

10.-  Acero de refuerzo: fy = 4200 kg/cm²., en refuerzo del #3 al #8, en varillas con
diámetro de 3/16" y 1/4", el fy=6000 kg/cm², en electro-malla, fy=5000 kg/cm² y en
varillas del #2 un fy =2300 kg/cm².

11.- La cimentación deberá desplantarse en una plataforma firme de terreno y
sobre polietileno negro de acuerdo al estudio de mecánica de suelos
correspondiente.

12.- El acero estructural será de grado a.s.t.m. a-50 de fy =3515 kg/cm.

13.- El mortero para mamposterías tendrá una resistencia a la compresión no menor
a 40kg/cm². Y deberá elaborarse con arena de rio, proporción recomendada  1:5
(cemento: arena).

DETALLES DE CASTILLOS




K-2

4 var. Ø 3/8"

E 1/4" 7 @ 10 cm paños
y @ 20 cm resto





Armex 15x20-4

K-1





K-3

6 var. Ø 3/8"

E 1/4" 7 @ 10 cm pańos
y @ 20 cm resto

L = longitud del claro

Apoyo

Bastón L/4

Bastón L/4 (ambos lados)

1 Ø # 3 corrida

1 Ø # 3

1 Ø # 3

NP-AZ VISTA EN SECCION LONGITUDINAL
1#4 corrida
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EDIFICIO G
CASETA DE SEGURIDAD Y BASURA
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A.   PARAMENTOS RECTOS

    TRANSMISION CORRECTA

    DE CARGAS.

    TRANSMISION CORRECTA

B.   PARAMENTOS INCLINADOS

    DE CARGAS.

A

B

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

TABIQUE DE BARRO COMUN

ELEMENTO CONSTRUCTIVO, ARQUITECTONICO Y 

ESTRUCTURAL, QUE PUEDE TENER ENTRE OTRAS, LAS

SIGUIENTES FUNCIONES:

     TERMICAS, ACUSTICAS, PROTECCION, 

     ESTRUCTURALES Y DUCTOS DE INSTALACIONES.

EN SU CONSTRUCCION, LOS MATERIALES A UTILIZAR,

DEBERAN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES QUE 

INDIQUE EL PROYECTO, SIENDO ESTOS :

   a)  TABIQUE DE BARRO RECOCIDO 7 X 14 X 28

   b)  CEMENTO

   c)  ARENA

   d)  AGUA

LA FORMA DEL TABIQUE, SU TEXTURA, DIMENSIONES Y 

GRADO DE COCCION PODRAN VARIAR SEGUN LA REGION

PERO DEBERAN SER APROBADOS PREVIA SU UTILIZACION.

NO SE ACEPTARAN TABIQUES ROTOS, DESPOSTILLADOS,

RAJADOS, POROSOS O  CON CUALQUIER OTRA 

IRREGULARIDAD QUE PUDIERA AFECTAR LA RESISTENCIA

Y/O APARIENCIA DEL MURO.

EJECUCION

1   PREVIAMENTE A SU COLOCACION, LOS TABIQUES

    DEBERAN SATURARSE DE AGUA PARA ASEGURAR LA 

    ADHERENCIA DEL MORTERO.

2   SE USARA MORTERO DE CEMENTO/ARENA EN

    PROPORCION 1:5, SALVO OTRA INDICACION.

3   LAS HILADAS DE TABIQUE SERAN HORIZONTALES

    SALVO INDICACIONES CONTRARIAS CUATRAPEANDO

    LAS JUNTAS VERTICALES SIENDO ESTAS A PLOMO Y 

    LAS HORIZONTALES A NIVEL.

4   LOS REFUERZOS DE CONCRETO ARMADO QUE FIJE

    EL PROYECTO DEBERAN RESPETAR LOS CORTES

    DEL TABIQUE INDICADOS EN LA INTERSECCIONES DE

    MUROS CON CASTILLOS. 

5   LOS MUROS DEBERAN PROTEGERSE DE LA HUMEDAD

    Y LA SANIDAD EXISTENTE.

6   NO SE ACEPTARAN DESPLOMES MAYORES DE 1/300

    DE LA ALTURA DEL MURO, NI DESNIVELES MAYORES

    A 2 MM POR METRO LINEAL.

DETALLE  DE  MURO DE MAMPOSTERIA

MURO REFORZADO CON MALLA 
POR DOS CARAS ( MR2C )









lanzada contra el muro de mamposteria de 3.0 cm de espesor

RECUBRIMIENTO ARMADO PARA REFUERZO DE MAMPOSTERIA
1) Capa de mortero cemento-arena 1:3 (TIPO I)  f'c=100 Kg/cm

2) Malla electrosoldada ( 6x6-10/10 ) fijada con clavos o grapas

3) Las dos capas de  mortero  Cemento-Arena   f'c=100Kg/cm
minimo deberan  rematarse en su extremo superior  horizontal
y  vertical,  contra la estructura y  de  preferencia
integrando el armado a dalas y castillos del muro.

e = Espesor del muro 14 cm.

terminado escobillado.

NERVADURA DE BORDE





NB-AZ

2 var. No.3 L.S.
E No.2 @ 15 cm.

.





DC-1

4 var. Ø 3/8"

E 1/4" @ 20 cm

ALTURA

MURO DE CARGA
2.10 MTS.

CERRAMIENTO

DETALLES DE CERRAMIENTOS

PARA MURO 14

Losa nervada h=25 cms
armada con:
según detalle
baston = 1 Ø 3/8"
grapa 1/4" @ 16.6 cm

DETALLE DE LOSA ALIGERADA DE AZOTEA

L = longitud del claro

apoyo
1 Ø # 3 corrida

1 Ø # 3 corrida

NT-AZ

NP-AZ

NP-AZ

NP-AZ

Malla 6x6-8/8

EST 1/4"@16.6cm

VISTA EN PLANTA

VISTA EN SECCION TRANSVERSAL

NT-AZ VISTA EN SECCION LONGITUDINAL







Malla electrosoldada
6x6 - 8/8













NT-AZ NT-AZ

Malla pollera en parte inferior

































CASETON DE POLIESTIRENO 20X20X40 CM

CASETON DE POLIESTIRENO 20X20X40 CM

DETALLES DE LOSA DE CIMENTACION

0.25

0.80

1 Ø # 3 @ 20 cm

Poliuretano negro para

desplante de losa de

cimentacion

Malla electrosoldada 6X6-8/8

0.25

Malla electrosoldada 6X6-8/8

0.12 m

0.80

0.20

1 Ø # 3 @ 18 cm

4 varillas No. 3

6 varillas No. 3

CT-20

Base cementada compactada al 100%

N. +0.52

0.20

CIMCOL-80 CIM-80

CT-15

CRITERIO DE ESTRIBOS

1.80

DETALLE DE ANCLAJE
CASTILLO A CONTRATRABE

Castillo
Castillo

DETALLE  DE MURO CONFINADO

Detalle de Anclaje
Cadena

Triangular
Endentado

Firme de concreto

Armex 15x15-4

K K

M u r o

Armex 15x15-4

Losa de entrepiso

60

DETALLE M

Cerramiento

Castillo Castillo CerramientoCastillo

2.102.10

DETALLE DE CONFINAMIENTO EN PUERTAS Y VENTANAS

DC-1 DC-1DC-1DC-1DC-1

NB NBNBNBNB

NOTAS:

Ld

REC.

4.0cm.
7.0cm.
2.5cm.

3.0cm.
COLUMNAS
DADOS
LOSAS

TRABES

DE 45°

NO MENOR DE 6.5cm. EN VAR. #3

VAR. #5 EN ADELANTE VER TABLA

GANCHOS ESTANDARD PARA ESTRIBOS

RECUBRIMIENTOS

4 diam.

Diam. min.
de doblez

O MENORES.

3, 4 Y 5

Diametro
varilla

2

ANTERIOR.
6 DIAM.

45
DE 90°

UNICAMENTE PARA DOBLEZ DE 180°

GANCHOS ESTANDARD PARA
REFUERZO PRINCIPAL

9, 10 y 11

Diametro

varillas
1

Todos los

Grado
varilla

Grado 40

grados de

1

14 al 18

3 al 11

3 al 8

varilla

5 diam.

10 diam.

Diam.min.
de doblez

8 diam.
6 diam.

DE 180°
DOBLEZ DOBLEZ

DE 90°

DE LAS VARILLASDENTRO DE UNA ZONA IGUAL A UNA LONGITUD DE TRASLAPE
 TODO DOBLEZ DEBERA HACERSE EN FRIO. NO SE TRASLAPARA MAS DEL 50% 

PARA VARILLAS INDIVIDUALES

ESPECIFICACIONES

LONGITUD DE TRASLAPE

EN L.S. DE

70cm.
50cm.
50cm.

TRABES

250cm.
175cm.
110cm.
90cm.

No.

50cm.
40cm.
40cm.

EN COL'S y L.I.
DE TRABES

180cm.
125cm.
80cm.
65cm.

4
3

2.5

10
8
6
5

y por 1.33 en paq. de cuatro
1.2 en paq. de tres vars.,
deberan multiplicarse por -
 Las longitudes de traslape

paq. no deben coincidir en
el mismo lugar en mas de

individuales dentro de un -
 Los traslapes de las vars.
vars.

un 50%.

5cm.CONTRATRABES
7cm.ZAPATAS

4 Ø

Ø DOBLEZ

12 Ø

6 Ø

Ø DOBLEZ

Ø DOBLEZ

Notas generales:

1.- Acotaciones en centímetros, excepto donde se indique otra unidad.

2.- Elevaciones en metros.

3.- Las cotas rigen al dibujo, cualquier medida sacada a escala será bajo
responsabilidad del constructor.

4.- Para las construcciones en concreto reforzado el constructor deberá apegarse a
las normas y especificaciones del: A.C.I. 318-95.

5.- Para las construcciones en acero estructural el constructor deberá apegarse a
las normas y especificaciones del: A.I.S.C.

6.- Para las construcciones en mampostería el constructor deberá apegarse a las
Normas Técnicas y Complementarias del Reglamento de Manzanillo o en su defecto
al Reglamento de Construcciones para el D.F. que estén vigentes.

7.- El espesor máximo de hormigones será de 6 cm para azoteas.

8.- No se podrá hacer modificación alguna o cambio sin la aprobación previa de los
ingenieros estructuristas, de lo contrario la responsabilidad implícita del presente
quedara invalidada.

9.- Calidad del concreto (f'c):
 Cimentación y contra trabes 300 kg/cm².

 Muro de concreto 300 kg/cm².

 Castillos 200 kg/cm².

 Losa 300 kg/cm².

10.-  Acero de refuerzo: fy = 4200 kg/cm²., en refuerzo del #3 al #8, en varillas con
diámetro de 3/16" y 1/4", el fy=6000 kg/cm², en electro-malla, fy=5000 kg/cm² y en
varillas del #2 un fy =2300 kg/cm².

11.- La cimentación deberá desplantarse en una plataforma firme de terreno y
sobre polietileno negro de acuerdo al estudio de mecánica de suelos
correspondiente.

12.- El acero estructural será de grado a.s.t.m. a-50 de fy =3515 kg/cm.

13.- El mortero para mamposterías tendrá una resistencia a la compresión no menor
a 40kg/cm². Y deberá elaborarse con arena de rio, proporción recomendada  1:5
(cemento: arena).

DETALLES DE CASTILLOS




K-2

4 var. Ø 3/8"

E 1/4" 7 @ 10 cm paños
y @ 20 cm resto





Armex 15x20-4

K-1





K-3

6 var. Ø 3/8"

E 1/4" 7 @ 10 cm pańos
y @ 20 cm resto

L = longitud del claro

Apoyo

Bastón L/4

Bastón L/4 (ambos lados)

1 Ø # 3 corrida

1 Ø # 3

1 Ø # 3

NP-AZ VISTA EN SECCION LONGITUDINAL
1#4 corrida
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10

MALLA 6x6-4/4

5

VIGA

CONECTOR
@ 2 VALLES

CONECTOR
CE 3" 5

VIGA LÁMINA SECC. 4
CAL. 24

10 cm

CUERDA SUPERIOR
Ó VIGA

MALLA ELECTROSOLDADA

EN CAPA DE COMPRESIÓN

6 X 6 - 4 / 4
LOSACERO SECCION 4 CAL. 18

DETALLE DE LOSACERO

VIGA

LOSALONG.=10 CM

CE 3" 

@ 40 40 40
10 10 10

* LA LOSACERO DEBERÁ SER APUNTALADA AL CENTRO DEL CLARO DURANTE LA COLOCACIÓN DE CONCRETO.

AZOTEA: LOSACERO SECCION 4 CAL. 18 DE 10 CM ESP.
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