
CONTACTO DUPLEX, 15A, 1FASE, 127V EN PARED,15A MAX. 127VCA,

CON FALLA A TIERRA. GFSI, 8899, MCA LEVITON. ALTURA DE 1.20M.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, POR LOSA DE

CONCRETO

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A MAX. 127VCA, CAT. E2015,

MCA. MODBUS. ALTURA DE 0.40M

SIMBOLOGIA

TD

TABLERO DE DISTRIBUCION

TD-M

M5 M5

M5

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M6M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6





DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

1

40 p.40 p.
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CONTACTO DUPLEX, 15A, 1FASE, 127V EN PARED,15A MAX. 127VCA,

CON FALLA A TIERRA. GFSI, 8899, MCA LEVITON. ALTURA DE 1.20M.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, POR LOSA DE

CONCRETO

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A MAX. 127VCA, CAT. E2015,

MCA. MODBUS. ALTURA DE 0.40M

SIMBOLOGIA

TD

TABLERO DE DISTRIBUCION

TD-L
L5

¾

L5

¾

L5

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

B6

B6

B6

B6B6

B6

B6

B6

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4



DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

N.P.T. = +4.05 M N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 MN.P.T. = +4.05 M

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21

20

19

18

17
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¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

2

R4

R4

R4

R4

R4

R5

R5

R5

R5

R5

R5

RE-08

6.9m

7.0m

4.9m

4.1m

9.7m

11.0m

3.8m

6.9m

7.0m

C

H

ENTRADA

PRINCIPAL

OFICINA 5

OFICINA 6

OFICINA 7

OFICINA 8

OFICINA 9

OFICINA 10

OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3

OFICINA 4

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

SUBE

23

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, POR LOSA DE

CONCRETO

½"PVC

# # #

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A MAX. 127VCA, CAT.

AM50281GR, MCA. MATIX. ALTURA DE 0.4M

REGISTRO DE CONCRETO TIPO 1B, DE 50X80X65CM.

CON ANGULO EN MARCO Y TAPA GALVANIZADO.

REGISTRO DE CONCRETO, DE 40X40X65CM.

CON ANGULO EN MARCO Y TAPA GALVANIZADO.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO. ENCOFRADO CON CONCRETO

F'C=100KG/CM2

SIMBOLOGIA

GABINETE METALICO, DE 40X40X20CM.

TD

TABLERO DE DISTRIBUCION

¾

R'1

TD-R'

RE-13

5.0m

OFICINA DE COMPAÑIA

DE SEGURIDAD

WC

ACCESO

1.2m

2.4m

WC

OFICINA
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OFICINAS PRINCIPALES PLANTA BAJA

1

1:50

OFICINA DE SEGURIDAD PLANTA BAJA

2

1:50

OFICINA BIBLIOTECA PLANTA PRIMER  NIVEL

3



R3

¾

R3

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

R3

R3

R3

R3

R3

R3

4.9m

1.2m

1.1m

14.3m

4.3m

1.9m

10.5m

CAMAROTE

JEFE

UNAPROP

OFICINA 1

COMEDOR

COCINA

JEFE DE ANALISIS

Y MONITOREO

ALMACEN Y

ARCHIVO

OFICINA 2

OFICINA 3

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

SUBE

47

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, POR LOSA DE

CONCRETO

½"PVC

# # #

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A MAX. 127VCA, CAT.

AM50281GR, MCA. MATIX. ALTURA DE 0.4M

REGISTRO DE CONCRETO TIPO 1B, DE 50X80X65CM.

CON ANGULO EN MARCO Y TAPA GALVANIZADO.

REGISTRO DE CONCRETO, DE 40X40X65CM.

CON ANGULO EN MARCO Y TAPA GALVANIZADO.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO. ENCOFRADO CON CONCRETO

F'C=100KG/CM2

SIMBOLOGIA

GABINETE METALICO, DE 40X40X20CM.

TD

TABLERO DE DISTRIBUCION

R1

R2

¾

¾

¾

¾

R1

R1

R1

R1

R2

R2

R2

R2

R2

R2

¾

¾

¾

¾

¾

5.5m

8.9m

10.0m

1.3m

1.4m

5.5m

2.0m

1.2m

1.2m

1.3m

1.3m

CAMAROTE

JEFE

UNAPROP

CASETA DE

COMUNICACIONES

AREA DE TRABAJO

INGRESO

HELIPUERTO

SALA DE JUNTAS

ALMACEN Y

ARCHIVO

SALA DE JUNTAS

SALA DE JUNTAS

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = +8.10 M

49

BAJA
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OFICINAS PRINCIPALES PLANTA PRIMER NIVEL

1
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TABLERO DE DISTRIBUCION

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A MAX. 127VCA, CAT.

AM50281GR, MCA. MATIX. ALTURA DE 0.4M

SIMBOLOGIA

TD

TABLERO DE DISTRIBUCION

ACOMETIDA ELECTRICA

R1

180 W

CASETA DE

COMUNICACIONES

5 PZA

R2

R3

R4

R5

180 W

OFICINA 5, 4, 3, 2, 1 Y

ENTRADA PRINCIPAL

4 PZA

R'6

180 W

CASETA DE

COMUNICACIONES

5 PZA

180 W

CASETA DE

COMUNICACIONES

5 PZA

180 W

CASETA DE

COMUNICACIONES

5 PZA

180 W

CASETA DE

COMUNICACIONES

5 PZA

DE UPS-01
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TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG45AB

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91TG-TJF91TG-TJF91

TG-TJF91 TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91
TG-TJF91

TG-TJF91
TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91 TG-TJF91

TG-TJF91 TG-TJF91

TG-TJF91 TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91

TG-TJF91TG-TJF91

TG-TJF91 TG-TJF91 TG-TJF91

4AWG

4AWG
4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG4AWG

4AWG

4AWG

4AWG
4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG 4AWG 4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

4AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

sube

PLAZA CIVICA

ASTA BANDERA

TG45AB

KIT DE TIERRA FISICA 45A ACOPLAMIENTO EN BOBINA

INCLUYE REGISTRO DE PVC DE ALTA DENSIDAD S610

TGTJF91

PUNTA PARARRAYOS MACIZA DE COBRE CROMADA DE 91CM

SIMBOLOGIA

CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0AWG. DIRECTAMENTE

ENTERRADO Y/O INSTALADO EN MURO PARA BAJANTE EN TUBERIA

CONDUIT DE PVC.

CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4AWG. INSTALADO EN AZOTEA

SOPORTADO CON ABRAZADERAS DE BRONCE.

CANTIDAD MODELO DESCRIPCION

50.00 H2OHM
COMPUESTO INTENSIFICADOR H2OHM BAJA
RESISTENCIA

80.00 TGCR14 CONECTOR DE BORNE A CABLE MAX 250 MCM

32.00 TGAB21
CONECTOR VARILLA-CABLE VARILLA
20.3MM,CABLE 250MCM

16.00 ANTIOX
AEROSOL GENERA CAPA DIELECTRICA
ANTIOXIDANTE

16.00 S610 REGISTRO DE PVC DE ALTA DENSIDAD

16.00 TG45AB
KIT DE TIERRA FISICA 45A ACOPLAMIENTO EN
BOBINA

6.00 TGCDA
CONTADOR DE DESCARGA PARA PROTECCION
ELECTRICA

16.00 TGDMP DESCONECTADOR MECANICO DE PRUEBAS

60.00 TGBT BASE TRIANGULAR P/PUNTA COBRE

600.00 TGACP
ABRAZADERA DE COBRE PARA TRAYECTOR DE
PARARRAYOS

60.00 G-TJF91
PUNTA PARARRAYOS MACIZA DE COBRE
CROMADA DE 91CM

950.00 CABDES4 CABLE DESNUDO DE COBRE CAL 4

600.00 CABDES1/0 CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0

80.00
TGCAN-PVC
112 SUMINISTRO DE CANALIZACION CONDUIT PVC

MATERIAL

Para la protección del helipuerto en el edificio se colocaran puntas macizas de 90 cm modelo

TGJF-90 distribuidas acorde al calculo de la esfera rodante según NMX-J549-ANCE2005, y

NFPA-780 STD 2000, unidas mediante cable desnudo calibre 4 AWG el mismo estará fijado a la

azotea mediante abrazaderas de cobre, con 16 conductores de bajada (calibre 1/0 awg desnudo

28 hilos) por las dimensiones del predio ,que llegaran a 16 electrodos TG-45AB, los mismos se

conectaran a las estructuras del edificio, y se conectaran entre si a través de cable calibre 1 /0

AWG desnudo, cabe mencionar que la instalación y los accesorios por menores debe ser tenido

en cuenta por el equipo de implementación. La instalación debe realizarse en base a las

normativas mencionadas.

NOTAS:

1. Los metros de cable y ducteria pueden tener una variación al momento de instalación por

cambio de trayectorias o condiciones del terreno.

2. Todos lo bajantes deberen incluir canalizacion de PVC, con soporteria.

3. Los bajantes y cables directamente enterrados, deberan ser cable de cobre desnudo cal.

1/0AWG

4. El cable perimetral en azoteas deberan ser cable de cobre desnudo cal. 1/0AWG.

5. Debera ser sujetado al perimetro con abrazaderas de bronce.

JAULA DE FARADAY:

Banqueta

Registro S610

Tierra natural

Electrodo TG-45AB

Compuesto H2OHM

Cable de cobre desnudo.

DETALLE DE ELECTRODO  TG-45AB
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DISTRIBUCION GENERAL

1

1:500

VISTA LATERAL DE PROTECCION

2
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S
E

O

AREA CANINA

1

2

3

4 5

6

7

8

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

BODEGA

TA

TA

IT-01

IT-02

IT-04

IT-06

IT-05

TD-P1

TD-P2

TD-Z

TA-01

IT-03

TA-02

E1

E2

TA M

TA M

TA M

TA

M

TA

M

TA

M

TA

M

TA

M

TA

M

TA

M

TA

M

TG

3.3M

9.00M

5.9

4.8

SIMBOLOGIA

TG

TA

M

ELECTRODO DE SISTEMA DE TIERRAS TG-100AB

CONEXION SOLDABLE CABLE A CABLE EN "T"

CONEXION MECANICA CABLE A EQUIPO.

CABLE DE COBRE DESNUDO, DIRECTAMENTE

ENTERRADO.

CABLE DE COBRE DESNUDO, HACIA EQUIPO O

ESTRUCTURA.

Electrodo

TG-100AB

Cionexion tipo  TA

Banqueta

Registro S610

Tierra natural

Electrodo TG-100AB

Compuesto H2OHM

Cable de cobre desnudo.
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ARNU153TMC

ARNU183TMC

ARNU243TMC

ARNU183TMC

ARNU243TMC

ARNU183TMCARNU183TMC

ARNU183TMC

ARNU183TMC

ARNU183TMC

ARNU153TMC

ARNU153TMC

ARNU153TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

¾

¾

1

1

1

1

1

1¼

¾

¾

1

1

1¼

1¼

1½

1½

2

3.0m

2.6m

3.1m

2.8m

2.9m

4.1m

2.3m

2.3m

2.0m

3.3m

3.6m

3.3m

6.2m

1.9m

3.0m

4.1m

6.6m

I10

I11

I12 I13

I14

I15

I16

I17

I18

I19
I20

I23 I24

I21 I22

ENTRADA

PRINCIPAL

OFICINA 5

OFICINA 6

OFICINA 7

OFICINA 8

OFICINA 9

OFICINA 10

OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3

OFICINA 4

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

SUBE

23

0.1825

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

SIMBOLOGIA
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ARNU123TMC

ARNU183TMC

ARNU243TMC

ARNU423TMC

ARNU423TMC

ARNU183TMC

ARNU123TMC

ARNU183TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

¾

¾

1

1

1

1¼

¾

¾

1

1¼

1

1

5.5m

3.0m

1.6m

1.4m

0.8m

3.1m

6.2m

6.0m

6.1m

6.2m

3.8m

2.3m

2.6m

3.6m

2.9m

O8

O9 O10

O11

O12

O13

O14

O15

O16

O17

O18

O20
O19

CAMAROTE

JEFE

UNAPROP

OFICINA 1

COMEDOR

COCINA

JEFE DE ANALISIS

Y MONITOREO

ALMACEN Y

ARCHIVO

OFICINA 2

OFICINA 3

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

SUBE

47

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

SIMBOLOGIA

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-69-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL

1



ARNU123TMC

ARNU183TMC

ARNU483TMC

ARNU363TMC

ARNU363TMC

ARNU363TMC

ARNU153TMC

ARNU363TMC

ARNU363TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

1

¾

1

1

1

1¼

¾

¾

1

1¼

¾

1

¾

3.4m

3.2m

3.6m

4.4m

5.4m

3.0m

1.2m

1.7m

3.4m

2.5m

3.6m

6.0m

6.1m

2.3m

4.0m

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

U20

U21

U22

U23

CAMAROTE

JEFE

UNAPROP

CASETA DE

COMUNICACIONES

AREA DE TRABAJO

INGRESO

HELIPUERTO

SALA DE JUNTAS

ALMACEN Y

ARCHIVO

SALA DE JUNTAS

SALA DE JUNTAS

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = +8.10 M

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

BAJA

70

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

SIMBOLOGIA

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-70-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL

1



ARNU093TMCARNU093TMC

ARNU093TMC

ARNU093TMC

ARNU093TMC

ARNU093TMCARNU093TMC

ARNU153TMC

¾ 1 1 1¼ ¾ ¾

2

¾

¾

4.6m 6.1m 4.5m 6.1m 4.4m 5.5m

D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

H

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC WC WC WC WC WC

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M N.P.T. = 0.00 M N.P.T. = 0.00 M

OFICINA DE COMPAÑIA

DE SEGURIDAD

WC

8

9

10

11

17

16

15

14

13 12

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

SIMBOLOGIA

TD-H

TD-G

ARNU4073TMC

ARNU363TMC

ARNU483TMC

ARNU483TMC

ARNU483TMC

ARNU483TMC

ARNU483TMC

ARNU483TMC

ARNU4073TMC

¾

¾

1 1

1

1

¾

1 ¾

2

0.8m

0.9m

4.9m

5.2m

6.4m

5.6m

5.0m

2.5m

5.7m
4.8m

H5

H6

H7 H11

H12

H8

H9 H10

H13

1¼

1½

1

1

1¼

1¼

G10

G9 G11

G12 G14

G13

1

1

1

1

H16

G15

G15

LAVANDERIA

PATIO DE

TENDIDO

CRISTALERIA

MANTELERIA

COMEDOR PARA CAPITANES

COCINA

COMEDOR

CAMARA DE

CONGELADOS

(CARNES)

CAMARA DE

REFRIGERADOS

(VERDURAS)

CAMARA DE

SECOS

(ENLATADOS Y

EMPAQUETADOS)

WC

HOMBRES

WC

MUJERES

C
.
 
 
A

S
E

O
C

.
 
 
A

S
E

O

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = 0.00 M N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

160 comensales

16 comensales

BODEGA

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-71-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL

1



ARNU123TMC

ARNU123TMC

ARNU123TMC

ARNU123TMC

¾

¾

¾

3.9m

2.5m

2.3m

5.5m

1.3m

2.8m

Y3

Y4

Y5

Y6

PAÑOL DE

MUNICIONES PAÑOL DE

ARMAMENTO

PAÑOL DE

BLANCOS

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

SIMBOLOGIA

ARNU153TMC

ARNU153TMC

TD-A

¾

1

1

A4

A5

4.0m

2.3m

7.3m

AREA CANINA

1

2

3

4 5

6

7

8

WC

CISTERNA

CUARTO

DE

MAQUINAS

ACCESO

ACCESO

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-72-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL

1



ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

¾

1

¾

¾

1

¾

2"

1¼

1¼

5.6m

6.2m

5.5m

1.9m

9.2m

9.9m

1.2m

1.9m

6.2m

5.6m

5.6m

B7 B9

B8 B10

B11 B12

B13 B14

1

1

1

B15 B15

TD-B

DORMITORIOS

MUJERES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

SANITARIOS

MUJERES

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 MN.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

40 p. 40 p.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

SIMBOLOGIA

TD-C

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

¾

Q3

1

¾

¾

¾

1

2"

1¼

1¼

5.6m

6.2m

5.5m

1.9m

9.2m

9.9m

1.2m

1.9m

6.2m

5.6m

5.6m

C7 C9

C8 C10

C11 C12

C13 C14

1"

C16

DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

40 p.40 p.

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-73-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL

1



TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

SIMBOLOGIA

ARNU183TMC

ARNU363TMC

ARNU363TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

TD-E

1

¾

¾

¾
¾

1

4.8m

5.9m

7.4m

2.4m

2.0m

2.6m

E7

E6

E8

E9 E10

AREA DE ESTUDIO

Y BIBLIOTECA

TALLER DE

CARPINTERIA

TALLER DE

HERRERIA

WC

OFICINA

TERRAZA

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

SUBE

47

46

TD-N

ARNU123TMCARNU123TMC

ARNU123TMC

ARNU123TMC

ARNU123TMC

ARNU123TMC
ARNU123TMC

¾ 1 1 1¼ ¾ ¾

2

4.6m 6.1m 4.5m 6.1m 4.4m 5.5m

N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC WC WC WC WC WC

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-74-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL

1



TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

SIMBOLOGIA

TD-Q

ARNU363TMC

ARNU363TMC

ARNU363TMC
ARNU363TMC

ARNU363TMC

ARNU363TMC

ARNU363TMC

ARNU363TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

1

1

¾

¾

¾

¾

1¼

1¼

2

¾

¾

1

¾ ¾ ¾

1 1

1¼

1¼

1.1m

1.9m

6.3m

7.3m

1.9m

1.8m1.8m1.8m

5.8m

5.9m

8.5m

2.0m

6.4m

3.3m

3.3m

0.9m

12.7m

2.9m

4.0m

5.0m

4.0m

Q9 Q11 Q13

Q8 Q10 Q12

Q17

Q13

Q14

Q15

Q18

Q16

Q21

Q19

Q22

Q20

1

1

1

1

1

1

Q24

Q24

Q24

1

1

1

3.3m

11.4m

Q25 Q25

GIMNASIO

WC

HOMBRES

WC

MUJERES

BODEGA

BODEGA

CUARTO DE ASEO

CUARTO DE ASEO

WC

HOMBRES

WC

MUJERES

CUARTO DE ASEO

RECEPCION-ESPERA

AREA DE ESTAR

AREA DE JUEGOS

SALON DE EVENTOS

80 PERSONAS

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-45-75-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL

1



TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

SIMBOLOGIA

TD-M

ARNU243TMC
ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

¾

1

1¼

¾

¾

¾

1

1¼

2"

5.6m

6.2m

5.5m

1.9m

9.2m

9.9m

1.2m

1.9m

6.2m

5.6m

5.6m

M7 M9

M8 M10

M11 M12

M13 M14

M15





DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

40 p.40 p.

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-76-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL

1



TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

SIMBOLOGIA

TD-L

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

ARNU243TMC

¾

1

¾

¾

1

¾

2"

1¼

1¼

5.6m

6.2m

5.5m

1.9m

9.2m

9.9m

1.2m

1.9m

6.2m

5.6m

5.6m

L7 L9

L8 L10

L15

L12

L13 L14

1

1



DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

N.P.T. = +4.05 M N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 MN.P.T. = +4.05 M

40 p.40 p.

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-77-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL

1



TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

UNIDAD EVAPORADORA DE AREAS

PARA INTERIORES.

CAJA REGISTRO METALICA DE DIMENCIONES SEGUN DIAMETRO DE

TUBERIA. INCLUYE TAPA.PARA INTERIORES NEMA 1

PARA EXTERIORES NEMA 4X (GABINETE IP65)

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 8900W.

EQUIPO PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA 440-3-60,

POTENCIA 5900W

EXTRACTOTRES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60,

POTENCIA 450W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220-3-60.

POTENCIA 1370W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 127-1-60,

POTENCIA 35W

EXTRACTORES DE AIRE INTERIORES PARA 220/3/60,

POTENCIA 2500W

UNIDAD CONDENSADORA 440V-3, VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA.

SIMBOLOGIA

TD-S

U.CONDENSADORA

CON CAP. N. 10 T.R.

U.CONDENSADORA

CON CAP. N. 14 T.R.

U.CONDENSADORA

CON CAP. N. 14 T.R.

U.CONDENSADORA

CON CAP. N. 14 T.R.

U.CONDENSADORA

CON CAP. N. 14 T.R.

U.CONDENSADORA

CON CAP. N. 14 T.R.

U.CONDENSADORA

CON CAP. N. 14 T.R.

U.CONDENSADORA

CON CAP. N. 14 T.R.

U.CONDENSADORA

CON CAP. N. 14 T.R.

U.CONDENSADORA

CON CAP. N. 10 T.R.

1.4m

1.2m

1.5m

1.3m

1.4m

1.2m

1.5m

1.3m

1.4m

S1 S2

S3 S4

S5 S6

S7 S8

S9 S10

1

1

1½

2

1

1

1½

2

2

TD-V

4.6m

1.4m

1.8m

1.9m

4.3m

V1 V2 V3 V4

1.4m

1 1 1½ 2

2

2

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-78-15

1:50

AZOTEA DE  SALON DE EVENTOS

1

1:50

AZOTEA DE OFICINAS

2



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

¾

¾

1

1
1

¾

¾

¾

¾

¾

1¼

1¼

¾

1

1

3

3

3

3

3

3

¾

¾

¾

9.4m

12.1m

1.1m

10.3m
1.2m

15.8m

1.5m

1.3m

1.0m

16.9m

8.2m

11.2m

15.9m

5.8m

9.4m

1.7m

2.8m

35.4m

8.4m

40.2m

38.1m

17.5m

12.2m

7.7m

6.8m

6.5m

9.8m

17.4m

5.2m

6.2m

13.8m

17.6m

14.8m

4.3m

4.8m

6.7m

5.2m

3.7m

4.0m

WC

R2.98

R1.87





sube













H

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC WC WC WC WC WC

DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

MUJERES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

SANITARIOS

MUJERES

LAVANDERIA

PATIO DE

TENDIDO

CRISTALERIA

MANTELERIA

COMEDOR PARA CAPITANES

COCINA

COMEDOR

CAMARA DE

CONGELADOS

(CARNES)

CAMARA DE

REFRIGERADOS

(VERDURAS)

CAMARA DE

SECOS

(ENLATADOS Y

EMPAQUETADOS)

WC

HOMBRES

WC

MUJERES

SUB-ESTACION

C
.
 
 
A

S
E

O
C

.
 
 
A

S
E

O

AREA CANINA

1

2

3

4 5

6

7

8

WC

CISTERNA

CUARTO

DE

MAQUINAS

ACCESO

ACCESO

ENTRADA

PRINCIPAL

OFICINA 5

OFICINA 6

OFICINA 7

OFICINA 8

OFICINA 9

OFICINA 10

OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3

OFICINA 4

1 2 3 4

HASTA BANDERA

PLAZA

CIVICA

DESECHOS

HUMEDOS

DESECHOS

SECOS

BANDA DE

RAYOS X

ARCO

DETECTOR DE

METALES

ACCESO  Y

SALIDA PEATONAL

CASETA DE

BASURA

CASETA DE

SEGURIDAD

TALLER

REPARACION Y

MANTENIMIENTO

BODEGA

SALIDA DE

EMERGENCIA

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14
15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

BANQUETA

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = 0.00 MN.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = +0.30 M

N.P.T. = +0.15 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.15 MN.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.30 M N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = 0.00 M N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

SUBE

23

ACCESO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

19
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1

2
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4
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6

7

8

9
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1

40 p.40 p.

40 p. 40 p.

160 comensales

16 comensales

ACCESO

N.P.T. = -0.45 M

0.1825

PAÑOL DE

MUNICIONES PAÑOL DE

ARMAMENTO

PAÑOL DE

BLANCOS

OFICINA DE COMPAÑIA

DE SEGURIDAD

WC

ACCESO

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13
12

SUBE

23

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

BODEGA

½"PVC

CÁMARA IP FIJA DE RED PARA EXTERIORES MARCA PELCO DE LA SERIE SARIX IX30,
MODELO IX30DN. CARACTERÍSTICAS: RESOLUCIÓN DE HASTA 3.1 MEGAPÍXELES
(2048X1536), HASTA 30 IMÁGENES POR SEGUNDO, CAPACIDAD DE COMPRESIÓN
H.264 Y MJPEG. CÁMARA A COLOR Y PARA DÍA/NOCHE. ALIMENTACIÓN CON
TECNOLOGÍA POWER OVER ETHERNET (IEEE 802.3AF, CLASE 3) INCLUYE:
ACCESORIOS DE SUJECIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS, LENTE PARA COBERTURA DE
ANGULO DE CAMARAS MINIMO DE 60° Y 90°, MODELO 13M2.8-12 LENTE DE
MEGAPÍXELES, DE DISTANCIA FOCAL VARIABLE DE 2.8-12.0 MM, SOPORTE DE
PARED  DE MODELO EM3512. INCLUYE:HOUSING  MODELO EH3512

CÁMARA IP DE RED DE DOMO PTZ PARA EXTERIOR MARCA PELCO DE LA SERIE
SPECTRAIV, MODELO SD4N27HCF1. CARACTERÍSTICAS:  CAPACIDAD DE
COMPRESIÓN  H.264 Y MJPEG. CÁMARA A COLOR. ALIMENTACIÓN  CON
TECNOLOGÍA  POWER OVER ETHERNET (IEEE 802.3AF, CLASE 3). INCLUYE:
ACCESORIOS DE SUJECIÓN PARA EXTERIOR.

CÁMARA IP DE RED DE DOMO FIJO PARA INTERIORES MARCA PELCO DE LA SERIE
SARIX IM10, MODELO IM10C10-1. CARACTERÍSTICAS:  RESOLUCIÓN  DE HASTA 1.3
MEGAPÍXELES  (1280X1024), HASTA 30 IMÁGENES POR SEGUNDO, CAPACIDAD DE
COMPRESIÓN  H.264 Y MJPEG. CÁMARA A COLOR. ALIMENTACIÓN  CON
TECNOLOGÍA  POWER OVER ETHERNET (IEEE 802.3AF, CLASE 3). PUEDE
EMPOTRARSE EN PLAFOND O EN SUPERFICIE PARA LO CUAL YA INCLUYE EL ARO DE
MONTAJE. INCLUYE: ACCESORIOS DE SUJECIÓN.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, SUBTERRANEO .

ENCOFRADA CON CONCRETO F'C=150KG/CM2.

POSTE METALICO CONICO CIRCULAR GALVANIZADO, DE 6MTS.

REGISTRO DE CONCRETO, DE 40X40X65CM. PREFABRICADO

CON ANGULO EN MARCO Y TAPA GALVANIZADO.

SIMBOLOGIA

NOTA 1:

EL CABLE DE SEÑAL Y ALIMENTACION  DE CAMARAS DEBERA SER CABLE UTP
CATEGORÍA 5E COLOR AZUL. MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE.  INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS,  PRUEBAS DE CONECTIVIDAD, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-79-15

1:150

DISTRIBUCION GENERAL PLANTA BAJA

1



3

3

¾

¾

¾

14.8m

4.3m

4.8m

6.7m

5.2m

3.7m

H

ENTRADA

PRINCIPAL

OFICINA 5

OFICINA 6

OFICINA 7

OFICINA 8

OFICINA 9

OFICINA 10

OFICINA 4

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

SUBE

0.1825

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

CAMARA DE VIGILANCIA FIJA, EN EXTERIOR

MONTAJE EN PARED.

CAMARA DE VIGILANCIA FIJA, EN INTERIOR

MONTAJE EN PARED.

CAJA REGISTRO RECTANGULAR DE ALUMINIO, CON TAPA CIEGA.

GABINETE METALICO IP65, MARCA HIMMEL O CALIDAD SIMILAR.

PINTADOS EXTERIOR E INTERIORMENTE CON RESINA DE

POLIÉSTER-EPOXI COLOR GRIS CLARO. DE 30X30X20CM

SUBIDA DE INSTALACION.

BAJADA DE INSTALACION.

SIMBOLOGIA

NOTA 2:

VER DISTRIBUCION GENERAL DE TUBERIA  EN PLANO PL-15023.07.01

NOTA 1:

EL CABLE DE SEÑAL Y ALIMENTACION  DE CAMARAS DEBERA SER CABLE UTP
CATEGORÍA 5E COLOR AZUL. MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE.  INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA

¾

¾

5.8m

2.7m

COCINA

JEFE DE ANALISIS

Y MONITOREO

ALMACEN Y

ARCHIVO

OFICINA 2

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

SUBE

1

1.5m

1.3m

1.0m













BANDA DE

RAYOS X

ARCO

DETECTOR DE

METALES

ACCESO  Y

SALIDA PEATONAL

CASETA DE

SEGURIDAD

N.P.T. = 0.00 M

ACCESO

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-80-15

1:50

CASETA SEG. PLANTA BAJA

3

1:50

OFICINAS PRINCIPALES PLANTA BAJA

1

1:50

OFICINAS PRINCIPALES PLANTA PRIMER NIVEL

2
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